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ЈКП"12 Септембар"

БАЈИНА БАШТА

БРОЈ:

ДАНА:

НА ЗАХТЕВ: БРУНЕЦ МАРИЈАНЕ ИЗ БАЈИНЕ БАШТЕ

МАКСИМОВИЋ ГОРАНА ИЗ БАЈИНЕ БАШТЕ

МАРКОВИЋ МАРКА ИЗ ГВОЗДЦА,БАЈИНА БАШТА

А НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ (СЛ ЛИСТ Б БАШТА бр..

ЈКП"12 СЕПТЕМБАР" БАЈИНА БАШТА  ИПРАВИЛНИКА О ИЗДАВАЊУ УСЛОВА

ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ГРАДСКУ ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 

ИЗДАЈУ СЕ :

ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ПРИКЉУЧАК ПАРЦЕЛЕ‐ОБЈЕКТА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ И 

КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ КОЈУ ОДРЖАВА, ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈУ :

УЛИЦА: БРАЋЕ НИНЧИЋА

МЕСТО: БАЈИНА БАШТА

ВОДОВОД: ДА НЕ

КАНАЛИЗАЦИЈА ДА НЕ

КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА: 881 КО: БАЈИНА БАШТА

ВОДОВОД

1 ПРАВО НА ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНИ ВОДОВОД ИМА ФИЗИЧКО И ПРАВНО ЛИЦЕ

ОДНОСНО,ПРЕДУЗЕТНИК  КОЈЕ ЈЕ ВЛАСНИК ИЛИ КОРИСНИК ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ СЕ 

ТРАЖИ ПРИКЉУЧЕЊЕ А ПО ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНИМ САГЛАСНОСТИМА ТЈ

НАКОН ДОБИЈАЊА ОДОБРЕЊА ОДЕЛЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО 

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА И ПО ИСПУЊЕЊУ ОДРЕДБИ ОВИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА

ПОД ПРИКЉУЧКОМ СЕ ПОДРАЗУМЕВА

А СПОЈ СА ГРАДСКОМ УЛИЧНОМ МРЕЖОМ

Б ПРИКЉУЧНА ЦЕВ СА МЕРНИМ УРЕЂАЈЕМ

2 ПРИКЉУЧАК МОЖЕ БИТИ ПРИВРЕМЕНИ ИЛИ СТАЛНИ.ПРИВРЕМЕНИ ПРИКЉУЧАК

СЕ ИЗДАЈЕ,ПО ПРАВИЛУ,КАДА НИЈЕ МОГУЋЕ ПРЕДМЕТНУ ПАРЦЕЛУ ЗА КОЈУ СЕ 

ИЗДАЈУ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ СНАБДЕТИ ДИРЕКТНО СА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ

ГРАДСКА МРЕЖА У ТОМ ДЕЛУ НИЈЕ ДЕФИНИСАНА ИЛИ НИЈЕ УСКЛАЂЕНА СА 

ТЕХНИЧКИ

УСЛОВИ



ПЛАНОМ РАЗВОЈА ВОДОСНАБДЕВАЊА.

ЗА ГРАДИЛИШТА СЕ ПО ПРАВИЛУ ИЗВОДИ ПРИВРЕМЕНИ ПРИКЉУЧАК

СВАКИ ПРИКЉУЧАК ПРЕ ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ СМАТРА СЕ ПРИВРЕМЕНИМ

ЈКП ЋЕ ПО ДОБИЈАЊУ ИСТЕ ИЗДАТИ РЕШЕЊЕ О СТАЛНОМ ПРИКЉУЧКУ.

ПРИЛИКОМ ИСКЉУЧЕЊА ПРИВРЕМЕНОГ ПРИКЉУЧКА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ТРАЈНОГ

ПРИКЉУЧКА КОРИСНИК ЈЕ ДУЖАН ДА :

А ПЛАТИ ТРОШКОВЕ ИСКЉУЧЕЊА ПРИВРЕМЕНОГ ПРИКЉУЧКА

Б ПЛАТИ ТРОШКОВЕ ИЗРАДЕ ТРАЈНОГ ПРИКЉУЧКА

В ПЛАТИ УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ

У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНЕ КОРИСНИКА УСЛУГА НОВИ КОРИСНИК СНОСИ ОБАВЕЗУ 

ИЗМИРЕЊА ЗАОСТАЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА.

3 УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНИ ВОДОВОД КОРИСНИК ЈЕ ДУЖАН ДОСТАВИТИ

СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА

А ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ‐НЕ СТАРИЈИ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ

Б ИЗВОД ИЗ КАТАСТРА ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

В ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Г ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ 

Д ДОКАЗ О ПЛАЋАЊУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Ђ РЕШЕЊЕ О ПРИКЉУЧЕЊУ НА ЈАВНИ ВОДОВОД

4 УКОЛИКО РАДНИ ПРИТИСАК У МРЕЖИ ,ПРЕМА ХИДРАУЛИЧКОМ 

ПРОРАЧУНУ ,НЕ МОЖЕ ДА ПОДМИРИ ПОТРЕБЕ ОБЈЕКТА ПОТРЕБНО

ЈЕ ПРОЈЕКТОВАТИ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА ПОСЛЕ

ВОДОМЕРА ИЗВАН ВОДОМЕРНОГ ОКНА.

5 СПОЈ КУЋНОГ ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ ЛИНИЈУ СЕ ИЗВОДИ У 

ПРАВОЈ ЛИНИЈИ,УПРАВНО НА ЊУ,БЕЗ ИКАКВИХ ХОРИЗОНТАЛНИХ 

ИЛИ ВЕРТИКАЛНИХ ПРЕЛОМА НА ДЕЛУ СПОЈА КУЋНОГ ПРИКЉУЧКА

6 ПРИКЉУЧАК СЕ ВРШИ СТАНДАРДИЗОВАНИМ ПЕХД ЦЕВИМА ПРЕМА

ДОБИЈЕНИМ УСЛОВИМА И НАЗИВНОГ ПРИТИСКА мин 10 бара.

ПТТ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ СЕ НЕ МОГУ ПОСТАВЉАТИ У РОВ СА

ВОДОВОДНИМ ЛИНИЈАМА.

ОВЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ МОРАЈУ БИТИ УДАЉЕНЕ миН 80 цм ОД ВОДОВОДНИХ 

ЛИНИЈА,ПРОПИСНО ОБЕЛЕЖЕНЕ А НА МЕСТИМА УКРШТАЊА мин 

30 цм ИСПОД ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ,ПРОПИСНО ОБЕЛЕЖЕНЕ И У СЛОЈУ

ПЕСКА ИЛИ ТИЊЕ.

7 СПОЈ КУЋНОГ ПРИКЉУЧКА СЕ ИЗВОДИ НА СЛОЈУ ПЕСКА мин 10

цм ИСПОД ЦЕВИ И ЗАТРПАВА СЛОЈЕМ ПЕСКА ОД 10 цм ЦЕЛОМ 

ШИРИНОМ РОВА.НА ДЕЛУ ГДЕ ЦЕВ ПРИКЉУЧКА ПРОЛАЗИ ИСПОД

САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЛИ ТРОТОАРА РОВ СЕ ЗАТРПАВА ШЉУНКОМ А

КРОЗ ДВОРИШТА И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ЗЕМЉОМ ОД ИСКОПА У 

СЛОЈЕВИМА ПО 30 цм СА НАБИЈАЊЕМ ДО ПОТРЕБНЕ ЗБИЈЕНОСТИ

8 ЦЕВИ КУЋНОГ ПРИКЉУЧКА СЕ ПОСТАВЉАЈУ НА СЛЕДЕЋИМ ДУБИНАМА:

◊ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ:1.3 м ОД НИВЕЛЕТЕ УЛИЦЕ



◊ КРОЗ ДВОРИШТА:1.1 м ОД КОТЕ ТЕРЕНА

9 ПОСТАВЉЕНЕ ЦЕВИ СЕ ИСПИТУЈУ НА ПРОБНИ ПРИТИСАК ОД 15 бара.

ВРЕМЕ ИСПИТИВАЊА НЕ МОЖЕ БИТИ КРАЋЕ ОД 2 САТА И ПАД 

ПРИТИСКА НЕ СМЕ БИТИ ВЕЋИ ОД 0.1 бара.

10 ПРЕ ИЗВОЂЕЊА ПРИКЉУЧКА ЦЕВОВОД СЕ МОРА ДЕЗИНФИКОВАТИ

И ИСПРАТИ ИСКЉУЧИВО ПИТКОМ ВОДОМ

11 СВЕ НАРУШЕНЕ ПОВРШИНЕ СЕ МОРАЈУ ДОВЕСТИ У ПРВОБИТНО 

СТАЊЕ.ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И УЛИЦА

КАО И РОК ЗА ВРАЋАЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ СТРАНКА

12 ИНВЕСТИТОР ЈЕ ДУЖАН ПРИБАВИТИ КАТАСТАРСКИ СНИМАК ПОДЗЕМНИХ

ИНСТАЛАЦИЈА У ЗОНИ ИЗВОЂЕЊА ПРИКЉУЧКА ,КАО И ПОТРЕБНЕ 

ПИСАНЕ САГЛАСНОСТИ ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ИЛИ КОРИСНИКА.

13 УКОЛИКО У ОБЈЕКТУ ПОСТОЈИ ВИШЕ ВОДОВОДНИХ ЛИНИЈА ,ПРИКЉУЧЦИ

СЕ НЕ СМЕЈУ ПРЕСПАЈАТИ ТЈ. НЕ СМЕ БИТИ ФИЗИЧКОГ КОНТАКТА ДВА 

ИЛИ ВИШЕ ЦЕВОВОДА ,ОДНОСНО,ВОДОВОДА.

ЈКП ЋЕ ПО НАЛОГУ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ТАКВЕ КОРИСНИКЕ 

ИСКЉУЧИТИ СА ГРАДСКЕ МРЕЖЕ.ТРОШКОВЕ ИСКЉУЧЕЊА И ПОНОВНОГ

ПРИКЉУЧКА СНОСИ КОРИСНИК.

14 ВОДОМЕР СЕ ПОСТАВЉА У ВОДОМЕРНО ОКНО‐ШАХТУ НА МАКСИМАЛНО

0 м ОД РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ

КОРИСНИК ЈЕ ДУЖАН ОМОГУЋИТИ ПРИСТУП  ДО МЕРНОГ УРЕЂАЈА.

15 АКО ЈЕ ВОДОМЕР У ОБЈЕКТУ ПОТРЕБНО ЈЕ ПРЕДВИДЕТИ ПОСЕБНУ ПРО

СТОРИЈУ ,ОДНОСНО,МЕТАЛНИ ОРМАР ЗА СМЕШТАЈ ВОДОМЕРА.

УКОЛИКО ПОСТОЈИ ПОСЕБНА ПРОСТОРИЈА ЗА ВОДОМЕРЕ НЕ МОЖЕ 

ИМАТИ БИЛО КОЈУ ДРУГУ НАМЕНУ И ВОДОМЕРИ СЕ ПОСТАВЉАЈУ У

ВИДУ РЕГИСТРА.У ТОМ СЛУЧАЈУ ЈКП ОДРЖАВА МРЕЖУ ДО ЗИДА 

ПРОСТОРИЈЕ ЗА СМЕШТАЈ ВОДОМЕРА СА СПОЉНЕ СТРАНЕ ОБЈЕКТА.

16 УКОЛИКО СЕ НА ПАРЦЕЛИ НАЛАЗИ ВИШЕ ПОТРОШАЧА ПОТРЕБНО ЈЕ 

ПРЕДВИДЕТИ ВОДОМЕР ЗА СВАКОГ КОРИСНИКА ПОСЕБНО.

17 ДИМЕНЗИЈЕ ВОДОМЕРНОГ ОКНА ЗА НАЈМАЊИ ВОДОМЕР СУ 

1.00Х1.00Х1.30 м.ВОДОМЕР СЕ ПОСТАВЉА НА МИНИМАЛНО 30 цм ОД ДНА.

ВОДОМЕР ЈЕ ХОРИЗОНТАЛНИ СА МОКРИМ МЕХАНИЗМОМ.

ВОДОМЕР МОРА БИТИ ПОСТАВЉЕН НА мин 100 цм ИСПОД ПОКЛОПЦА 

ВОДОМЕРНОГ ШАХТА ТАКО ДА УВЕК БУДЕ ЛАКО ЧИШЋЕЊЕ ,ОДРЖАВАЊЕ

И ОЧИТАВАЊЕ.

18 У ВОДОМЕРНОМ ОКНУ‐ШАХТИ НЕ СМЕ БИТИ ДРУГИХ ПРИКЉУЧАКА.

ПРЕ И ПОСЛЕ ВОДОМЕРА МОГУ БИТИ САМО ЛАМИНАРНИ ДЕЛОВИ 

И ТО :

◊ ПРЕ ВОДОМЕРА  15 дн ЦЕВИ ДУЖИНЕ

◊ ПОСЛЕ ВОДОМЕРА 10 дн ЦЕВИ ДУЖИНЕ



19 ВОДОМЕРНА ШАХТА МОРА БИТИ ВОДОНЕПРОПУСТНА .КОРИСНИК

ЈЕ ДУЖАН ДА ОДРЖАВА ВОДОМЕРНУ ШАХТУ ЧИСТОМ И СУВОМ.

20 КОРИСНИКУ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО:

А ГРАДИТИ ОБЈЕКТЕ И ИЗВОДИТИ БЕТОНСКЕ РАДОВЕ 

НАД РАЗВОДНОМ МРЕЖОМ

Б УЗИМАТИ ВОДУ ПРЕ ВОДОМЕРА

В ПОДИЗАТИ ЗАСАДЕ (БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ) НАД РАЗВОДНОМ

МРЕЖОМ

Г ВРШИТИ ЗАТВАРАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА НА НАЧИН КОЈИ БИ 

МОГАО ОСТАВИТИ ДРУГЕ КОРИСНИКЕ БЕЗ МОГУЋНОСТИ 

КОРИШЋЕЊА ВОДЕ СА ГРАДСКЕ МРЕЖЕ.

21 КРОЗ ВОДОМЕРНО ОКНО НЕ МОГУ ПРОЛАЗИТИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ

СА ИЛИ БЕЗ РЕВИЗИОНИХ ОТВОРА

22 ИЗДАТИ УСЛОВИ КОРИСТЕ ИНВЕСТИТОРУ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУ

МЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ДОНОСИ НА САГЛАСНОСТ ЈКП"12 СЕПТЕМБАР"

23 МОНТАЖНЕ РАДОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРИКЉУЧКА ИСКЉУЧИВО 

ИЗВОДИ ЈКП"12 СЕПТЕМБАР",ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ ,ПО ПРАВИЛУ,

ИЗВОДИ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПО ИЗДАВАЊУ РЕШЕЊА ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ ПРИКЉУЧКА .

24 ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОДНОСЕ РЕШАВА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА И 

ПО ПОТРЕБИ ДОСТАВЉА ПИСАНЕ САГЛАСНОСТИ СВИХ КОРИСНИКА

ИЛИ ИНСТИТУЦИЈА ЈКП"12 СЕПТЕМБАР".

25 ПОКЛОПАЦ ВОДОВОДНОГ ШАХТА ЈЕ ЛГ СА РАМОМ ,ОБЕЗБЕЂЕН ОД

ПРОДОРА ВОДЕ,ВЕЛИЧИНЕ Ø 60цм ИЛИ ∏ 60Х60 цм,ПОКЛОПАЦ МОРА

БИТИ НОСИВОСТИ ОД 50‐150кН,У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОЛОЖАЈА ОКНА

(ПРОЛАЗ ВОЗИЛА,КОЛОВОЗ ,ТРОТОАР,ТРАВНАТА ПОВРШИНА И СЛ.)

УКОЛИКО ЈЕ ДУЖИНА ВОДОМЕРНОГ ОКНА ВЕЋА ОД 2.5 М ПОСТАВ

ЉАЈУ СЕ ДВА ДИЈАМЕТРАЛНО ПОСТАВЉЕНА ПОКЛОПЦА.

26 СВИ ЕЛЕМЕНТИ АРМАТУРЕ ПРИКЉУЧКА (ВЕНТИЛИ И ВОДОМЕР ) 

МОРАЈУ БИТИ ИСТОГ ПРЕЧНИКА.

27 ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ИЗВОЂЕЊЕ ПРИКЉУЧАКА ИСПРЕД И ИЗА ВОДОМЕРА 

КОРИСНИКА У ВОДОВОДНОЈ ШАХТИ.ИЗУЗЕТНО ЈКП"12 СЕПТЕМБАР" 

МОЖЕ ОДОБРИТИ ПРИКЉУЧЕЊЕ СУСЕДНЕ ПАРЦЕЛЕ ИЛИ ОБЈЕКТА

КАО И РАЗДВАЈАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА НА ДАТОЈ ПАРЦЕЛИ.

28 ЈКП" ОДРЖАВА ВОДОВОДНИ ПРИКЉУЧАК ,КАО И ВОДОМЕР,О СВОМ

ТРОШКУ И ПРЕУЗИМА САМИМ ПРИКЉУЧЕЊЕМ У СВОЈА ОСНОВНА

СРЕДСТВА БЕЗ ОБЗИРА КО ЈЕ И НА КОЈИ НАЧИН ФИНАНСИРАО 

ИЗВОЂЕЊЕ ПРИКЉУЧКА.

29 ВОДОМЕРЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ УПОТРЕБУ ДО Ø 50 ,КАО И ЗА САНИ

ТАРНЕ ПОТРЕБЕ ОДРЖАВА ЈКП" 12 СЕПТЕМБАР"



30 ВОДОМЕРЕ ЗА ХИДРАНТСКУ,ПП,МРЕЖУ КАО И ИНДУСТРИЈСКЕ 

ПРЕКО Ø50 И КОМБИНОВАНЕ ОДРЖАВА КОРИСНИК,ОДНОСНО ДУЖАН

ЈЕ СНОСИТИ ТРОШКОВЕ РЕДОВНОГ ИЛИ ВАНРЕДНОГ ОДРЖАВАЊА.

А ПО НАЛОГУ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ ЈКП.

31 КОРИСНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ВОДОВОДНИ ПРИКЉУЧАК,ВОДОМЕРНО 

ОКНО ПРИЛАГОДИ ОДРЕДБАМА ИЗДАТИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ИЛИ 

РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРИКЉУЧКА

АКО ЈЕ НА БИЛО КОЈИ НАЧИН НАРУШИО ИЗДАТЕ УСЛОВЕ ЗА

ИЗВОЂЕЊЕ ПРИКЉУЧКА (ИЗРАДА ТРОТОАРА,НАДСТРЕШНИЦА

БЕТОНСКИХ ТЕМЕЉА И ОБЈЕКАТА НА ПРИКЉУЧКУ ИЛИ ОКНУ.)

ТРОШКОВЕ ИЗМЕШТАЊА СНОСИ КОРИСНИК.

32 ПОТРЕБНО ЈЕ ИЗВРШИТИ РАЗДВАЈАЊЕ ПП ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОД 

САНИТАРНЕ МРЕЖЕ.НА ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ НЕ СМЕ БИТИ ДРУГИХ 

ПРИКЉУЧАКА ОСИМ ПРОЈЕКТОВАНИХ ХИДРАНАТА.

33 ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ПРИКЉУЧКА И ВОДОМЕРА ИЗВРШИТИ НА ОСНОВУ

ХИДРАУЛИЧКОГ ПРОРАЧУНА И ПРИЛОГА УЗ УСЛОВЕ.

34 ЈКП"12 СЕПТЕМБАР" ОДРЖАВА МРЕЖУ ДО ПРВОГ ВОДОМЕРА У СИСТЕМУ

СВИ ВОДОМЕРИ ПОСЛЕ ЊЕГА СЕ СМАТРАЈУ КОНТРОЛНИМ .ПО ПРАВИЛУ 

РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ ГЛАВНОГ И КОНТРОЛНИХ ВОДОМЕРА ЈКП "12 СЕПТЕМБАР"

ФАКТУРИШЕ КОРИСНИЦИМА ПРОПОРЦИОНАЛНО ПОТРОШЊИ ИЗМЕЂУ 

ДВА ПЕРИОДА ОЧИТАВАЊА СА КОНТРОЛНИХ ВОДОМЕРА.КОРИСНИЦИ СУ

ДУЖНИ ДА О СВОМ ТРОШКУ СЕРВИСИРАЈУ КОНТРОЛНЕ ВОДОМЕРЕ.

35 ТАБЕЛА СА ПОТРЕБНИМ ДИМЕНЗИЈАМА ВОДОМЕРНОГ ОКНА у м

б вод 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"

1 1x1 1x1 1.2x1.5 1.5x1.5 1.5x1.6 1.8х1.8

2 1.2x1.2 1.2x1.2 1.5x1.5 1.8x1.5 1.8x1.6 2х1.8

3 1.5x1.2 1.5x1.2 1.8x1.5 2x1.5 2x1.8 2.5х1.8

4 2x1.2 2x1.2 2.5x1.5 2.5x1.5 2.5x1.8 2.5х2

5 2.3x1.2 2.3x1.2 2.8x1.5 3x1.5 3x1.8 3х2

20 4Х2 4Х2 4.5Х2.5 4.5Х2.5 5Х3 5.5Х3

36 ЈКП"12 СЕПТЕМБАР" ИЗДАЈЕ УСЛОВЕ ПРЕМА СИТУАЦИЈИ НА ТЕРЕНУ,

ЛОКАЦИЈИ ПАРЦЕЛЕ ,СТАЊА И УСЛОВА ГРАДСКЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

УКОЛИКО ИЗ БИЛО КОЈИ РАЗЛОГА ДОЂЕ ДО ПРОМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ НА 

ТЕРЕНУ У ОДНОСУ НА ДАН ИЗДАВАЊА УСЛОВА,ОДНОСНО РЕШЕЊА ЗА 

ПРИКЉУЧАК ,ОДНОСНО ИЗВЕДЕНОГ ПРИКЉУЧКА КОРИСНИК ,ОДНОСНО,

ИНВЕСТИТОР СНОСИ СВЕ ТРОШКОВЕ НАСТАЛЕ СА ПОТРЕБОМ ИЗМЕШТАЊА 

ЛИНИЈА ИЛИ УКЛАЊАЊЕМ ЕКОНОМСКИХ ОБЈЕКАТА,ТРОТОАРА И ОГРАДА 

КАКО КОД СЕБЕ ТАКО И КОД ДРУГИХ КОРИСНИКА ИЛИ ВЛАСНИКА ОБЈЕКАТА

И ПАРЦЕЛА.

У 1 ПОСТОЈЕЋИ УЛИЧНИ ВОД ЈЕ : ВОЈВОДЕ ПУТНИКА ПЕХД ф 100

КНЕЗА М ОБРЕНОВИЋА ф  250



У2 РАДНИ ПРИТИСАК У МРЕЖИ СЕ КРЕЋЕ ОКО : бара 3.4

РАДНИ ПРИТИСАК У МРЕЖИ СЕ КРЕЋЕ ОКО : бара 4.4

У3 ДОЗВОЉЕНИ ПРИКЉУЧАК ПЕХД ф  100

У4 НА ТРОТОАРУ У УЛИЦИ БРАЋЕ НИНЧИЋА УРАДИТИ ВОДОВОДНО ОКНО ЗА 

СМЕШТАЈ ЗАТВАРАЧА ф 100 ДИМЕНЗИЈА 2.2Х2.2Х1.8

НА ТРОТОАРУ У УЛИЦИ БРАЋЕ НИНЧИЋ УРАДИТИ ВОДОВОДНО ОКНО ЗА

СМЕШТАЈ ЗАТВАРАЧА ф 150Х3,ДИМЕНЗИЈА 3.5Х3.5Х2.5

У5 САНИТАРНИ ПРИКЉУЧАК ЗАЈЕДНИЧКИ ВОДОМЕР  ф 30

ПОЈЕДИНАЧНИ ф 13

СВИ ВОДОМЕРИ ИЗВАН ОБЈЕКТА

У6 ХИДРАНТСКИ ВОДОМЕР макс ф 50

ОДРЖАВАЈУ КОРИСНИЦИ

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВОДОВОД

1 ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА СУ 6355,00 без ПДВа И КОРИСНИК

ЈЕ ДУЖАН ИСПЛАТИТИ НАВЕДЕНЕ ТРОШКОВЕ ПРЕ ДОБИЈАЊА ЛОКАЦИЈСКЕ 

ДОЗВОЛЕ А НАЈКАСНИЈЕ ДО ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРИКЉУЧКА.

2 РАД СЕ НАПЛАЋУЈЕ ПО ВАЖЕЋЕМ ЦЕНОВНИКУ ЈКП"12 СЕПТЕМБАР"

3 ЈКП" 12 СЕПТЕМБАР" ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА УСЛОВИ ВРСТУ И КВАЛИТЕТ 

УПОТРЕБЉЕНОГ МАТЕРИЈАЛА ,УСЛОВЉЕН НАЧИНОМ ОДРЖАВАЊА.

4 ЈКП"12 СЕПТЕМБАР" ИМА ПРАВО ДА ИСКЉУЧИ КОРИСНИКА СА ГРАДСКЕ

ВОДОВОДНЕ  МРЕЖЕ ПОД СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА:

◊ АКО КОРИСНИК УСЛУГА НЕ ПЛАТИ ДОСПЕЛИ РАЧУН ЗА ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ

У ПРОПИСАНОМ РОКУ ДОСПЕЋА РАЧУНА (ТРИ МЕСЕЦА) 

◊ АКО КОРИСНИК УСЛУГА ДОЗВОЛИ ДОЗВОЛИ ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВИХ КОРИСНИКА 

ПРЕКО СВОГ ПРИКЉУЧКА БЕЗ САГЛАСНОСТИ ЈКП

◊ АКО ЗБОГ НЕИСПРАВНЕ КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРЕТИ ОПАСНОСТ ОД ЗАГАЂЕЊА 

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ОДНОСНО НЕПОСРЕДНА ОПАСНОСТ ПО  ЗДРАВЉЕ ИЛИ

ИМОВИНУ ЉУДИ

◊ АКО КОРИСНИК УСЛУГА ИЛИ ДРУГО НЕОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПРЕУЗИМА БИЛО

КАКВЕ РАДЊЕ НА ПРИКЉУЧЕЊУ

◊ АКО НЕОВЛАШЋЕНО ИЗРШИ ПРЕСПАЈАЊЕ ,ОДНОСНО,ОСТВАРИ ФИЗИЧКИ 

КОНТАКТ ГРАДСКЕ ИЛИ УНУТРАШЊЕ МРЕЖЕ СА ДРУГИМ ВОДОВОДОМ

◊ ИСКЉУЧЕЊЕ СЕ ВРШИ НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ БЛИНДИРАЊЕМ ПРИКЉУЧКА О 

ТРОШКУ КОРИСНИКА УСЛУГА



КАНАЛИЗАЦИЈА

1 ПРИКЉУЧАК МОЖЕ БИТИ ПРИВРЕМЕНИ ИЛИ СТАЛНИ.ПРИВРЕМЕНИ ПРИКЉУЧАК

СЕ ИЗДАЈЕ,ПО ПРАВИЛУ,КАДА НИЈЕ МОГУЋЕ ПРЕДМЕТНУ ПАРЦЕЛУ ЗА КОЈУ СЕ 

ИЗДАЈУ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ СНАБДЕТИ ДИРЕКТНО СА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ

ГРАДСКА МРЕЖА У ТОМ ДЕЛУ НИЈЕ ДЕФИНИСАНА ИЛИ НИЈЕ УСКЛАЂЕНА СА 

ПЛАНОМ РАЗВОЈА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА.

ЈКП НЕ МОЖЕ ДАТИ УСЛОВЕ ЗА ПРИКЉУЧАК У УЛИЦИ БРАЋЕ НИНЧИЋА ЗБОГ

НЕПОСТОЈАЊА АДЕКВАТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,СТАЊА НА ТЕРЕНУ И СТАРОСТИ

ПОСТОЈЕЋИХ ЦЕВИ.ЗА САДА НИЈЕ ПЛАНИРАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА МРЕЖЕ У 

ОВОЈ УЛИЦИ(СТАРИ ИСТОРИЈСКИ ДЕО ГРАДА)

ЗА ГРАДИЛИШТА СЕ ПО ПРАВИЛУ ИЗВОДИ ПРИВРЕМЕНИ ПРИКЉУЧАК

ПРИЛИКОМ ИСКЉУЧЕЊА ПРИВРЕМЕНОГ ПРИКЉУЧКА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ТРАЈНОГ

ПРИКЉУЧКА КОРИСНИК ЈЕ ДУЖАН ДА :

ПРИЛИКОМ ИСКЉУЧЕЊА ПРИВРЕМЕНОГ ПРИКЉУЧКА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ТРАЈНОГ

ПРИКЉУЧКА КОРИСНИК ЈЕ ДУЖАН ДА :

А ПЛАТИ ТРОШКОВЕ ИСКЉУЧЕЊА ПРИВРЕМЕНОГ ПРИКЉУЧКА

Б ПЛАТИ ТРОШКОВЕ ИЗРАДЕ ТРАЈНОГ ПРИКЉУЧКА

В ПЛАТИ УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ

2 ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ИЗВОДИ ИСКЉУЧИВО 

ЈКП"12 СЕПТЕМБАР"

3 ЈКП "12 СЕПТЕМБАР" ИМА ПРАВО КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ УНУТРАШЊИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА ПРЕ ИЗВОЂЕЊА ПРИКЉУЧКА

У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНЕ КОРИСНИКА УСЛУГА НОВИ КОРИСНИК СНОСИ ОБАВЕЗУ 

ИЗМИРЕЊА ЗАОСТАЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА.

4 НА ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ НЕ МОГУ СЕ ПРИКЉУЧИВАТИ ОЛУЧЊАЦИ

 И СЛИВНИЦИ ЗА ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА.КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

ЈЕ СЕПАРАТНОГ ТИПА.

5 НА ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ НЕ МОЖЕ СЕ СПАЈАТИ ДРЕНАЖНИ СИСТЕМ 

ЗА ОДВОЂЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА.

6 МЕСТО ПРИКЉУЧКА СЕ ОДРЕЂУЈЕ НА ПОСТОЈЕЋОЈ ГРАДСКОЈ МРЕЖИ

ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ.ПО ПРАВИЛУ СЕ ЗА ЈЕДНУ КО ПАРЦЕЛУ СЕ

ИЗДАЈЕ ЈЕДАН ПРИКЉУЧАК БЕЗ ОБЗИРА НА БРОЈ КОРИСНИКА ИЛИ

ПОДПАРЦЕЛАЦИЈУ.

7 ПРИКЉУЧАК СЕ ИЗВОДИ СА ЈЕДНИМ ИЛИ ВИШЕ РЕВИЗИОНИХ ОТВОРА

ШАХТИ ДО ПАРЦЕЛЕ ИЛИ ОБЈЕКТА КОРИСНИКА

8 ПОД ПРИКЉУЧКОМ,У ПРАВНОМ СМИСЛУ, СЕ ПОДРАЗУМЕВА :

◊ МЕСТО ПРИКЉУЧКА ‐ПРИКЉУЧНА ШАХТА НА ГРАДСКОЈ ,



УЛИЧНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ

◊ СПОЈНА КАНАЛИЗАЦИОНА ЦЕВ ДО ПРВОГ РЕВИЗИОНОГ 

ОТВОРА ,НЕ РАЧУНАЈУЋИ И ЊЕГА‐ПРИКЉУЧАК

9 ПРИКЉУЧАК СЕ ИЗВОДИ ПВЦ УЛИЧНИМ КАНАЛИЗАЦИОНИМ ЦЕВИМА

ИЛИ КОРУГОВАНИМ ПОТРЕБНОГ ПРЕЧНИКА .СПОЈЕВИ МОРАЈУ БИТИ 

ДИХТОВАНИ И ЗАШТИЋЕНИ ОД ПРОДОРА ПОДЗЕМНИХ ВОДА КАО И 

КОРЕЊА РАСТИЊА И ДРВЕЋА У КАНАЛИЗАЦИОНУ ЛИНИЈУ.

10 ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКТИ У ДОМАЋИНСТВУ НЕ МОГУ СЕ ПРИКЉУЧИВАТИ НА 

ГРАДСКУ КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ.

11 КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ НЕ СМЕЈУ  СЕ ПОСТАВЉАТИ ИЗНАД ВОДОВОДНИХ

ЦЕВИ,УДАЉЕНОСТ ОД ЊИХ МОРА БИТИ НАЈМАЊЕ:

◊ АКО СУ ЦЕВИ НА ИСТОЈ ДУБИНИ 0.8 м

◊ АКО СЕ ПОСТАВЉАЈУ У ИСТИ РОВ 0.4 м ИЗНАД ТЕМЕНА 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ

◊ УКОЛИКО ЈЕ УСЛОВЉЕНО ТЕРЕНОМ ДА КАНАЛИЗАЦИОНА ЦЕВ

МОРА БИТИ ПЛИЋА НА 1.3 м ИЗНАД ЊЕ

◊ НА МЕСТИМА УКРШТАЊА ВОДОВОДНА ЦЕВ НЕ СМЕ СЕ ПОСТАВ

ЉАТИ ИСПОД КАНАЛИЗАЦИОНЕ 

12 КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ СЕ НЕ СМЕЈУ ПОСТАВЉАТИ ИСПОД СЛЕДЕЋИХ

НАЈМАЊИХ ДУБИНА:

◊ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ 1.2 м ИЗНАД ТЕМЕНА ЦЕВИ

◊ ДВОРИШТА И ПАРКОВИ 1 м ИЗНАД ТЕМЕНА ЦЕВИ

13 НАЈВЕЋА ДУБИНА ПОСТАВЉАЊА УСЛОВЉЕНА ЈЕ ДУБИНОМ МЕСТА

ПРИКЉУЧКА‐ПРИКЉУЧНЕ ШАХТЕ ‐МАКСИМАЛНО ДО ВИСИНЕ ТЕМЕНА 

ЦЕВИ ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ .

14 ИЗВОЂЕЊЕ ПРИКЉУЧКА  ОБАВЕЗНО ИЗВОДИ ЈКП" 12 СЕПТЕМБАР",ДОК 

ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ ,ПО ПРАВИЛУ,ИЗВОДИ ИНВЕСТИТОР.

15 ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЦЕВИ ВРШИ  СЕ :

◊ НА УЛИЦАМА И ТРОТОАРИМА ЧИСТИМ ШЉУНКОМ ЦЕЛОМ 

ШИРИНОМ И ДУБИНОМ РОВА,

◊ КРОЗ ДВОРИШТА И ПАРКОВЕ ЗЕМЉОМ ОД ИСКОПА ,У СЛОЈЕ

ВИМА ПО 30 цм И НАБИЈАЊЕМ ДО ПОТРЕБНЕ ЗБИЈЕНОСТИ

16 УКОЛИКО ЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРИКЉУЧКУ ПОТРЕБНА ИЗМЕНА

РЕЖИМА САОБРАЋАЈА,ИЛИ РАДОВИ НЕ НОГУ БИТИ ЗАВРШЕНИ ЗА ЈЕДАН

ДАН,ИНВЕСТИТОР ЈЕ ДУЖАН ПРИБАВИТИ ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗМЕНУ РЕЖИМА

САОБРАЋАЈА ОД НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ПО ПОТРЕБИ ДА ИЗРАДИ ЕЛАБОРАТ

О ПРИВРЕМЕНОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА.

17 ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОДНОСЕ РЕШАВА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА И 

ПО ПОТРЕБИ ДОСТАВЉА ПИСАНЕ САГЛАСНОСТИ СВИХ КОРИСНИКА



ИЛИ ИНСТИТУЦИЈА ЈКП"12 СЕПТЕМБАР".

18 НАКОН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА КУЋНОГ ПРИКЉУЧКА ИНВЕСТИТОР ЈЕ 

ДУЖАН ГЕОМЕТАРСКИ СНИМИТИ ТРАСУ САМОГ КУЋНОГ ПРИКЉУЧКА

И СНИМАК ДОСТАВИТИ ЈКП"12 СЕПТЕМБАР"

19 РЕВИЗИОНИ ШАХТОВИ МОРАЈУ БИТИ УНУТРАШЊИХ ДИМЕНЗИЈА ◊100Х100

цм,ИЛИ ОКРУГЛИ Ø 100,СНАБДЕВЕНИ ТИПСКИМ ПЕЊАЛИЦАМА РАЗМАКА

ДО 30 цм.ИЗУЗЕТНО СЕ ЗА ПЕЊАЛИЦЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ АРМАТУРНО 

ГВОЖЂЕ ПРЕЧНИКА Ø 14 мм

РЕВИЗИОНА ОКНА‐ШАХТЕ СЕ ПО ПРАВИЛУ ИЗВОДЕ МОНОЛИТНО,СА 

ЛГ ПОКЛОПЦИМА НОСИВОСТИ У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ САОБРАЋАЈА

КОЈА СЕ ОДВИЈА НА МЕСТУ ПОСТАВЉАЊА ,

20 ПОКЛОПАЦ МОРА БИТИ СТАНДАРДИЗОВАН,БЕЗ ОТВОРА И ОБЕЗБЕЂЕН

ОД НЕОВЛАШЋЕНОГ РУКОВАЊА И КРАЂЕ.

РЕВИЗИОНИ ОТВОР СЕ ПОСТАВЉА НА РЕГУЛАЦИОНОЈ ЛИНИЈИ ИЛИ 

НА ТРОТОАРУ ИСПРЕД ОБЈЕКТА.

КАСКАДА СЕ ОБАВЕЗНО ИЗВОДИ У КАНАЛИЗАЦИОНИМ ОТВОРИМА КОЈЕ

ОДРЖАВА КОРИСНИК А ИЗУЗЕТНО У РЕВИЗИОНОМ ОТВОРУ.

21 ПРВИ ДОЗВОЉЕНИ ПРИКЉУЧАК У ОБЈЕКТУ МОРА БИТИ ВИШИ ОД КОТЕ

ПОКЛОПЦА РЕВИЗИОНОГ ОТВОРА МИНИМАЛНО 15 цм,А АКО НЕМА РЕВИЗИ

ОНОГ ОТВОРА 30 цм ОД КОТЕ ПОКЛОПЦА ПРИКЉУЧНЕ ШАХТЕ.

22 ПРОСТОРИЈЕ КОЈЕ СУ ИСПОД НИВОА РЕВИЗИОНОГ ОТВОРА МОРАЈУ 

ИМАТИ НЕЗАВИСАН ПРИКЉУЧАК СНАБДЕВЕН НЕПОВРАТНИМ ВЕНТИЛОМ.

ЈКП" 12 СЕПТЕМБАР" НЕ ОДГОВАРА ЗА ЕВЕНТУАЛНУ ШТЕТУ НАСТАЛУ

ПРИЛИКОМ ИЗЛИВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА У ПОДРУМСКЕ ПРОСТОРИЈЕ,

ИЛИ СУТЕРЕН КОЈИ СУ НАСТАЛИ ПРЕКО ОВИХ ПРИКЉУЧАКА.

23 КОРИСНИК ЈЕ ДУЖАН ДА КАНАЛИЗАЦИОНИ ПРИКЉУЧАК,РЕВИЗИОНО

ОКНО ПРИЛАГОДИ ОДРЕДБАМА ИЗДАТИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ИЛИ 

РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРИКЉУЧКА

АКО ЈЕ НА БИЛО КОЈИ НАЧИН НАРУШИО ИЗДАТЕ УСЛОВЕ ЗА

ИЗВОЂЕЊЕ ПРИКЉУЧКА (ИЗРАДА ТРОТОАРА,НАДСТРЕШНИЦА

БЕТОНСКИХ ТЕМЕЉА И ОБЈЕКАТА НА ПРИКЉУЧКУ ИЛИ ОКНУ.)

ТРОШКОВЕ ИЗМЕШТАЊА СНОСИ КОРИСНИК.

24 УКОЛИКО СЕ КОД КОРИСНИКА У ПРОЦЕСУ РАДА СТВАРАЈУ ОТПАДНЕ 

ВОДЕ КОЈЕ НЕ ОДГОВАРАЈУ СТАНДАРДИМА ЗА ИСПУШТЕНЕ ВОДЕ У 

РЕЦИПИЈЕНТ ЈКП" 12 СЕПТЕМБАР" ИМА ПРАВО ДА УКИНЕ ПРИКЉУЧАК

КОРИСНИКУ ДОК НЕ ИСПУНИ ПРОПИСАНЕ ЗАХТЕВЕ,ОДНОСНО СВОЈ 

ОБЈЕКАТ ИЛИ ПРОЦЕС РАДА НЕ ПРИЛАГОДИ ТРАЖЕНИМ СТАНДАРДИМА

КОД ТАКВИХ КОРИСНИКА У ПРОЦЕСУ ПРОЈЕКТОВАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ 

ПРЕДВИДЕТИ И ПРОЈЕКТОВАТИ СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ

ВОДА И ПОТРЕБНЕ СЕПАРАТОРЕ ЗА ОДВАЈАЊЕ УЉА,МАСТИ ,ТЕШКИХ 

МЕТАЛА И СЛ ЧИЈА КОНЦЕНТРАЦИЈА ПРЕЛАЗИ ДОЗВОЉЕНЕ ГРАНИЦЕ 

ИЛИ ОТЕЖАВАЈУ НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ 

СИСТЕМА.ПО ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ПРОЈЕКТА МОЖЕ СЕ ПРИСТУПИТИ

ИЗВОЂЕЊУ ПРИКЉУЧКА.



25 КУЋНУ ИНСТАЛАЦИЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЈЕКТОВАТИ СА ПАДОМ ДО 3%

А ПРИКЉУЧНА ЦЕВ СА ПАДОМ И ДО 16 % ,С ТИМ ДА У ОСНОВИ НЕ МОЖЕ

БИТИ ВЕЋА ОД ф 100 ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ПРИКЉУЧКЕ ЗА СТАМБЕНЕ ОБ

ЈЕКТЕ.

26 КОРИСНИКУ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО:

А ГРАДИТИ ОБЈЕКТЕ И ИЗВОДИТИ БЕТОНСКЕ РАДОВЕ 

НАД РАЗВОДНОМ МРЕЖОМ

В ПОДИЗАТИ ЗАСАДЕ (БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ) НАД РАЗВОДНОМ

МРЕЖОМ

Г ВРШИТИ ЗАТВАРАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА НА НАЧИН КОЈИ БИ 

МОГАО ОСТАВИТИ ДРУГЕ КОРИСНИКЕ БЕЗ МОГУЋНОСТИ 

КОРИШЋЕЊА ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ МРЕЖЕ.

У1 ПОСТОЈЕЋИ УЛИЧНИ ВОД Ф 250

УЛИЦА КНЕЗА МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА

НА СВАКИХ 25 м УРАДИТИ РЕВИЗИОНО ОКНО

У2 ДУБИНА ПРИКЉУЧНЕ ШАХТЕ м

У3 ДОЗВОЉЕНИ ПРЕЧНИК ПРИКЉУЧКА мм 200

У4 МАКСИМАЛНА ДОЗВОЉЕНА ДУБИНА ПРИКЉУЧКА       м 1.5

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ

1 ОТПАДНЕ ВОДЕ ИЗ ОБЈЕКТА МОРАЈУ ЗАДОВОЉАВАТИ ОДРЕДБЕ "УРЕДБЕ

О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ПОВРШИНСКИМ

И ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА И СЕДИМЕНТУ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИ

ЗАЊЕ "‐Службени гласник РС број 35/2011

2 ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА СУ 6355,00 без ПДВа И КОРИСНИК

ЈЕ ДУЖАН ИСПЛАТИТИ НАВЕДЕНЕ ТРОШКОВЕ ПРЕ ДОБИЈАЊА ЛОКАЦИЈСКЕ 

ДОЗВОЛЕ А НАЈКАСНИЈЕ ДО ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРИКЉУЧКА.

5 РАД СЕ НАПЛАЋУЈЕ ПО ВАЖЕЋЕМ ЦЕНОВНИКУ ЈКП"12 СЕПТЕМБАР"

6 ЈКП" 12 СЕПТЕМБАР" ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА УСЛОВИ ВРСТУ И КВАЛИТЕТ 

УПОТРЕБЉЕНОГ МАТЕРИЈАЛА ,УСЛОВЉЕН НАЧИНОМ ОДРЖАВАЊА.

7 ЈКП"12 СЕПТЕМБАР" ИМА ПРАВО ДА ИСКЉУЧИ КОРИСНИКА СА ГРАДСКЕ

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ПОД СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА:

ο АКО КОРИСНИК УСЛУГА НЕ ПЛАТИ ДОСПЕЛИ РАЧУН ЗА ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ

У ПРОПИСАНОМ РОКУ ДОСПЕЋА РАЧУНА (ТРИ МЕСЕЦА) 



ο АКО КОРИСНИК УСЛУГА ДОЗВОЛИ ДОЗВОЛИ ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВИХ КОРИСНИКА 

ПРЕКО СВОГ ПРИКЉУЧКА БЕЗ САГЛАСНОСТИ ЈКП

ο АКО ЗБОГ НЕИСПРАВНЕ КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРЕТИ ОПАСНОСТ ОД ЗАГАЂЕЊА 

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ОДНОСНО НЕПОСРЕДНА ОПАСНОСТ ПО  ЗДРАВЉЕ ИЛИ

ИМОВИНУ ЉУДИ

ο АКО КОРИСНИК УСЛУГА ИЛИ ДРУГО НЕОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПРЕУЗИМА БИЛО

КАКВЕ РАДЊЕ НА ПРИКЉУЧЕЊУ

ο ИСКЉУЧЕЊЕ СЕ ВРШИ НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ БЛИНДИРАЊЕМ ПРИКЉУЧКА О 

ТРОШКУ КОРИСНИКА УСЛУГА

ο УКОЛИКО У ТОКУ ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА ИЛИ ПРОИЗВОДЊЕ ИЛИ УПОТРЕБЕ 

ОБЈЕКТА ОТПАДНЕ ВОДЕ НЕ ИСПУЊАВАЈУ ОДРЕДБЕ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА

ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА(СТАВ 1 ПОСЕБНИХ УСЛОВА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ )

ДО ИСПУЊЕЊА ТИХ ОДРЕДБИ.

РОК ВАЖНОСТИ УСЛОВА ЈЕ ЈЕДНА (1) ГОДИНА

ЈКП"12СЕПТЕМБАР"

БАЈИНА БАШТА 

СВЕТОСАВСКА 6

СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ЗОРАН МАРКОВИЋ
































