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145/14, 83/2018 i 31/19, 9/20 i 52/21) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata 
prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 32/19) donosim: 

 
 
 

REŠENJE 
 
 

O određivanju odgovornog urbaniste za izradu Urbanističkog projekta  za izgradnju magacina za smeštaj 
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Rastište, u Perućcu,  Opština Bajina Bašta   
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Dragana Đorđević, dipl.inž.arh. 
licenca br. 200 0017 03 
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 ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. BEOGRAD 
 

    Direktor 
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Odgovorni urbanista Urbanističkog projekta  za izgradnju magacina za smeštaj elektro i mašinske opreme,  
u funkciji radnog dela kompleksa HE Bajina Bašta,  na K.P. br. 1396/2 K.O. Rastište, u Perućcu,  Opština 
Bajina Bašta   
 
 

Dragana Đorđević, dipl.inž.arh.                    Broj licence: 200 0017 03 

 

IZJAVLJUJE 

   
 
 
 

 

-Da je urbanistički projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 
ispr, 64/10 - odl. US, 24/11, 121/12, 42/13 -odl.US, 50/13-odl.US, 98/13 - odl. US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
9/2020 i 52/2021), Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog 
planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 32/19) i drugim propisima koji su doneti na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji;  

 
 -Da je urbanistički projekat izrađen u skladu sa planskim dokumentom - Plan generalne regulacije naselja Perućac  

(Sl.list opštine Bajina Bašta br.5/11) i Prva izmena i dopuna Plana Generalne regulacije naselja Perućac (Sl.list 
opštine Bajina Bašta br.20/2022), kojima je propisana obaveza izrade urbanističkog projekta. 

  

  
   
Odgovorni urbanista:  Dragana Đorđević, dipl.inž.arh.. 
    
Broj licence:  200 0017 03 
      
Pečat:  Potpis:  
  

     

 

 

 

 

 

 

 
Mesto i datum:  Beograd,  mart, 2023. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Na osnovu člana  126 i člana 128 Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - 
ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - 
odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), odredbi 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i 
nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade 
dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 32/19) donosim: 
 

 
REŠENJE 

 
 

O određivanju odgovornih projektanata za izradu IDEJNOG REŠENJA, koje je sastavni deo Urbanističkog 
projekta  za izgradnju magacina za smeštaj elektro i mašinske opreme,  u funkciji radnog dela kompleksa 
HE Bajina Bašta,  na K.P. br. 1396/2 K.O. Rastište, u Perućcu,  Opština Bajina Bašta   

 
 
 
 

Za odgovorne projektante određuju se: 
 

Za arhitektonski deo:    Slavica Ristivojević dipl.inž.arh., br.licence 300 9746 04 
Za hidrotehnički deo:    Sanja Šteković,dipl.građ.inž., br.licence 314 L721 12 
Za elektroenergetski deo:   Todora Lazić dipl.inž.el.,  br.licence, 350 I 436 10 
Za mašinski deo:    Jelena Cucujkić dipl.inž.maš., br.licence,  332 N 086 14 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Broj: 21049-UP od juna 2022. godine 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. BEOGRAD 
 

    Direktor 
            

    Mr Bratislav Stišović, dipl.inž. 
 

       __________________________ 
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Odgovorni projektanti Idejnog rešenja, koje je sastavni deo Urbanističkog projekta  za izgradnju magacina 
za smeštaj elektro i mašinske opreme,  u funkciji radnog dela kompleksa HE Bajina Bašta,  na K.P. br. 
1396/2 K.O. Rastište, u Perućcu,  Opština Bajina Bašta   
 
 

IZJAVLJUJU 

   
 
 
 

-Da je Idejno rešenje, koje je sastavni deo predmetnog urbanističkog projekta izrađeno u skladu sa Zakonom o 
planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - 
odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018 i 31/19, 9/20 i 52/21), Pravilnikom 
o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 32/19) 
i drugim propisima koji su doneti na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji; 
 
-Da je Idejno rešenje, izrađeno u skladu sa važećim planskim dokumentom - Plan generalne regulacije naselja 
Perućac  (Sl.list opštine Bajina Bašta br.5/11) i Prva izmena i dopuna Plana Generalne regulacije naselja Perućac 
(Sl.list opštine Bajina Bašta br.20/2022). 

  
 
Za arhitektonski deo:   Slavica Ristivojević dipl.inž.arh., br.licence 300 9746 04 
Pečat i potpis 

 

 

 
Za hidrotehnički deo:   Sanja Šteković,dipl.građ.inž., br.licence 314 L721 12 
Pečat i potpis 

 

 
Za elektroenergetski deo:  Todora Lazić dipl.inž.el.,  br.licence, 350 I 436 10 
Pečat i potpis 
 

 

 



 

 
 
 
 
Za mašinski deo:   Jelena Cucujkić dipl.inž.maš., br.licence,  332 N 086 14 
Pečat i potpis 
 

 

 

 

  

 Mesto i datum:  Beograd,  mart, 2023. 
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А. TEKSTUALNI  DEO 

Uvod 

 

Investitor izrade Urbanističkog projekta  za izgradnju magacina za smeštaj elektro i mašinske opreme,  u funkciji 
radnog dela kompleksa HE Bajina Bašta,  na K.P. br. 1396/2 K.O. Rasište, u Perućcu,  Opština Bajina Bašta  (u 
daljem tekstu UP) je JP "Elektroprivreda Srbije" Beograd ,ogranak ''Drinsko-Limske HE'' Bajina Bašta. 
 

Cilj izrade urbanističkog projekta je urbanističko-arhitektonska razrada lokacije, koja je zadata planskim dokumentom 
i koja podrazumeva definisanje uslova za izgradnju novog objekta u okviru kompleksa HE Bajina Bašta, na delu K.P. 
br. 1396/2 K.O. Rastište.  

Investitor je dostavio Prepis lista nepokretnosti br.884 od 30.05.2022.godine za predmetnu kat.parcelu, izdatu od 
strane Republičkog geodetskog zavoda, prema kome je parcela evidentirana kao zemljište u graĎevinskom području, 
u svojini JP Elektroprivreda Srbije Beograd, sa objektima br. 1-11. u privatnoj svojini JP Elektroprivreda Srbije 
Beograd. 

 

1. ZAKONSKO PLANSKE ODREDBE, OBUHVAT URBANISTIĈKOG PROJEKTA, POSTOJEĆE  
STANJE I USLOVI IZGRADNJE 
 

1.1. Pravni i planski osnov za izradu urbanistiĉkog projekta 

Pravni osnov za izradu urbanističkog projekta je u sledećim odredbama: 

Član 60., 61., 62., 63. i 63a., Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/09, 81/09, 64/10 - odluka US, 
24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
dr.zakon, 9/2020 и 52/2021). 
 

 
Članovi 76.,77.,85.-94. Pravilnika o sadrţini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog 
planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 32/19). 
Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju („Sl.gl. RS“ br.22/2015). 
 

Planski osnov za  izradu urbanističkog projekta je Plan generalne regulacije naselja Perućac  (Sl.list opštine Bajina 
Bašta br.5/11) i Prva izmena i dopuna Plana Generalne regulacije naselja Perućac (Sl.list opštine Bajina Bašta 
br.20/2022). 

 

1.2. Obuhvat urbanistiĉkog projekta 

 
Predmetna kat.parcela br. 1396/2 K.O. Rasište, kompleksa JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" Beograd, ogranak 
''Drinsko-Limske HE'' Bajina Bašta, na kojoj će se graditi novi magacin za smeštaj elektro i mašinske opreme,  u 
funkciji radnog dela kompleksa HE Bajina Bašta, je površine 37.125 m². 
 
Granica urbanističkog projekta se poklapa sa postojećom spoljnom granicom K.P. br. 1396/2 K.O. Rasište, i 
prikazana je na grafičkim prilozima ovog UP-a, 
Granicu K.P. br. 1396/2 K.O. Rastište tangira: sa zapadne strane prateći objekti HE (KP br.1385), sa severa priobalje 
reke Drine i planirana parkovska zelena površina priobalja (KP br.4453/2), sa istoka privatne parcele (KP br.1404 i 
1405) a sa juga ul.Nikole Tesle koja je prispupna saobraćajnica HE, prema PGR-u saobraćajnica 33-33 (KP 
br.4420/4). 
Novi magacin za smeštaj elektro i mašinske opreme, u funkciji radnog dela kompleksa HE Bajina Bašta, u Perućcu,  
će se graditi na delu K.P. br. 1396/2 K.O. Rasište. 
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1.3. Podaci o lokaciji - postojeće stanje 

U obuhvatu predmetne kat.parcele br 1396/2 K.O. Rastište, prema postojećem reţimu korišćenja zemljišta 
zastupljeni su objekti i površine u funkciji  HE Bajina Bašta. 
 
 

 
 

SLIKA 1 – Lokacija planiranog objekta u odnosu na šire okruţenje 

 
 
Izgradnja objekta magacina se planira u centralnom severo zapadnom delu  predmetne parcele, na neizgraĎenom 
zemljištu, neposredno pored postojeće interne saobraćajnice kompleksa. 
Parcela ima nepravilnu geometrijsku formu čija se duţa strana prostire paralelno sa koritom reke Drine.  

 
 
 
 
 

Orjentacioni poloţaj 

planiranog magacina 
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SLIKA 2 - Izvod iz PGR-a – Postojeći način korišćenja prostora 

 

 
 
Na pretmetnoj parceli u neposrednom okruţenju prostora za izgradnju magacina se nalazi asfaltirana interna 
saobraćajnica kompleksa koja je povezana na pristupnu saobraćajnicu HE i montaţni objekti: radionice, skladišta, 
barake za smeštaj radnika i garaţa ukupne površine 3.568,00 m². 
 

 
 

SLIKA 3 – Postojeći objekti na parceli 
 
 
Parcelom delimično prolazi i trasa dalekovoda 2x220kV br. 292AB-RHE Bajina Bašta-TS Bajina Bašta. 
Parceli se pristupa direktno preko postojećeg kolskog priključka/platoa pristupne saobraćajnice HE – (Ulice Nikole 
Tesle), odakle se od kapije asfaltnom putem, na udaljenosti od 40m, planira izgradnja magacinskog prostora. 
Pristupna saobraćajnica HE je u svojini JP „Elektroprivreda Srbije“ i u skladu sa PGR-om  pripada celini HE „Bajina 
Bašta“. 
 
 
 
 
 

Orjentacioni poloţaj 

planiranog magacina 
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Prema izvodu iz lista nepokretnosti na K.P. br. 1396/2 K.O. Rastište, su evidentirani sledeći objekti: 
 

Katastarski 
br. objekta 

Namena objekta Površina pod 
objektom  (m²) 

 
1. 

 
Stolarska radionica 

 
   279,00  

2. Baraka za radnike    322,00 

3. Baraka za radnike    364,00 

4. Baraka za radnike    364,00 

5. Baraka za radnike    364,00 

6. Restoran ishrane za radnike    606,00  

7. Baraka za radnike    364,00 

8. Upravna zgrada HE    326,00 

9. Crpna stanica      47,00 

10. Mehanička radionica    500,00 

11. Pomoćni objekat      32,00 
(poruuušen) 

Ukupno:  3.532,00 m²  
 

Tabela 1. – Pregled površina postojećih objekta  

 
Na K.P. br. 1396/2 K.O. Rasište, postoje objekti koji nisu evidentirani u bezi Republičkog geodetskog zavoda: 
 

Katastarski 
br. objekta 

Namena objekta Površina pod 
objektom  (m²) 

 
1.1 

 
Skladište 

 
     91,50  

1.2. Garaţa    223,85 

1,3 Skladište    313,10 

1.4. Kontejneri    110,40 

TS Trafostanica „Hidrotehnika“        9,90 

Ukupno:     748,75 m²  
 

 
 
 
 
 
 

1.4. Uslovljenost iz planske dokumentacije 

Planski osnov za  izradu urbanističkog projekta je Plan generalne regulacije naselja Perućac  (Sl.list opštine Bajina 
Bašta br.5/11) i Prva izmena i dopuna Plana Generalne regulacije naselja Perućac (Sl.list opštine Bajina Bašta 
br.20/2022). 

Prema vaţećem planu za K.P. br. 1396/2 K.O. Rastište, definisana je preteţna namena za hidroelektranu kojom 
upravlja JP Elektroprivreda Srbije. 



  5 

 

 

SLIKA 4 - Izvod iz PGR-a – Planirana namena površina  

 

K.P. br. 1396/2 K.O. Rastište, tangira saobraćajnica 33-33 koja je prispupna saobraćajnica HE i prolazi kroz 
kompleks EPS-a, i kao takva pripada celini HE, odnosno proizvodnim delatnostima. U PGR-u-grafičkim prilog 3.1- 
Planirana saobraćajna infrastruktura,  je definisana regulacija saobraćanice 33-33, širine 9,00m.  
 
 
 
 

   
 

SLIKA 5 - Izvod iz PGR-a – Funkcionalna organizacija saobraćaja  

 

 

Saobraćajnica 33-33 -  
pristupna saobraćajnica HE 

Orjentacioni poloţaj 
planiranog magacina 

Orjentacioni  poloţaj 

planiranog magacina 
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SLIKA 6 - Izvod iz PGR-a – Planirana saobraćajna infrastruktura 

 
Prvom izmenom i dopunom plana generalne regulacije naselja Perućac, preteţna i dopunska namena se ukidaju, 
tako da na predmetnoj parceli ostaje samo preteţna namene za hidroelektranu kojom upravlja JP Elektroprivreda 
Srbije. 
U skladu sa grafičkim prilogom br. 2.4. Planirana podela na javno i ostalo zemljište  K.P. br. 1396/2 K.O. Rastište, 
pripada javnom graĎevinskom zemljištu - komunalni objekti i infrastruktura – 11. hidroelektrana. 

U skladu sa grafičkim prilogom br. 6.1. Zone za dalju urbanističku razradu  K.P. br. 1396/2 K.O. Rastište, pripada 
zoni 3.8, za koju je propisana obavezna razrada urbanističkim projektom. 

 

SLIKA 7 - Izvod iz PGR-a – Zone za dalju urbanističku razradu 
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Opšta i posebna pravila primene plana i pravila građenja 

Prve izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Perućac primenjivaće se integralno sa delom osnovnog 
Plana generalne regulacije naselja Perućac (''Sluţbeni list opštine Bajina Bašta'', broj 05/2011).  

Parametri dati Planom generalne regulacije naselja Perućac (''Sluţbeni list opštine Bajina Bašta'', broj 05/2011) 
ostaju da vaţe osim u delovima koji su obuhvaćeni Prvim izmenama i dopunama plana generalne regulacije naselja 
Perućac ili ako je drugačije navedeno u ovom planu .  

Za sve promenjene namene, za koje nisu navedene izmene pravila graĎenja i urbanističkih parametara, vaţe pravila 
graĎenja definisana u planovima čija se izmena i dopuna vrši. 

S tim u vezi, primenjuju se opšta i posebna pravila iz Plana generalne regulacije naselja Perućac (''Sluţbeni list 
opštine Bajina Bašta'', broj 05/2011): 
 
Opšta pravila  
 
Opštim pravilima izgradnje definišu se osnovni urbanistički parametri kojima su iskazane maksimalne mogućnosti 
izgradnje. 
Ukoliko posebni zatevi odvijanja pojedinih funkcija to zahtevaju, izuzetno se moţe dozvoliti i odstupanje od 
navedenih parametara, uz obaveznu izradu urbanističkog projekta, studije opravdanosti i prateću analitičku 
dokumentaciju koja prikazuje funkcionalnu opravdanost za navedena odstupanja. 
 
Posebna pravila-Urbanistički parametri za izgradnju objekata na kompleksima industrije u radnim zonama 
 
Namena- industrijska proizvodnja-energetika 
Parcela: 
minimalna površina parcele ………..………….....................................................................3.000 m2 
minimalna širina parcele ……………………..…........................................................................45 m 
maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" na parceli ……….:..................................................60% 
maksimalni indeks ili stepen izgraĎenosti "I" na parceli ……….:................................................1,7 
 
Zelene površine.....................................................................………………...........................30% 
minimalna širina zaštitnog zelenog pojasa prema pristupnoj saobraćajnici..............................15,0 m 
 
Visinska regulacija: 
Maksimalna spratnost objekata ………………………………………………………………………. P+2 
maksimalna visina objekta ………………...............................................................................15,0 m 
(izuzetno maksimalna visina objekta moţe biti veća od 15m isključivo u slučaju da je uslovljena tehnološkim 
procesom) 
spratnost pomoćnih objekata ……………………........................................................................ P 
maksimalna visina pomoćnog objekata .………......................................................................... 5,0m 
Horizontalna regulacija: 
minimalno rastojanje objekta od bočnih granica parcele ……………………………...........…...    5,0m 
minimalno rastojanje objekta od bočnih susednih objekata ………………………....................   10,0m 
minimalno rastojanje dva objekta na parceli.……..…………………………………...................     8,0m 
 

 
 
Ograničenja iz plana Prve izmene i dopune plana generalne regulacije naselja  
 
Prva izmena i dopuna Plana Generalne regulacije naselja Perućac (Sl.list opštine Bajina Bašta br.20/2022)-grafički 
prilog 4.2 Regulaciono-nivelacioni plan,definiše rastojanje graĎevinske od regulacione linije saobraćanice-pristupnog 
puta HE koje iznosu 1,00m i 2,00m od regulacione linije javne površine (severna granica predmetne kat.parcele). 
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SLIKA 8 - Izvod iz PGR-a – Regulaciono-nivelacioni plan  

 
Ograničenja iz plana Prve izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Perućac a u skladu sa čl.218. Zakona 
o energetici (Sl.glasnik RS br.145/214 i  95/2018-dr.zakon): 
 
- Zaštitni pojas dalekovoda iznosi 30m sa obe strane dalekovoda naponskog nivoa 220kV od krajnjeg faznog 
provodnika. 
- Prilikom izvoĎenja radova, kao i kasnije prilikom eksploatacije planiranih objekata voditi računa dase ne naruši 
sigurnosna udaljenost od 6m u odnosu na provodnike dalekovoda naponskog nivoa 220kV. 
- Ispod i u blizini dalekovoda ne saditi visoko drveće koje se svojim rastom moţe pribliţiti  na manje od 6m u odnosu 
na provodnike dalekovoda 220kV kao i u slučaju pada drveta. 
- Zabranjeno je korišćenje prskalica i vode u mlazu za zalivanje ukoliko postoji mogućnost da se mlaz vode pribliţi na 
manje od 6m od provodnika dalekovoda naponskog nivoa 220kV. 
- Zabranjeno je skladištenje lako zapaljivog materijala u zaštićenom pojasu dalekovoda. 
- Priključke izvesti podzemno u slučaju ukrštanja sa dalekovodom. 
- Niskonaponske, telefonske priključke na kablovsku televiziju i druge priključke izvesti podzemno u slučaju ukrštanja 
sa dalekovodom. 
- Prilikom izvoĎenja bilo kakvih graĎevinskih radova, nivelacije terena, zemljanih radova i iskopa u blizini dalekovoda, 
ni na koji način se ne sme ugroziti statička stabilnost stubova dalekovoda. Teren ispod dalekovoda i oko stubova se 
ne sme nasipati. 
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- Delovi cevoda kroz koje se ispušta fluid moraju biti udaljeni najmanje 30m od najisturenijih delova dalekovoda pod 
naponom. 
- U postojećim koridorima dalekovoda mogu se izvoditi sanacije, adaptacije i rekonstrukcije, ako to u budućnosti 
zbog potreba intervencija i revitalizacija elktroenergetskog sistema bude neohodno, a n emoţe biti sagledano u ovom 
času. 
 
 
 
 
 

2. Opis planiranog rešenja  

 
2.1. Tehniĉki opis objekata i faznost izgradnje 
 
Sastavni deo ovog urbanističkog projekta je idejno rešenje novog smeštajnog objekta., uraĎeno od strane preduzeća 
ENERGOPROJEKT HIDROINŢENJERING a.d., Ul. Bulevar Mihaila Pupina br.12, Novi Beograd. 

Ovim urbanističkim projektom je planirana i definisana izgradnja magacina za smeštaj elektro i mašinske opreme,  u 
funkciji radnog dela kompleksa HE Bajina Bašta, nsa delu K.P. br. 1396/2 K.O. Rastište. 
Objekat magacina će se graditi u svemu u skladu sa idejnim rešenjem koje je sastavni deo ovog UP-a. 
Osim izgradnje objekta magacina, idejnim rešenjem i UP-om se definišu pristupni plato i komunikacije od postojeće 
asfaltirane interne saobraćajnice kompleksa do objekta magacina, infrastrukturni vodovi i priključci neophodni za 
funkcionisanje novoplaniranog objekta i zelene površine oko objekta. 
Faznost radova se moţe eventualno odvijati na način da se prema planu investitora, najpre izvode pripremni radovi a 
zatim ostali radovi na izgradnji objekta. 

Objekat je slobodnostojeći, kategorije B, klasifikaciona oznaka 125221 – Specijalizovana skladišta zatvorena s 
najmanje tri strane zidovima ili pregradama do 1.500 m2 i P+1. 

Gabarit objekta je pravougaone osnove dimenzija 13,70 x 23,70 m. Najviša tačka objekta je krovna atika na relativnoj 
koti +9,43m, i koti nadmorske visine 245,60m. Projektovana su dva ulaza u objekat. Kota ulaza u magacinski deo 
objekta je ±0,00 (236,51 mnm), dok je kota ulaska u kancelariski deo na koti +0,02 m.  

Funkcionalno rešenje objekta proisteklo je iz zahteva Investitora, shodno nameni objekta. 
Objekat se sastoji od dva magacinska prostora različitih površina, kancelarijskog dela sa mokrim čvorom smeštenih 
u nivou prizemlja i galerije smeštene iznad kancelarijskog dela. Vertikalna komunikacija od prizemlja do galerije 
ostvarena je preko betonskog stepeništa. U prostoru većeg magacina previĎena je mostna pokretna dizalica 
nosivosti 3,2 t. Korisna visina u tom prostoru iznosi 4,5 m.  
 

Oznaka 
Namena prostorija 

 
Neto površina 

(m2) 

1. Ulaz sa vetrobranom 2,65 

2 Kancelarija 12,20 

3. Magacin 239,70 

4. Magacin 43,90 

5. Toalet 3,20 

6. Stepenište 4,20 

7. Pristupni podest galeriji 4,70 

8. Galerija 14,50 

Ukupna NETO površina                                                                      325,05 

Ukupna BRUTO površina                                                                       353,00 

Tabela 4. – Pregled površina novoplaniranog objekta  
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Monolitan karakter forme razbijen je naglašavanjem različitih namena u okviru objekta, primenom ostakljenih delova 
na fasadi kao i primenom nadstrešnica.  
Sam zapadni ugao objekta kao i ulaz u kancelarijski deo objekta naglašen je u odnosu na ostatak fasade velikim 
staklenim površinama koje se proteţu celom visinom objekta. Masivne nadstrešnice naglašavaju ulaz u kancelarijski 
prostor kao i prozorske otvore u magacinskom delu u nivou prizemlja, a prekid iste na ulaznoj fasadi objekta ostavlja 
prostor za segmentna rolo vrata, ulaz u magacinski prostor. 
 
Što se tiče oblikovanja i materijalizacije, predviĎena je primena savremenih i dugotrajnih materijala, koji su u skladu 
sa namenom objekta. Kao fasadna obloga primarno figurišu termoizolacioni sendvič paneli i nadstrešnice obloţene 
alubondom. 
 
Krov je od termoizolacionih sendvič panela, sa odgovarajućim nagibom 6º - 10%. 
Konstrukcija magacina je pravougaone osnove, nalazi se izmeĎu osa 1 i 4, kao i osa A i F, i osnih je dimenzija - 
širine 13m i duţine 23m. Visina čelične konstrukcije u slemenu je cca 9.43m.  
 

Krovni pokrivač predstavlja sendvič panel. Krov je u nagibu 6 (10%), na dve vode, sa nagibom prema poduţnim 
stranama objekta. Krovni pokrivač je termoizolacioni sendvič panel. Krovna konstrukcija je čelična. Ona se sastoji od 
roţnjača, glavnih rešetkastih nosača i horizontalnih krovnih spregova koji obezbeĎuju krutost krovne ravni. 
 
Roţnjače su sistema proste grede, raspona 4,5 m i 5 m. 
 
Glavni poprečni ramovi se sastoje od glavnog rešekastog nosača raspona 13 m koji je kruto vezan za glavne 
stubove u osama 1 i 4. Maksimalna visina rešetkastog glavnog nosača je na koti 9,08 m. 
Glavni stubovi su od armiranog betona. U poduţnom pravcu oni su na razmaku od 4 x 4,5 m, i u krajnjem polju 
prema osi F na razmaku od 5 m. Ovi stubovi su povezani AB gredama koje obezbeĎuju krutost u poduţnom pravcu. 
Na svakom stubu se nalazi kratki element za nošenje kranskog nosača.  
 
Kranski nosač je čelični, statičkog sistema kontinualnog nosača na 4 polja. Po njemu se kreće dizalica čija je 
nosivost 3,2 t. 
 
Konstrukcija kalkanskih zidova u osama A i F sastoji se od kalkanskih stubova, krovne rigle i verikalnih spregova.  
 
Fasadnu oblogu predstavlja sendvič panel. 
IzmeĎu osa E i F, i 1 i 2, predviĎena je galerija na koti 3,52m. Konstrukcija galerije je AB ploča na stubovima kojoj se 
pristupa AB stepenicama. 
Glavni stubovi hale su kruto oslonjeni na temelje. Glavni stubovi su oslonjeni na temelje samce vezane temeljnim 
gredama. Na podu hale nalazi se armirano betonska podna ploča. 
Osnovni materijal za sve noseće elemente čelične konstrukcije je čelik S235. Marka betona je C25/30 (MB 30), a 
armatura B500B. 
 
 
2.1.1. Regulaciona i građevinska linija 
 
Novi objekat u okviru kompleksa HE Bajina Bašta će biti pozicioniran u okviru dozvoljene zone graĎenja. 
U skladu sa planom, rastojanje graĎevinske od regulacione linije saobraćanice-pristupnog puta HE koje iznosu 
1,00m i 2,00m od regulacione linije javne površine (severna granica predmetne kat.parcele). 

Novoprojektovani objekat je od regulacione linije prema postojećoj saobraćanici-pristupnog puta HE pozicioniran na 
minimalnom rastojanju 46,30m, a od regulacione linije planirane javne parkovske površine (severna granica 
predmetne kat.parcele), na minimalnom rastojanju od 7,80m. 

Osim toga, rastojanje novoprojektovanog objekta od najbliţeg postojećeg objekta na parceli je udaljen 71,90m a od 
zaštitnog pojasa dalekovoda 59,50m. 
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2.1.2. Visinska regulacija  
 
Planirani objekat, ima maksimalnu visinu venca (krovne atike) visine 9,43m, što odgovara koti nadmorske visine 
245,60m. Kota ulaza u magacinski deo objekta je ±0,00 (236,51 mnm), dok je kota ulaska u kancelariski deo na koti 
+0,02 (236,53 mnm).  
 
Nivelacija 
 
U nivelacionom smislu prilaz objektu je u skladu sa postojećim terenom i pristupom koji odgovara niveleti postojeće 
interne asfaltirane saobraćajnice kompleksa. 
 
Nivelaciono rešenje saobraćajnih površina u kompleksu uslovljeno je niveletom postojeće ulice Nikole Tesle-
pristupne saobraćajnice HE, sa koje se ostvaruje veza niveletom interne saobraćajnice. 
Usvojena nivelacija u idejnom rešenju je osnov za lokacijske uslove, a detaljnom razradom projekta se mogu izvršiti 
manje izmene u cilju uklapanja objekta u postojeći teren, poštujući geotehničke uslove terena. 
 
2.2. Saobraćajna i komunalna infrastruktura 
 
2.2.1. Saobraćaj 
Katastarskoj parceli br. 1396/2 K.O. Rastište se pristupa direktno preko postojećeg priključka sa Ulice Nikole Tesle -
pristupne saobraćajnice HE, odakle se od kapije asfaltnom putem, širine 3,80m, na udaljenosti od 40m, planira 
izgradnja magacinskog prostora.  
Parking prostor za potrebe zaposlenih u magacinu je obezbeĎen na postojećim površinama za parkiranje u okviru 
predmetne parcele. 
 
 
2.2.2. Hidrotehniĉke instalacije 
 
 
Vodovod 
Snabdevanje sanitarnom vodom je predviĎeno sa ulične vodovodne mreţe podzemnim polietilenskim (PE) cevima. 
Priključenje objekta na uličnu vodovodnu mreţu izvešće se u svemu prema uslovima nadleţnog komunalnog 
preduzeća.  
 
Cevni razvod sanitarne mreţe od glavne ulične vodovodne cevi do objekta predviĎen je od PEHD cevi, dok je razvod 
u objektu predviĎen od vodovodnih cevi od umreţenog polietilena Pe-Xa.  
 
Priprema tople sanitarne vode je predviĎena lokalno preko niskomontaţnog električnog akumulacionog bojlera 
zapremine 10l postavljenog ispod umivaonika. 
 
Protivpožarna hidrantska mreža 
 
Tehničko rešenje i koncepcija hidrantske mreţe za zaštitu predmetnog objekta odreĎeno je u skladu sa Pravilnikom 
o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreţe za gašenje poţara (''Sl. glasnik RS'', br. 3/2018). 
 
Kategorija tehnološkog procesa prema ugroţenosti od poţara objekta je K3, na osnovu čega se zaključuje da je za 
predmetni objekat potrebno predvideti spoljnu i unutrašnju hidrantsku mreţu. Potrebna količina vode za gašenje 
poţara spoljnom i unutrašnjom hidrantskom mreţom iznosi 10 l/s. 
 
Snabdevanje protivpoţarnom vodom je predviĎeno sa ulične vodovodne mreţe preko vodomernog šahta i 
vodomera. Hidrantska mreţa je u potpunosti odvojena od sistema pitke vode.  
Posle evidencije potrošnje na vodomeru u vodomernom oknu, na parceli se formira cevovod spoljne hidrantske 
instalacije sa koje se odvaja grana za snabdevanje spoljnog hidranta, dok se preko druge grane vrši distribucija vode 
ka objektu, za unutrašnju hidrantsku instalaciju. 
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Spoljna hidrantska mreţa izvodi se od PE cevi nazivnog pritiska 10 bar-a i i postavlja se podzemno na dubini od 1 m, 
zaštićena od smrzavanja.  
 
Projektom je predviĎena ugradnja jednog spoljnog nadzemnog hidranta promera Ø80. Na lokaciji, u blizini 
predmetnog objekta, se u postojećem stanju na postojećoj vodovodnoj mreţi nalaze spoljni hidranti za gašenje 
poţara. Poloţaj postojećih spoljnih hidranata je prikazan na grafičkom prilogu. Novoprojektovanim i postojećim 
hidrantima je obeĎena adekvatna zaštita predmetnog objekta sa najmanje dva spoljna hidranta, sa svih strana 
objekta.  
 
MeĎusobno rastojanje izmeĎu spoljnih hidranata manje je od 80 m, a rastojanje spoljnih hidranata od objekta koji se 
štiti je izmeĎu 5 i 80 m, u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreţe za 
gašenje poţara (''Sl. glasnik RS'', br. 3/2018). PredviĎeni nadzemni spoljni hidranti moraju biti u skladu sa SRPS 
EN14384, što se dokazuje ispravom o usaglašenosti. 
 
Na svakom spoljnom hidrantu je neophodno obezbediti pritisak toka od minimum 2,5 bar-a pri protoku vode od 5 l/s 
po spoljnom hidrantu. U neposrednoj blizini spoljnog hidranta je predviĎena montaţa hidrantskog ormara sa 
neophodnom opremom (vatrogasna creva, mlaznice, itd.). Hidrantski ormar je potrebno jasno obeleţiti. 
 
Cevi unutrašnje hidrantske mreţe razvode se od ulaska instalacije u objekat do unutrašnjih hidranata. U 
unutrašnjosti objekta cevi hidrantske mreţe predviĎene su kao čelične pocinkovane cevi prečnika DN50 i DN63. 
 
Potrebna količina vode za unutrašnju hidrantsku mreţu iznosi 5 l/s. Na unutrašnjoj hidrantskoj mreţi je predviĎena 
montaţa dva zidna protivpoţarna hidranta, koji se postavljaju tako da se njima štiti celokupan prostor objekta. Uzima 
se da je prostor koji štiti jedan hidrant jednak površini kruga poluprečnika 25 m (20m hidrantsko crevo+5 m mlaz 
vode).  
 
Unutrašnji protivpoţarni hidranti se postavljaju na mestima gde su vidni i lako upotrebljivi, u označenim metalnim 
hidrantskim ormarićima. 
 
Ukoliko se (nakon što bude poznata informacija o visini raspoloţivog pritiska u uličnoj mreţi na mestu priključenja i 
sprovedenog hidrauličkog proračuna) zaključi da pritisak u uličnoj mreţi nije dovoljan za nesmetan rad svih hidranata 
u objektu, odnosno, da ne obezbeĎuje minimalno propisan pritisak na najudaljenijem hidrantu, na hidrantskoj 
instalaciji će tokom dalje razrade projektne dokumentacije biti predviĎena ugradnja ureĎaja za povišenje pritiska. 
 
Kanalizacija 
 
Fekalna kanalizaciona mreţa 
 
Na predmetnoj lokaciji za sada nije izgraĎena ulična kanalizaciona mreţa. Za prihvat fekalne kanalizacije predviĎa se 
izgradnja vodonepropusne sabirne jame. 
OdvoĎenje upotrebljenih voda iz objekta predviĎa se izgradnjom unutrašnje i spoljne (dvorišne) fekalne 
kanalizacione mreţe.   
Fekalna kanalizacija prikuplja sve otpadne vode iz sanitarnih ureĎaja i sistemom vertikalnih i horizontalnih razvoda 
sprovodi ih van objekta do vodonepropusne sabirne jame na parceli sa periodičnim praţnjenjem. Septička jama je 
vodonepropusna, bez preliva i upojne jame. Kada se jama napuni, njen sadrţaj se ispumpava i odnosi. Sabirna jama 
je locirana na propisnoj udaljenosti od objekta i regulacione linije, a u blizini ulice kako bi bilo omogućeno nesmetano 
praţnjenje i pristup vozilima za čišćenje u svako doba godine. PredviĎena zapremina septičke jame je 20m3 čime je 
obezbeĎen interval izmeĎu praţnjenja od oko 4-6 meseci u zavisnosti od učestalosti upotrebe sanitarnih ureĎaja u 
objektu. 
Redovno graĎevinsko odrţavanje i praţnjenje sabirne jame u predviĎenom intervalu obaveza je vlasnika, odnosno 
korisnika o vlastitom trošku i po uslovima koji su odreĎeni za ovu vrstu pomoćnog objekta. 
Kompletna kanalizaciona mreţa u objektu je od PVC kanalizacionih cevi prečnika Ø110mm i Ø50mm, dok je 
cevovod poloţen u tlu od tvrdih PVC cevi za klasu opterećenaja SN8. Odvod iz objekta je kanalizacionim cevima od 
tvrde plastike prečnika Ø160 preko revizionog okna spojen sa sabirnom jamom. 
 
Kanalizaciona mreţa se ventilira preko krovne ventilacije odgovarajućeg prečnika i dimenzija. 
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Atmosferska kanalizacija 
 
OdvoĎenje atmosferskih voda se predviĎa na samoj parceli slobodnim izlivanjem na okolni teren na način da ne 
ugroţavaju susedno zemljište.    
Kišna kanalizacija prikuplja vode pale na krov objekta i sistemom vertikalnih i horizontalnih razvoda sprovodi ih van 
objekta. Kišne vertikale sa krova predviĎene su na fasadi, dok se na nivou prizemlja ispuštaju u zelene površine.  
 

 
2.2.3. Elektroenergetske instalacije 
 

Idejnim rešenjem izgradnje magacinskog prostora na katastarskoj parceli KP 1396/2 KO Rastište su predviĎene 
elektroenergetske instalacije za potrebe napajanja sledećih potrošača u magacinu: 

- elektromotorni pogoni mosnog krana nosivosti 3.2 t, 

- instalacije grejanja i ventilacije, 

- instalacije unutrašnjeg osvetljenja, 

- instalacije spoljašnjeg osvetljenja, 

- instalacije utičnica. 

Pored napajanja potrošača električnom energijom, Idejnim rešenjem su predviĎene i gromobranske instalacije i 
instalacije za izjednačenje potencijala. 
 
Električne instalacije magacina, odnosno razvodni orman u magacinu, će se napajati iz polja 1 razvoda napona 
0.4kV u TS „Hidrotehnika“. TS "Hidrotehnika" je 10/0,4 kV/kV, 400 kVA i u vlasništvu je Investitora, JP EPS – 
Ogranak Drinsko-Limske HE. Pomenuta TS se sa srednjenaponske strane napaja iz distributivne TS „Perućac“ 
35/10kV, sa obračunom utrošene energije na niskonaponskoj strani, potrošački broj 72424767922. U prethodnom 
periodu je zabeleţena maksimalna angaţovana snaga od 24kW. 
Maksimalna jednovremena snaga novoprojektovanih potrošača u magacinu procenjena na 43,9kW. Priključenjem 
potrošača magacina na niskonaponski blok u TS „Hidrotehnika“ ne bi se uticalo na instalisanu snagu priključka ove 
TS. 
 
U objektu magacina je predviĎen razvodni orman (+NG01), u kojem bi bili instalirani: 

- glavni prekidač – grebenasta sklopka,  

- zaštitni automatski prekidači, 

- lokalna signalizacija prisustva napona, 

- PE/PEN šina. 

Razvodni orman magacina (+NG01) bi kablovskom vezom bio priključen na izvod polja 1 NN bloka u TS 
„Hidrotehnika“. Tip i presek kabla će biti definisan u narednoj fazi projekta. Kabl i sabirnice u razvodnom ormanu 
magacina će biti štićeni zaštitnim ureĎajem u NN bloku TS „Hidrotehnika“. 
 
 
Potrošači električne energije u magacinu 
Mosni kran 
U magacinu je predviĎen mosni kran, nosivosti 3.2 t, raspona L=12,0m, visinom dizanja Hmaks=5,0m, snage elektro 
motornog pogona dizanja P=8,7kW. Kran će imati razvodni orman za razvod napajanja pogona krana i komandnu 
kutiju sa tasterima, prema standardnom rešenju isporučioca krana. 
Za potrebe zaštita elektro instalacija na kranu, biće predviĎen ormarić na zidu, u kojem će biti instaliran glavni 
prekidač krana.  
 
Instalacije grejanja i ventilacije 
Za potrebe grejanja i ventilacije magacinskog prostora su predviĎena grejna tela snage 4xP=6kW, i ventilatori za 
odvod /dovod vazduha 2x1,1kW. 
Ovi ureĎaji će biti napajani i štićeni zaštitnim ureĎajima u razvodnom ormanu magacina (+NG01), a 
uključenje/isključenje će se vršiti preko termostata. 
 
Instalacije osvetljenja 
Za objekat magacina su predviĎeni unutrašnje i spoljašnje osvetljenje. 
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Kao svetlosni izvori su predviĎene svetiljke iz klase industrijska led rasveta. U narednoj projektnoj fazi će biti odreĎen 
tip svetiljki, njihov raspored i strujni krugovi.  
Za unutrašnje osvetljenje magacina je predviĎeno i protivpanično osvetljenje koje se automatski uključuje u slučaju 
ispada  ili takve redukcije mreţnog napona, čija je posledica prestanak rada normalnog osvetljenja u prostoriji. Ovo 
osvetljenje treba da jasno pokaţe najkraći put do izlaza, odnosno izlaza u slučaju nuţde, zatim da obezbedi dovoljno 
svetlosti duţ celog izlaznog puta i na izlazima, da bi napuštanje objekta bilo bezbedno. 
 
Instalacije utičnica 
Monofazne utičnice su predviĎene u kancelarijskom prostoru zgrade magacina. PredviĎeno je da se monofazne i 
trofazne utičnice, za potrebe priključenja prenosnog alata, ravnomerno rasporede u magacinskom prostoru. 
 
Instalacije gromobranske zaštite i izjednačenja potencijala 
Za objekat su predviĎene gromobranske instalacije koje će činiti: 

- prihvatni sistem, 

- spusni provodnici, 

- ispitni spoj i 

- temeljni uzemljivač. 

Krovni pokrivač objekta će činiti sendvič paneli sa mineralnom vunom debljine 12cm, čiji je gornji sloj od lima debljine 
0.5mm, što nije dovoljna debljina za primenu krovnog pokrivača kao prihvatnog provodnika. Iz tog razloga predviĎen 
je sistem klasične mreţe prihvatnih provodnika od Fe/Zn trake.  
Za spusne provodnike se mogu iskoristiti armaturni provodnici u stubovima magacina, ili zasebno voĎene FE/Zn 
trake. 
Temeljni uzemljivač će takoĎe biti izvedene Fe/Zn trakama. 
IzmeĎu spusnih provodnika i temeljnog uzemljivača biće izvedeni ispitni spojevi. 
Sve metalne mase u magacinu, a koje ne pripadaju strujnim krugovima, će biti spojene na sabirnicu za izjednačenje 
potencijala. 
 
 
2.2.4. Mašinska oprema u magacinskom prostoru 
 
Idejnim rešenjem izgradnje magacinskog prostora su predviĎene mašinske instalacije za potrebe transporta i 
skladištenja opreme, materijala i drugih dobara HE i RHE Bajina Bašta. 
 
PredviĎena je sledeća oprema: 
 

- Mostna dizalica nosivosti 3.2 t na elektromotorni pogon, 

- Instalacije grejanja i ventilacije. 

 
Mostna dizalica 
Za transport, i skladištenje opreme u magacinskom prostoru predviĎena je jednogreda mosna dizalica sa 
elektromotornim pogonom sledećih karakteristika: 

- Nosivost    32 kN 

- Raspon    12,0 m 

- Maksimalna visina dizanja 5,0 m 

- Kota kranske staze  +5,16 m 

- Duţina dizalične staze               2 x 17 m 

- Brzina dizanja tereta  8/1,8 m/min 

Nosivost dizalice predstavlja teţinu najvećeg tereta koji dizalica treba da ponese i koji će se skladištitti u magacinu. 
 
Instalacije grejanja i ventilacije 
Za ovu fazu projektovanja oprema grejanja i ventilacije je pretpostavljena i u narednoj fazi projektovanja će se 
korigovati u skladu sa potrebama novoprojektovanog prostora. 
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PredviĎena je prinudna ventilacija magacinskog prostora u cilju odvoĎenja toplote ili dovoda vazduha da bi se 
temperatura vazduha u prostoriji odrţavala ispod vrednosti od 40oC pri visokim spoljnim temperaturama u letnjem 
periodu.  
Odvod/dovod vazduha će se vršiti aksilanim ventilatorima postavljenim u spoljnom zidu magacinskog prostora. 
Za grejanje magacinskog prostora odrţavanje temperature iznad +10oC koristiće se grejna tela koji će da rade sa 
opticajnim vazduhom.  
U prostoriji u kojoj borave ljudi, potrebno je u zimskom periodu ostvariti temperaturu od 18-20oC. Ta temperatura će 
se ostvariti grejnim telima tj. električnim panelnim radijatorima.  

 

2.2.5.Naĉin uređenja slobodnih zelenih površina 
Slobodne površine u blizini novoplaniranog objekta podrazumevaju ureĎenje kolsko pešačkog pristupa magacinu od 
postojeće interne saobraćajnice u kompleksu do objekta magacina, ureĎenje trotoara oko samog objekta širine 
1,00m i parternu travnatu zelenu površinu u okruţenju objekta.  
Duţ postojeće bočne ograde planirana je sadnja zimzelenog drveća.  
Duţ saobraćajnice koja je pristup HE, a u granicama kompleksa je zeleni pojas širine 40m. 
 
 

3. Numerički pokazatelji  

 

Urbanistički parametri  kompleksa  - postojeće stanje: 

POVRŠINA PARCELE 37.125 m² 100,00 % 

 

POVRŠINA POD OBJEKTIMA        

      
3.532,00 m² 

    
9,51 % 

ZELENE POVRŠINE                                                  12.999,55m2 35,02 % 

DRUGE SLOBODNE POVRŠINE                                                  18.198,49 m2 49,11% 

 

INTERNE  KOLSKO PEŠAČKE POVRŠINE 

   

1.646,21 m2 6,36%  

Tabela 2- Bilans površina na parceli - postojeće stanje 

Napomena: u obračun površina su uračanate samo površine evidentirane u RGZ. 

Nakon izgradnje magacina koji je predmet urbanističkog projekta, urbanistički parametri se menjaju i prikazani su u 
narednoj tabeli: 

URBANISTIĈKI  

PARAMETRI 

OSTVARENO  

URBANISTIĈKIM PROJEKTOM 

POVRŠINA PARCELE 37.125 m² 

BRGP novoplaniranog objekta 353,00 m² 

BRGP ukupno 3.885,00 m² 

POVRŠINA pod novoplaniranim 
objektom 

324,69 m² 

POVRŠINA pod objektima -ukupno 3.856,69 m² 

INDEKS ZAUZETOSTI PARCELE  10,39 %  

INDEKS IZGRAĐENOSTI 
PARCELE 

0,10 

MAKSIMALANA 

SPRATNOST OBJEKTA 

Novi objekat P (sa galerijom u okviru volumena objekta) 

Postojeći objekti - nepromenjeno 

VISINA OBJEKTA Novi objekat +9,43m u odnosu na kotu ulaza  



  16 

Postojeći objekti - nepromenjeno 

RASTOJANJE 
NOVOPLANIRANOG OBJEKTA 
OD SUSEDNIH OBJEKATA 

Novoprojektovani objekat je od regulacione linije prema 
postojećoj saobraćanici-pristupnog puta HE udaljen na min. 
rastojanju 46,30m, a od regulacione linije planirane javne 
parkovske površine (severna granica predmetne kat.parcele), 
na min. rastojanju od 7,80m. 

Rastojanje novoprojektovanog objekta od najbliţeg 
postojećeg objekta na parceli je udaljen 71,90m a od 
zaštitnog pojasa dalekovoda 59,50m. 

Zelene površine na parceli 35,56 % 

Slobodne površine na parceli 47,16% 

 Interne  kolsko pešačke površine 6,89% 

Tabela 3- Bilans ostvarenih urbanističkih parametara  

 

        Numerički-urbanistički pokazatelji 

PARAMETRI Zadato PGR-om Ostvareno UP 

Površina parcele 
3.000,00m² 

 
37.125 m² 

Oznaka celine Prostorna celina „F“ Prostorna celina „F“ 

Namena površina 

Pretežna namena - hidroelektranu kojom upravlja 
JP Elektroprivreda Srbije. 
 
 

Pretežna namena - hidroelektranu kojom upravlja 
JP Elektroprivreda Srbije. 
Magacin elektro i mašinske opreme u sastavu 
hidroelektrane 
 

Rastojanje građevinske 
od regulacione linije 

Min. rastojanje graĎevinske linije objekta od 
regulacione linije prema pristupnoj saobraćajnici 
HE 1,0 m 
Min.rastojanje od javne površine (severno) 2,0m 
Min. rastojanje objekta od bočnih granica parcele 
5,0 m 
Min. rastojanje objekta od bočnih susednih 
objekata 10,0 m 
Min. rastojanje dva objekta na parceli  8,0 m 

Rastojanje graĎevinske linije objekta od regulacione 
linije prema pristupnoj saobraćajnici HE parcele 
46,30 m 
Rastojanje od javne površine (severno) 7.80m 
 
Rastojanje objekta od bočnih granica parcele 244,0 
m (istočno ) i 207,0m (zapadno) 
Rastojanje objekta od bočnih susednih objekata:  
od najbliţeg postojećeg objekta na parceli je udaljen 
71,90m a od zaštitnog pojasa dalekovoda 59,50m. 
 

Maksimalni stepen 
zauzetosti  

60% 
 

 
10,39  %  

 (od toga novoplanirani magacin 0,87%) 

Zelene površine 
 

30% 35,56 %  

Slobodne 
površine 

- 47,16% 

BRGP 
-  

                (Nije zadato) 

 
3.885,00 m² 

(od toga novoplanirani magacin 353,00 m² 
 

Maksimalna spratnost 
objekta 

P+2 
P (sa galerijom u okviru volumena objekta) 

 

Maksimalna visina objekta 

15,00m 
(izuzetno maksimalna visina objekta moţe biti 
veća od 15 m isključivo u slučaju da je uslovljena 
tehnološkim procesom) 

 

9,43m 

  Tabela br.4 - Uporedni prikaz urbanističkih parametara 
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4.Inženjersko geološki uslovi 

 

Geološke i geotehničke podloge za definisanja uslova projektovanja i izgradnje magacinskog 

prostora HE „Bajina Bašta“ su uraĎene od strane preduzeća Energoprojekt-Hidroinţenjering a.d., Bulevar Mihajla 
Pupina 12, Beograd, na osnovu ranije izvedenih istraţivanja i namenskih istraţnih radova izvršenih 2015., 2016. i 
2019. godine u prostoru razvodnog posdtrojenja RHE“Bajina Bašta“ koji se nalaze na 200 do 300 metara uzvodno od 
lokacije planiranog magacinskog prostora. 

1.1 Geološke karakteristike terena 

1.1.1 Geološka graĎa terena 

Šire područje magacinskog prostora HE „Bajina Bašta“ je izgraĎeno od semimetamorfnih, sedimentnih, vulkanogeno-
sedimentnih i magmatskih stena paleozojske, trijaske, jurske i kredne starosti i tvorevina nastalih tokom kvartara. Na 
levoj obali Drine zastupljeni su uglavnom klastiti karbona (C) koji se sastoje od škriljaca. Na desnoj obali planinski 
masiv Tare izgraĎen je od trijasih sedimenata (T 1 ), preko kojih se nalaze kredni sedimenti (K). Kompleks trijaskih 
sedimenata započinje sa donjotrijaskim škriljcima, nastavlja se sa slojevitim i bankovitim krečnjacima i dolomitima u 
srednjem i gornjem trijasu. Kredni sedimenti (K) na krajnjem jugoistoku su izgraĎeni od bankovitih i slojevitih 
krečnjaka i laporaca. U dolini reke Drine su zastupljeni i kvartarni sedimenti uglavnom aluvijalni nanos i rečne terase, 
a na padinama ima i deluvijalnih i proluvijalnih sedimenata. 

Od tektonike na karti su izdvojeni rasedi sa dominantnim pravcem prema severu odnosno severo-zapadu. Posebno 
se izdvaja rased koji prati rečni tok Drine. 

Na slici (isečak geološke karte list „Višegrad”), moţe se videti da će predmetni objekat biti fundiran na desnoj obali, 
na aluvijalnoj terasi reke Drine koja je izgraĎena od šljunovito-glinovitih 

sedimenata. Preko aluvijalne terase je nasut materijal poreklom uglavnom iz iskopa za potrebe 

fundiranja objekata. Ispod sedimenata aluvijalne terase se nalaze donjotrijaski sedimenti (T 1 ) koji se sastoje od 
kvarcnih arenita, glinaca, liskunovitih škriljaca, retko subgrauvaka i konglomerata. 

 

1.1.2 Inţenjerskogeološke karakteristike terena 

Lokacija planiranog magacinskog prostora nalazi se na nasipu debljine oko 0.5 metara koga čine materijali iz 
različitih iskopa, uglavnom komadi škriljca (glinovita drobina), a mestimični i komadi krečnjaka. Ispod nasipa su 
sedimenti rečne terase koji se sastoje od šljunkovito glinovitih slabo peskovitih materijala debljine oko 4 metra. U 
podini na dubini oko 5 metara su alterisani i raspadnuti škriljci čija je prognozna debljina oko 4 metra. Ispod 
raspadnutih škriljaca su škriljci, crni, slojeviti i veoma čvrsti. 

Inţenjerskgeološki posmatrano izdvajaju se četiri osnovne sredine: 
Sloj 1- Nasip, slabo konsolidovan - Antropogeni sedimenti, veštačka tvorevina, debljine oko 
0.5 m. Nasip se sastoji od glinovito peskovite drobine, a u okviru nasipa ima i blokova 
stene. 

- Rečna terasa – Šljunak, uglavnom krupnozrn, slabo peskovit i glinovit, dobro 
konsolidovan materijal. U okviru ovih sedimenata ima i blokova stene. Procenjena debljina 
sedimenata rečne terase je oko 4 metra. 

– Raspadnuti škriljci- Jako raspadnuta i alterisana stena tamnosive boje. Procenjena 
debljina ove sredine je oko 4 metra. 

– Škriljci - Metamorfna stena, karakteristična po jasno izraţenim diskontinuitetima 
škriljavosti, crne boje, čvrsta stena. 

 

1.1.3 Hidrogeološke karakteristike terena 
Šljunkoviti materijali rečne terase u hidrogeološkom smislu su kolektor sa intergranularnom 
poroznosti, dobo ocediti i ne očekuje se pojava podzemnih voda u iskopu za fundiranje objekta. 
Stena (škriljac) je vodonepropusna i slabo propusna i u hidrogeološkom smislu je izolator sa 
pukotinskom porosnošću. 
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1.1.4 Seizmičnost terena 
Na osnovu seizmičke karte za zonu u kojoj se nalazi lokacija, moţe se videti da se objekat nalazi u VII seizmičkoj 
zoni (0,10g) za mogućnost pojave zemljotresa Z 1 i u VIII seizmičkoj zoni (0,20g) za mogućnost pojave zemljotresa Z 
2. 
Koeficijent dinamičnosti je sračunat na osnovu parametra za tlo I kategorije sa prigušenjem od 
15%. Sračunata vrednost iznosi 1,43. Pored toga za ovaj tip konstrukcije izabran je koeficijent 
redukcije u iznosu 0,75 i faktor duktilnosti od 2,50. 
U skladu sa vaţećim seizmoinţenjerskim propisima za dimenzionisanje konstrukcija na lokaciji 
treba usvojiti VIII stepen seizmičkog intenziteta sa koeficijentom seizmičnosti ks = 0.05. 
1.2 Geotehničke karakteristike izdvojenih sredina 
Prethodnim istraţivanjima i ispitivanjima izdvojene su 4 inţenjerskogeološke i geotehničke sredine: 

- Nasip slabo  konsolidovan (nb), 
- Šljunak, slabo glinovit i peskovit-rečna terasa (t) 
- Zona raspadanja kvarcnih škriljavih peščara (A*)   
- Kvarcni škriljavi peščari (A). 

 Nasip (nb) čini granulometrijska mešavina svih frakcija počev od tucanika kamena i slabo peskovite i glinovite 
drobine stene poreklom uglavnom iz iskopa za potrebe fundiranja objekata. Nasip je srednje konsolidovan. 
Usvojene su sledeće geomehaničke karakteristike GW/GM materijala nasipa: 

- Zapreminska teţina u prirodnom stanju  = 20 kN/m3 

- Ugao unutrašnjeg trenja za efektivne napone  φ’=  34° 
- Kohezija za efektivne napone  c’ = 5 kN/m2  
- Moduo stišljivosti Mv=20 MPa, Young-ov moduo elastičnosti E=2/3 Mv= 13500 kPa 
- Poisson-ov koeficijent v=0.35 

 Šljunak (t) slabo peskovit i glinovit- sedimenti rečne terase. Šljunak je dobro konsolidovan. Usvojene su sledeće 
geomehaničke karakteristike GW/GM materijala šljunka: 

- Zapreminska teţina u prirodnom stanju  = 21 kN/m3 

- Ugao unutrašnjeg trenja za efektivne napone  φ’= 36° 
- Kohezija za efektivne napone  c’ = 0 kN/m2 
- Moduo stišljivosti Mv=60 MPa, Young-ov moduo elastičnosti E=2/3 Mv= 40000 kPa 
- Poisson-ov koeficijent v=0.33 

 Alterisani škriljci (A’) Škriljci su alterisani, raspadnuti sa uklopcima stene u glinovitom matriksu. Dobro su 
konsolidovani. Usvojene su sledeće geomehaničke karakteristike GW/GM: 

- Zapreminska teţina u prirodnom stanju  = 24 kN/m3 

- Ugao unutrašnjeg trenja za efektivne napone  φ’= 38° 
- Kohezija za efektivne napone  c’ = 150 kN/m2 
- Moduo stišljivosti Mv=50 MPa, Young-ov moduo elastičnosti E=2/3 Mv= 33000 kPa 
- Poisson-ov koeficijent v=0.30 

 Kvarcni škriljavi pešĉari (A) su crni, slojeviti, čvrsta stena, homogena po sastavu i fizičkomehaničkim 
svojstvima, vrlo male vodopropusnosti. Usvojene su sledeće geomehaničke karakteristike GW/GM: 

- Zapreminska teţina u prirodnom stanju  = 25 kN/m3 

- Ugao unutrašnjeg trenja za efektivne napone  φ’= 40° 
- Kohezija za efektivne napone  c’ = 0.5 kN/m2 
- Moduo stišljivosti Mv=150 MPa, Young-ov moduo elastičnosti E=2/3 Mv= 100000 kPa 

- Poisson-ov koeficijent  =0.27 
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a  

1.3. Program istražnih radova za Idejni projekat 

Za potrebe izrade idejnog rešenja nisu izvedeni namenski istraţni radovi. Rezultati predhodnih istraţivanja su 
posluţili da se steknu preliminarna saznanja o terenu na kome treba fundirati objekat, a na osnovu rezultata ovih 
radova su prognozno date geološke i geomehaničke karakteristike terena. 

Za fazu izrade Idejnog projekta potrebno je izvesti namenska detaljna geološka i geotehnička istraţivanja. 
Istraţivanja treba izvesti, saglasno odredbama Zakona o rudarstvu i geološkim istraţivanjima („Sl. glasnik RS“, br. 
101/15, 95/2018 i 40/2021) i Pravilnika o uslovima, kriterijumima i sadrţini projekata za sve vrste geoloških 
istraţivanja ("Sl. glasnik RS", br. 51/96, 45/2019 i 72/2021), kao i svim zahtevima stručnih i tehničkih standarda. 

Treba izvesti sledeće istraţne radove:  

-Inţenjerskogeološko rekognociranje i kartiranje terena, inţenjerskogeološko kartiranje istraţne bušotine, 
fotografisanje jezgra istraţne bušotine, praćenje i kontrola izvoĎenja istraţnih radova. 

-Istraţno bušenje sa jezgrovanjem- 1 (jedna) istraţna bušotina dubine 10 metara u centru magacinskog 
prostora.  

-Uzimanje uzoraka tla- 2 (dva) uzorka tla za laboratorijska geomehanička  ispitivanja.  

-Opiti standardne dinamičke penetracije (SPT) - 5(pet) opita SPT-a, orijentaciono na svaka dva metra dubine po 
jedan opit.  

-Refrakciona seizmička ispitivanja- 2 (2) refrakciona seizmička profila duţine po 60 m (ukupno 120m). Seizmički 
profili se ukrštaju na mestu istraţne bušotine 

-Na 2 (dva) uzorku materijala izvesti laboratorijska ispitivanja granulometrijskog sastava, kao i ispitivanje granica 
plastičnosti finih čestica: odreĎivanje granulometrijskog sastava (SRPS U.B1.018) – 2 opita i odreĎivanje 
Attebergovih granica konsistencije tla (SRPS U.B1.020) – 2 opita. 
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5. Naĉin prikljuĉenja na infrastrukturnu mrežu i uslovi za izgradnju 

 
5.1. Saobraćajna infrastruktura 
 

 
Parceli se pristupa direktno preko postojećeg kolskog priključka/platoa – Ulice Nikole Tesle - pristupne saobraćajnice 
HE, odakle se od kapije asfaltnom putem, na udaljenosti od 40m, planira izgradnja magacinskog prostora. 
Ul. Nikole Tesle prema PGR-u predstavlja pristupnu saobraćajnicu od gradske saobraćajnice do hidroelektrane.  
IzmeĎu kolovoza postojeće pristupne saobraćajnice kompleksa HE postoji ograda kompleksa, a izmeĎu ograde i 
kolovoza, trotoar do jugozapadne granice K.P. br. 1396/2 K.O. Rasište.  
 
Planirano stanje 
Ul. Nikole Tesle je prema PDR, profil 3-3 je širine kolovoza 6m (2x3m) sa obostranim trotoarom širine 1,5m. 
Ovim urbanističkim projektom nije predviĎen novi način priključenja kompleksa na postojeću saobraćajnu 
infrastrukturu, odnosno zadrţava se priključak i prilaz kompleksu, preko ulazne kapije sa interne saobraćajnice HE, 
ul. Nikole Tesle, za koju je PDR, definisana regulaciona širina izgraĎene gradske saobraćajnice od 9,00m, u skladu 
sa grafičkim prilogom PDR. 
  
5.2. Komunalna infrastruktura  

5.2.1. Vodovod 

Snabdevanje sanitarnom i protivpoţarnom vodom je predviĎeno sa ulične vodovodne mreţe preko vodomernog 
šahta i vodomera. Hidrantska mreţa je u potpunosti odvojena od sistema pitke vode. 
Snabdevanje sanitarnom vodom je predviĎeno sa ulične vodovodne mreţe podzemnim polietilenskim (PE) cevima.  
Cevni razvod sanitarne mreţe od glavne ulične vodovodne cevi do objekta predviĎen je od PEHD cevi, dok je razvod 
u objektu predviĎen od vodovodnih cevi od umreţenog polietilena Pe-Xa.  
 
Tehničko rešenje i koncepcija hidrantske mreţe za zaštitu predmetnog objekta odreĎeno je u skladu sa Pravilnikom 
o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreţe za gašenje poţara (''Sl. glasnik RS'', br. 3/2018). 
Kategorija tehnološkog procesa prema ugroţenosti od poţara objekta je K3, na osnovu čega se zaključuje da je za 
predmetni objekat potrebno predvideti spoljnu i unutrašnju hidrantsku mreţu. Potrebna količina vode za gašenje 
poţara spoljnom i unutrašnjom hidrantskom mreţom iznosi 10 l/s. 
Priključenje objekta na uličnu vodovodnu mreţu izvešće se u svemu prema uslovima nadleţnog komunalnog 
preduzeća, koji će biti pribavljeni u postupku izdavanja lokacijskih uslova.  
 
U postupku izrade UP-a JKP „12 septembar“ Bajina Bašta nije dostavilo uslove n azahtev investitora. 
 

5.2.2. Kanalizacija 

Fekalna kanalizaciona mreţa 
 
Na predmetnoj lokaciji za sada nije izgraĎena ulična kanalizaciona mreţa. Za prihvat fekalne kanalizacije predviĎa se 
izgradnja vodonepropusne sabirne jame. 
OdvoĎenje upotrebljenih voda iz objekta predviĎa se izgradnjom unutrašnje i spoljne (dvorišne) fekalne 
kanalizacione mreţe.   
 
Septička jama je vodonepropusna, bez preliva i upojne jame. Kada se jama napuni, njen sadrţaj se ispumpava i 
odnosi. Sabirna jama je locirana na propisnoj udaljenosti od objekta i regulacione linije, a u blizini ulice kako bi bilo 
omogućeno nesmetano praţnjenje i pristup vozilima za čišćenje u svako doba godine. PredviĎena zapremina 
septičke jame je 20m3 čime je obezbeĎen interval izmeĎu praţnjenja od oko 4-6 meseci. 
Redovno graĎevinsko odrţavanje i praţnjenje sabirne jame u predviĎenom intervalu obaveza je vlasnika, odnosno 
korisnika o vlastitom trošku i po uslovima koji su odreĎeni za ovu vrstu pomoćnog objekta. 
Odvod iz objekta je kanalizacionim cevima od tvrde plastike prečnika Ø160 preko revizionog okna spojen sa 
sabirnom jamom. 
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Atmosferska kanalizacija 
 
OdvoĎenje atmosferskih voda se predviĎa na samoj parceli slobodnim izlivanjem na okolni teren na način da ne 
ugroţavaju susedno zemljište.    
   
Kišna kanalizacija prikuplja vode sa krova objekta i sistemom vertikalnih i horizontalnih razvoda sprovodi ih van 
objekta. Kišne vertikale sa krova predviĎene su na fasadi, dok se na nivou prizemlja ispuštaju u zelene površine.  
 
 

5.2.3. Elektroenergetska mreža 

 
Za priključenje na distributivni sistem električne energije (DSEE) magacina za smeštaj elektro i mašinske opreme, 

potrebno je: 

1.1. Demontirati postojeći merni orman u trafostanici 10/0,4 kV Hidrotehnika sa mernom grupom za merenje 

potrošnje električn eenergije i snage kupca: aktivno brojilo, reaktivno brojilo i uklopni sat, potrošački broj 

72424767322. 

1.2.  Za merenje potrošnje električne energije i snage, na spoljašnjem zidu trafostanice 10/0,4 kV Hidrotehnika, 

ugraditi merni orman sa novim višefunkcionalnim brojilom-poluindirektnom komplaktnom mernom grupom 

3x230/400V; 5A;50Hz, za merenje aktivne energije, klase 1, za merenje reaktivn eenergije klase 3, pokazivačem 

maksimalne 15-minutne srednj esnage, integrisanim uklopnim satom i GSM/GPRS modemom za daljinsko 

očitavanje i upravljanje potrošnjom. 

1.3. Odobrena jednovremena snaga kupca iznosi 27,2 kw. Potrebno povećanj esnage za potrebe planiranog 

magacina je 43,9 kW. U skladu sa tim zadrţati postojeće strujne merne transformatore prenosnog  odnosa 

300/5 A na šinskom razvodu razvodnog polja 0,4 Kv u trafostanici 10/01kv Hidrotehnika. 

1.4. Za polaganje kabla iz razvodnog postrojenja 0,4kV u trafostanici 10/0,4kv Hidrotehnika, do planiranog magacina, 

prema Zakonu o planiranju i izgradnji, pre početka izvoĎenja radova pribaviti u Opštinskoj upravi Bajina Bašta, 

Rešenje kojim se odobrava izvoĎenje radova. 

1.5. Posle izvoĎenja radova podneti zahtev operateru distributivnog sistema Elektrodistribuuciji Srbije za povećanje 

odobrene snage prikljička. 

 

Priključak za budući objekat se planira posebnim niskonaponskim izvodom iz postojeće TS 10/0,4kV 

Hidrotehnika. IzvoĎenje priključka za budući objekat planira se podzemno kablovskim vodom tipa i preseka koji 

će projektant naknadno odrediti, u duţini  od 285 m.  Za polaganje podzemnog kablovskog voda potrebno je 

obezbediti koridor dimenzija: duţine 285m, širine 0,4m i dubine 0,8m od trafostanice do razvodnog  ormana na 

spoljašnjem zidu objekta. 

Stranka rešava sve imovinsko-pravne odnose vezano za izgradnju priključka  i mernog mesta. 

Uvidom u dokumentaciju operatera distributivnog sistema, na predmetnoj lokaciji (KP 1396/2 Ko Rasište) postoji 

elektroenergetski objekat-napojni kablovski vod 10 kv koji napaja trafostanicu 10/0,4kv Hidrotehnika iz 

trafostanice 35/10kV Perućac. 

 Na osnovu čl.218. Zakona o energetici (Sl.glasnik br.145/14, 95/2018-dr zakon i 40/2021): 

-(stav 1) energetski subjekt koji obavlja delatnost prenosa, distrubucije el.energije duţan je da sprovodi mere 

zaštite u skladu sa ovim zakonom i drugim tehničkim propisima; 

-(stav 7) u zaštitnom pojasu ispod, iznad ili pored elektroenergetskog objekta mogu se graditi objekti, izvoditi 

druge radnje ili zasaĎivati drveće i drugo rastinje, ako te radnje nisu u suprotnosti sa planskim aktom, namenom 

zemljišta, propisima o izgradnji objeklata, uslovima prpisanim zakonom ili tehničkim normativima i drugim 

propisima; 

-(stav 8) vlasnik ili nosilac drugih prava na nepokretnosti koji namerava da izvodi graĎevinske radove u zoni 

zaštite energetskog objekta, pre podnošenja zahteva za izdavanje graĎevinske dozvole duţan je da pribavi 

saglasnost energetskog subjekta. 
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-(stav 9) saglasnost iz stava 8. izdaje se po ispunjenosti uslova energetskog subjekta iz stava 7.ovog člana, koje 

investitor objekta/radova dokazuje dostavljanjem elaborata overenog od strane ovlašćenog lica u skladu sa 

zakonom; 

-(stav 11) zaštitni pojas za podzemne elektroenergetske vodove  iznosi  1m od ivice AB ili zemljanog kanala za 

naponski nivo 1kV do 35kV, uključujući  i 35kV; 

-(stav 14) u cilju zaštite ţivota i zdravlja ljudi i bezbednosti energetskih objekata, vlasnik ili nosilac drugih prava n 

anepokretnosti koj ase nalazi u zaštićenom pojasu, ne moţe bez predhodne saglasnosti energetskog  subjekta 

graditi objekte niti izvoditi posebne vrste radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadleţnog organa u skladu 

sa propisima kojim se ureĎuje izgradnja objekata;  

-(stav 15) u zaštitnom pojasu se zabranjuje korišćenje vozila i mehanizacije čije komponente u radu krajnjim 

tačkama prilaze energetskom objektu prenosnog sistema bliţe od 5m, odnosno bliţe od 2m objektu 

distributivnog sistema  bez prisustva predstavnika operatera tog sistema; 

-(stav 15) zahtev za prisustvo predstavnika operatera sistema podnosi se najkasnije pet dana pre započinjanja 

planiranih aktivnosti. 

 

U slučaju potrebe za izmeštanjem elektroenergetskih objekata moraju se obezbediti alternativne trase i 

infrastrukturni koridori uz predhodnu saglasnost ,,Elektrodistribucija Srbije“ d.o.o. Beograd, Ogranak 

Elektrodistribucija Uţice. Troškove postavljanja elektroenergetskog objekta na drugu lokaciju, kao i troškove 

gradnje, u skladu sa čl.217. Zakona o energetici, snosi investitor objekta zbog čije izgradnje se vrši izmeštanje. 

 

 (Uslovi Elektrodistribucija Srbije, ogranak Užice, br. 2460800-08.01-294158/2-2022 od 21.07.2022.) 
 

 

Uslovima preduzeća ,,Elektromreţa Srbije“ AD Beograd, je navedeno: 
- Nema elektroenergetskih objekata koji su u vlasništvu ,,Elektromreţa Srbije“ AD, koji se ukrštaju sa planiranim 

objektima. 
- Prema planu razvoja prenosnog sistema i Planu investicija, nije planirana izgradnja elektroenergetske 

infrastrukture koja bi bila u vlasništvu ,,Elektromreţa Srbije“ AD koja bi se ukrštala sa planiranim objektima. 
U neposrednoj blizini predmetnih objekata, a van zaštitnog pojasa dalekovoda se nalaze trase dalekovoda: 
1. 2x220kV br.292AB RHE Bajina Bašta-TS Bajina Bašta 
2. 220kV br.210 TS Bajina Bašta - HE Bajina Bašta 
3. 220kV br.211 TS Bajina Bašta - HE Bajina Bašta, koji su u vlasništvu ,,Elektromreţa Srbije“ AD 
 
Prema planu razvoja prenosnog sistema i planu investicija, planirana je: 

- Rekonstrukcija DV 220kV br.210 TS Bajina Bašta - HE Bajina Bašta 
- Rekonstrukcija DV 220kV br.211 TS Bajina Bašta - HE Bajina Bašta 

U blizini dalekovoda a van zaštitnog pojasa, potrebno je razmotriti mogućnost gradnje planiranih objekata u 
zavisnosti od induktivnog uticaja na potencijalne planirane objekte od elektroprovodnog materijala. 
Predvideti mere poput sopstvenih i kolektivnih sredstava zaštite, galvanskih umetaka čiji je izolacioni nivo viši od 
graničnih vrednosti uticaj, izolovanje nadzemnih delova plastičnim omotačem i sl. 
Ukolliko postoje metalni cevovodi u zavisnosti od naseljenosti područja, potrebno je analizirati induktivni uticaj na 
maksimalnoj udaljenosti do 1000m od ose dalekovoda. 
U blizini dalekovoda, a van zaštitnog pojasa EMS AD će po zahtevu dostaviti podatke za izradu Elaborata, pri čemu 
podnosilac zahteva nije obavezan da dostavi Elaborta na uvid i saglasnost EMS AD. U takvim slučajevima, poţeljno 
je da se izradi Elaborat kako bi se izvršila provera uticaja na izgraĎeni ili planirani objekat sa potrebnim dodatnim 
zaštitnim merama prilikom rada i eksploatacije sa aspekta bezbednosti ljudi i opreme. 
 
(Uslovi Elektromreža Srbije,  broj: 130-00-UTD-003-841/2022-002 od 27.07.2022. godine) 
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5.2.4. Telekomunikaciona mreţa 

U obuhvatu urbanističkog projekta ne postoje optički kablovi i kablovi TK mreţe naselja koji su evidentirani u bazi 
RGZ. Poloţaj telekomunikacione mreţe je prikazan orjentaciono na osnovu podataka i uslova Preduzeća za 
telekomunikacije ,,Telekom Srbija“ a.d. 
Tim uslovima su prikazana dva mesta priključenja kompleksa na TK mreţu, koja se pruţa duţ pristupne 
saobraćajnice HE, sa suprotne strane kompleksa HE. 
 
Planirano je da se novoprojektovani objekat na mreţu telekomunikacionog operatera priključuje preko postojećeg 
priključka, koji po kapacitetu zadovoljava tehnološke potrebe novoplaniranog objekta. 
 
Uslovima preduzeća Telekom Srbija, br. 268445/3-2020 DR od 05.07.2022.god.,navedeno je sledeće:  
 
1.Planiranim radovima ne sme doći do ugroţavanja mehaničke stabilnosti i tehničkih karakteristika postojećih 
objekata mreţe elektronskih komunikacija, ni do ugroţavanja normalnog funkcionisanja telekomunikacionog 
saobraćaja, i mora uvek biti obezbeĎen adekvatan pristup postojećim objektima i kablovima „Telekoma Srbije“ radi 
njihovog redovnog odrţavanja i eventualnih intervencija. 
2. Pre početka izvoĎenja radova potrebno je, u saradnji sa nadleţnom sluţbom „Telekom Srbija” a.d., izvršiti 
identifikaciju i obeleţavanje trase postojećih podzemnih kablova Telekom-a u zoni planiranih radova (po potrebi 
probnim iskopima na trasi), kako bi se utvrdio njihov tačan poloţaj, dubina i definisali konačni uslovi zaštite, uslovi i 
način izmeštanja, ukoliko bude ugroţen izgradnjom. 
3. Projektant, odnosno izvoĎač radova je u obavezi da poštuje vaţeće tehničke propise u vezi sa dozvoljenim 
rastojanjima planiranog objekta od postojećih objekata elektronskih komunikacija. Unutar zaštitnog pojasa nije 
dozvoljena izgradnja i postavljanje objekata (infrastrukturnih instalacija) drugih komunalnih preduzeća iznad i ispod 
postojećih podzemnih kablova ili kablovske kanalizacije EK mreţe, osim na mestima ukrštanja, kao ni izvoĎenje 
radova koji mogu da ugroze funkcionisanje elektronskih komunikacija. 
4. Zaštitu i obezbeĎenje postojećih objekata „Telekoma Srbije“ treba izvršiti pre početka bilo kakvih graĎevinskih 
radova i preduzeti sve potrebne i odgovarajuće mere predostroţnosti kako ne bi, na bilo koji način, došlo do 
ugroţavanja mehaničke stabilnosti, tehničke ispravnosti postojećih predmetnih objekata. 
5. GraĎevinske radove u neposrednoj blizini postojećih objekata „Telekoma Srbije“ vršiti isključivo ručnim putem bez 
upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih mera zaštite (obezbeĎenje od sleganja, probni iskopi i sl). 
6. U slučaju eventualnog oštećenja postojećih objekata ili prekida telekomunikacionog saobraćaja usled izvoĎenja 
radova, izvoĎač radova je duţan da preduzeću „Telekom Srbija” a.d. nadoknadi celokupnu štetu po svim osnovama 
(troškove sanacije i naknadu gubitka usled prekida telekomunikacionog saobraćaja). 
7. Ukoliko u toku vaţenja ovih uslova nastanu promene koje se odnose na situaciju trase-lokaciju predmetnog 
objekta, investitor/izvoĎač radova je u obavezi da promene prijavi i zatraţi izmenu uslova. 
8. Ukoliko predmetna izgradnja bude uslovljavala izmeštanje postojećih objekata „Telekoma Srbije“, neophodno je da 
investitor u ime Telekoma Srbija pokrene sve aktivnosti predviĎene Zakonom o planiranju i izgradnji. Telekom Srbija 
će u svojstvu investitora izmeštanja/izgradnje infrastrukture elektronskih komunikacija ovlastiti investitora objekta za 
čiju se izgradnju izdaju uslovi, da u ime i za račun Telekom Srbija, o svom trošku, izradi svu potrebnu zakonski 
propisanu tehničku dokumentaciju i izvede radove na izmeštanju postojećih objekata elektronskih komunikacija, što 
će se regulisati Ugovorom. 
9. Izvod iz Projekta koji sadrţi svesku sa rešenjem izmeštanja, zaštite i obezbeĎenja postojećih objekata „Telekom 
Srbije“, predmer materijala i radova i grafičku dokumentaciju za predmetne radove izmeštanja, zaštite i obezbeĎenja 
postojećih objekata „Telekoma Srbije“, treba dostaviti obraĎivaču uslova radi verifikacije. 
10. Radovi na zaštiti i obezbeĎenju, odnosno radovi na izmeštanju postojećih objekata „Telekoma Srbije“, izvode se 
o trošku investitora, osim u slučajevima kada je ova oblast drugačije definisana postojećim sporazumima i prethodno 
izdatim uslovima. Obaveza investitora je i da, ukoliko je za predmetnu vrstu radova propisana obaveza regulisanja 
imovinsko-pravnih odnosa, iste i reguliše za buduće trase linijskih infrastrukturnih objekata elektronskih komunikacija 
„Telekoma Srbije“ pre početka izgradnje. 
11. Izmeštanje treba izvršiti na bezbednu trasu, pre početka radova na izgradnji za koju se traţe uslovi. 
12. Prilikom izbora izvoĎača radova na izmeštanju postojećih kablova, voditi računa da je izvoĎač registrovan i 
licenciran za tu vrstu delatnosti i da bude sa liste kvalifikovanih izvoĎača radova „Telekom Srbija” a.d. 
13. Obaveza investitora je da izvoĎaču radova, pored ostale tehničke dokumentacije, dostavi i kopiju izdatih uslova 
(tekst i situacije) i Tehničko rešenje izmeštanja, zaštite i obezbeĎenja postojećih kablova ugroţenih izgradnjom, koje 
je „Telekom Srbija“ a.d. verifikovao. Za nepostupanje po navedenim uslovima investitor radova snosi punu 
odgovornost. 
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14. Investitor, odnosno izvoĎač radova je u obavezi da se najmanje 15 dana pre početka izvoĎenja radova na 
izmeštanju, zaštiti i obezbeĎenju postojećih objekata „Telekoma Srbije“, u pisanoj formi obratiti „Telekomu Srbija” 
a.d, nadleţnoj Izvršnoj jedinici Uţice u čijoj nadleţnosti je odrţavanje objekata u zoni planirane izgradnje, sa 
obaveštenjem o datumu početka radova i imenima nadzornog organa (kontakt telefon) i rukovodioca gradilišta 
(kontakt telefon). 
15. „Telekom Srbija“ će sa svoje strane odrediti stručno lice radi vršenja nadzora nad radovima na izmeštanju, kao i 
na zaštiti i obezbeĎenju svojih objekata. Prilikom izvoĎenja radova obavezno je prisustvo stručnog nadzora od strane 
Preduzeća za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d. 
16. Po završetku radova investitor/izvoĎač radova je u obavezi da u pisanoj formi obavestiti nadleţnu Sluţbu za 
planiranje i izgradnju mreţe. da su radovi za koje su uslovi traţeni, završeni. 
17. Po završetku radova na izmeštanju objekata potrebno je izvršiti kontrolu kvaliteta izvršenih radova. Investitor je 
duţan da uz zahtev za formiranje komisije za kontrolu kvaliteta, dostavi Projekat izvedenog objekta, geodetski 
snimak, podatke o predstavniku investitora i izvoĎača radova koji će prisustvovati radu komisije. 
18. Nakon završetka svih aktivnosti definisanih Ugovorom, potrebno je da odgovorna lica za praćenje realizacije 
Ugovora dostave nadleţnoj Sluţbi za planiranje i izgradnju mreţe potpisan Zapisnik. 
 
 

6.0. Mere zaštite životne sredine i druge mere zaštite  
 
6.1. Uslovi zaštite ţivotne sredine 
 
Obaveštenjem Opštinske uprave Bajina Bašta 04 br. 352-66/2022 od 07.07.2022. godine, koji se odnosi na uslove za 
izradu Urbanističkog projekta za izgradnju magacina za smeštaj elektro i mašinske opreme u funkciji radnog dela 
kompleksa HE Perućac, na delu K.P. br. 1396/2  K.O. Rasište u Perućcu, opština Bajina Bašta, a u smislu 
ispunjenosti uslova u pogledu ţivotne sredine, date su instrukcije za postupanje prema čl.3 Zakona o proceni uticaja 
n aţivotnu sredinu (Sl.glasnik RS br.135/2004 i 36/2009) kojim je propisano pored ostalog ,,predmet procene uticaja 
su projekti koji se planirajui izvode, koji mogu imati značajan uticaj n aţivotnu sredinu“ i čl.5 kojim je precizirano da 
,,Nosilac projekta za koji je obavezn aprocena uticaja i projekta za koji je utvrĎena potreba procene uticaja, ne moţe 
pristupiti realizaciji, odnosno izgradnji i izvoĎenju projekta bez saglasnosti nadleţnog organa na studiju o proceni 
uticaja“. 
Obaveštenjem je data instrukcija da se nosilac projekta treba obratiti inspektoru za zaštitu ţivotne sredine ukoliko se 
projektom planira instaliranje benzinskih pumpi na lokaciji nosioca projekta. 
U okviru izgradnje nije planirano instaliranje benzinskih pumpi na lokaciji nosioca projekta, što je u formi obrazloţenja 
prosleĎenu opštinskoj upravi Bajina Bašta. 
 
Imajući u vidu da se predmetni objekat se nalazi u kompleksu  HE Perućac, i shodno čl.133. Zakona o planiranju i 
izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 –odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka 
US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 i 37/19-dr.zakon 9/2020 i 
52/2021), dozvolu za izgradnju izdaje ministarstvo nadleţno za poslove graĎevinarstva. 
 
Nakon potvrĎivanja urbanističkog projekta, investitor će se obratiti zahtevom za izdavanje lokacijskih uslova, 
nadleţnom ministarstvu i u tom postupku će se pribaviti mišljenje ministrstva nadleţnog za zaštitu ţivotne sredine o 
potrebi pokretanja postupka procene uticaja projekta na ţivotnu sredinu. 
 
(Obaveštenje Opštinske uprave Bajina Bašta 04 br. 352-66/2022 od 07.07.2022. god.) 
 
 
6.2. Vodoprivredni i drugi uslovi  
 

- Prateću tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa propisima koji ureĎuju izradu urbanističkih projekata i usvojiti 
adekvatna tehničko-tehnološka rešenja;  

- U okviru Urbanističkog projekta treba izvršiti geodetsko snimanje celog prostora za formiranje katastarsko – 
topografskog plana u pogodnoj razmeri. Pri izradi detaljnog situacionog plana, obavezno snimiti i prikazati pojas 
priobalnog zemljišta  (5-10 m) pored vodotoka;  
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- Rešiti sve imovinsko pravne odnose vezane za angaţovanje zemljišta, kako u individualnom vlasništvu, tako i 
javnog vodnog zemljišta; 

- Prilikom izrade Urbanističkog projekta i prateće tehničke dokumentacije voditi računa o uticaju na već izgraĎene 
vodne objekte (kanale, propuste, mostove, cevovode...), kao i o reţimu površinskih i podzemnih voda. Predvideti 
neophodne zemljane i hidrotehničke radove u cilju zaštite od podzemnih i atmosferskih voda, uvaţavajući 
merodavne kote terena. 

- Definisati plavna i eroziona područja (ukoliko ih ima) i prikazati mere i radove za zaštitu od poplava, erozija i bujica; 

- Radi zaštite postojećeg izgraĎenog odbrambenog nasipa investitor se mora pridrţavati „Zabrane, ograničenje prava 
i obaveze vlasnika i korisnika vodnog zemljišta i vodnih objekata“ koje proističu iz člana 133-137. ZOV-a.  

- Za sve radove koji se izvode u zoni i pored vodnih objekata neophodno je dati detaljan prikaz potrebnih mera 
zaštite stabilnosti vodnih objekata i detaljnu dinamiku realizacije svih pripremnih, glavnih i završnih radova; 

- Usvojeno tehničko rešenje ne sme da ugrozi odvijanje radova na redovnom odrţavanju vodnih objekata u svim 
situacijama vezanim za operativno sprovoĎenje odbrane od poplava na ovoj deonici. Ovaj uslov je neophodan da bi 
se omogućio nesmetan prolaz za mašine i ljudstvo nadleţnog preduzeća; 

- Tehničko rešenje mora da sadrţi i uslove nadleţnih javnih preduzeća u vezi priključenja na komunalnu 
infrastrukturu; 

- Vodosnabdevanje sanitarno ispravnom vodom za piće, tehničkom vodom za odrţavanje i pranje ureĎenih površina i 
protivpoţarnu zaštitu, rešiti priključivanjem na javni vodovod, prema uslovima nadleţnog Javnog komunalnog 
preduzeća; 

- Predvideti separacioni sistem kanalisanja za atmosferske vode, sanitarno – fekalne i tehnološke otpadne vode 
(ukoliko postoje), za saobraćajnice i gravitirajuće objekte; 

- ZagaĎene zauljene atmosferske vode sa manipulativnih površina kao i vode od pranja i od odrţavanja tih površina, 
pre ispuštanja u recipijent, moraju se prikupiti posebnim sistemom kanalizacije i sprovesti preko taloţnika za 
uklanjanje mehaničkih nečistoća i separatora za uklanjanje nafte i njenih derivata, takvim da efluent bude u skladu sa 
Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagaĎujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl.glasnik 
RS“, br. 67/11, 48/12 i 1/16); 

- Atmosferske vode sa uslovno nezagaĎenih, krovnih i nekomunikacionih površina prikupiti sistemom rigola i 
evakuisati bez prethodnog tretmana u okolne zelene površine; 

- Dati poloţaje, trasu i kapacitet za sve objekte vodovoda i kanalizacije, septičke jame, taloţnike, separatore ili druge 
ureĎaje; 

- Operativni platoi na kompleksu koji nisu planirani za ozelenjavanje, treba da budu izbetonirani s tim da se predvide 
obodne betonske rigole usmerene ka najniţoj tački svih iznivelisanih površina (saobraćajnih i manipulativnih), kako bi 
se na jednom mestu prihvatile sve zagaĎene kišne vode i dovele do recipijenta; 

- Predvideti da čišćenje sadrţaja iz septičkih jama i taloţnika za nečistoće i separatora ulja i masti, vrši ovlašćeno 
preduzeće sertifikovano za tu vrstu delatnosti, a konačna dispozicija taloga treba da bude deponija koju odredi 
sanitarni organ ili da se reciklira; 

- Tehničkom dokumentacijom definisati elemente funkcionisanja objekta u uslovima visokih podzemnih voda, tj. 
definisati aktuelnu kotu podzemnih voda i za očekivane uticaje izvršiti odgovarajuće proračune stabilnosti planiranih 
objekata; 

- Urbanističkim projektom predvideti da planirani objekti budu, koliko je god to moguće, izvan granice pojasa vodnog 
zemljišta; 

- Ukoliko se predviĎa dodatno nasipanje uraditi analizu uticaja nasipanja na reţim podzemnih voda i dati rešenja 
zaštite okolnih, niţih terena, voditi računa o očuvanju funkcije odvodnjavanja okolnog terena; 

- U cilju očuvanja i odrţavanja vodnih tela površinskih i podzemnih voda i zaštitnih i drugih vodnih objekata, 
sprečavanja pogoršanja vodnog reţima, obezbeĎenja prolaza velikih voda i sprovoĎenja odbrane od poplava, 
članovima broj 133, 134, 135, 136. i 137. ZOV-a su definisane zabrane i ograničenja, prava i obaveze vlasnika i 
preduzimanje mera korisnika vodnog zemljišta i vodnih objekata; 

- Sve rizike i štete nastale kao posledica štetnog dejstva podzemnih i površinskih voda snosi investitor; 
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- Tehnička dokumentacija mora sadrţati posebno poglavlje o tehnologiji izvoĎenja radova. Tehnologija mora biti tako 
odabrana da se eliminiše mogućnost negativnog uticaja na reţim voda. 
- U postupku pribavljanja Lokacijskih uslova, neophodno je kroz CEOP pribaviti Vodne uslove od imaoca javnih 
ovlašćenja, u skladu sa Pravilnikom o postupku sprovoĎenja objedinjene procedure elektronskim putem i članom 41. 
Pravilnika o sadrţini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 
objekta („Sl. glasnik RS“ broj 73/19). 
 
(Uslovi JVP „Srbijavode“ Beograd,  broj: 6855/1 od 16.11.2022. godine) 

 
Rešenjem Ministarstva graĎevinarstva, saobraćaja i infrastructure Lučka kapetanija Sremska Mitrovica izdato je 
odobrenje za izradu urbanističkog projekta za izgradnju magacina za smeštaj elektro i mašinske opreme, pod 
sledećim nautičkim uslovima: 
Da se izgradnjom magacina ne sme ugroziti postojeći reţim plovidbe, obale i dna reke, kao I bezbednost plovidbe, 
ljudskih ţivota, ţivotne sredine i materijalnih dobara. Za sve štete koje nastanu postavljanjem objekata, odgovara 
podnsilac zahteva te je duţan da preuzme odgovarajuće mere sanacije u slučaju pojave bilo kakvih negtaivnih 
posledica po plovidbu, ljudske ţivote, ţivotnu sredinu, vodu i priobalje i materijalna dobra. 
 
(Uslovi Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe Lučka 
kapetanija Sremska Mitrovica,  broj: 342-15-11/22 od 13.07.2022. godine) 

 
 
7.0. Mere zaštite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara  
 
7.1. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara  
U skladu sa uslovima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture br.6-87/2020 od 02.12.2020. godine, na 
području naselja Perućac nalazi se arheološko nalazište Mramorje koje je pod nazivoom Stećci-srednjevekovni 
nadgrobni spomenici upisano na Uneskovu Listu svetske kulturne i prirodne baštine u 2016.godini pod brojem 1504. 
Arheološko nalazište Mramorje u perućcu je kulturno dobro od izuzetnog značaja na teritoriji opštine bajin aBašta, 
br.709/3 od 25.09.1968-Odluka o kategorizaciji (Sl.glasnik SRS br.14/79 i 30/89). 
Arheološko nalazište Mramorje se nalazi u mestu Perućac, opština Bajina Bašta na KP br.39,40, 46, 47, 48, 49, 50 
KO Perućac u vlasništvu Opštin eBajina Bašta  KP br.50KO Perućac u vlasništvu Drage Škrnjić iz Perućca. 
Uslovima br. br.6-87/2020 od 02.12.2020. godine su utvrĎeni uslovi za čuvanje, odrţavanj ei korišćenje kulturnog 
dobra i mera zaštite za izradu Izmena i dopun a PGR, koji se odnose na zonu Arheološkog nalazišta Mramorje 
Na ostalom delu naselja i obuhvata plana, ne postoje objekti koji su u reţimu zaštite kulturnih dobara i ne postoje 
posebni uslovi za izgradnju u području van granica Arheološkog nalazišta Mramorje. 
U postupku izrade UP-a Republički zavod za zaštitu spomenika nije dostavio uslove na zahtev investitora. 
 
(Uslovi Republičkog zавода za zaštitu spomenika kulture, br.6-87/2020 od 02.12.2020. godine) 

 
 
7.2. Zaštita prirodnih dobara  
Predmetna lokacija se ne nalazi unutar zaštićenog područja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zaštite ali se nalazi u u 

prostornom obuhvatu ekološki značajnog područja ,,Tara“. Shodno tome poštovati uslve zaštite prirode: 

-Urbanistički projekat se moţe raditi samo za KP br.1396/2 KO Rasište u Perućcu, opština Bajina Bašta. 

-Planirane namene površina kao i sv eurbanističke parametre potrebno je odrediti i uskladiti sa namenama definisanim PPPPN 

NP Tara (Sl.glasnik RS 44/20). 

-Predvideti potpuno infrastrukturno opremanje u skladu sa uslovima nadleţnih komunalnih preduzeća 

-Primeniti sva vaţeća opšta pravila i uslove parcelacije, regulacije i izgradnje kojima se odreĎuju veličina, oblik, površina i način 

ureĎenja graĎevinske parcele, regulacione i graĎevinske linije, pravila izgradnje, odreĎivanje poloţaja, visine i spoljneg izgleda 

objekta i druga pravila izgradnje. 

-Arhitektonska obrada objekata trebalo bi da je u skladu sa ambijentalnim vrednostima. 

-Urbanističko tehničkom dokumentacijom precizno definisati prostor koji će biti u funkciji gradilišta , kako obimni zemljani radovi i 

upotreba mašina ne bi ostavili posledice na širi prostor i okolinu. 

-Definistai sve ere zaštite akcidentnim situacijama uz obavezu obaveštavanja nadleţnih institucijalnih sluţbi i ustanova. 
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-U cilju prilagoĎavanja prostornog rešenja potrebama zaštite od elementarnih nepogoda i poţara, ukupna realizacija odnosno 

planirana izgradnja mora biti izvršena uz primnu odgovarajućih prostornih i graĎevinsko tehničkih rešenja u skladu sa 

zakonskom regulativom iz te oblasti (Zakon o zaštiti od elementarnih i drugih većih nepogoda (Sl.glasnk RS br.53/93, 67/93 i 

48/94). 

-Komunalni i sav ostali otpad nastao tokom radova, sakupljati na odgovarajući način, a potom deponovati na mesto na koje 

odredi nadleţna komunalna sluţba. 

-Organizacijom gradilišta, kao i projektom sanacije i ureĎenja terena, nakon završetka radova, potrebno je obezbediti da se 

lokacija i sve manipulativne površine, koje su na bilo koji način degradirane graĎevinskim i drugim radovima, što pre komunalno 

saniraju. 

-Ukoliko se u toku radova naiĎe na geološka i paleontološka dokumenta (fosili, minerali, kristali i dr.) koja bi mogla predstavljati 

prirodnu vrednost, saglasno čl.99. Zakona o zaštiti prirode, nalazač je duţan da prijavi Ministarstvu zaštite ţivotne sredine i 

preduzme mere zaštite od uništenja, oštećenja ili kraĎe do dolaska ovlašćenog lica. 

 

 (Uslovi Zavoda za zaštitu prirode Republike Srbije, 03 broj: 021-2374/2 od 09.08.2022. godine) 

 
U vezi  Zakona o nacionalnim parkovima(Sl. glasnik RS br.84/15, 95/2018-dr.zakon, JP ,,Nacionalni park Tara“ je 
izdalo Mišljenje br.962/2022 od 05.07.2022.god., da se predmetna parcela ne nalazi u granicama NP Tara i da nije 
potrebno pribavljanje Akta o uslovima zaštite prirode od nadleţnog ministarstva i da to JP nama posebne uslove u 
okviru svojih nadleţnosti. 
 
7.3. Druge mere zaštite 
 
7.3.1. Urbanističke mere zaštite od poţara 
U obaveštenju ministarstva unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u 
Uţicu, 09.31 br.217-10745/22 od 06.07.2022.godine, je navedeno da MUP više ne izdaje Uslove zaštite od poţara 
za potrebe izrade urbanističkih projekata. 
Uslovi MUPa će se pribaviti u postupku pribavljanja lokacijskih uslova. 
U okvoru radova nisu planirane materije koje mogu izazvati poţar i eksplozije. 
 
(Uslovi MUP-a, Sektor za vanredne situacije u Užicu      09.31  br. 217-10745/22 od 06.07.2022.god.) 
 
Osim navedenog obaveštenja MUPa, Sektor za vanredne situacije, pribavljeni su i uslovi MUP-a, Uprava granične  
policije 03.5.11  br. 28-362/22 od 12.07.2022.god. Ova institucija sa aspekta svoje nadleţnosti nema posebnih  
uslova za izgradnju predmetnog magacina. 
 
(Uslovi MUP-a, Uprava granične policije 03.5.11  br. 28-362/22 od 12.07.2022.god.) 
 
7.3.2. Uslovi za nesmetano kretenje osoba sa invaliditetom 
Spoljno ureĎenje i tehničku dokumentaciju planiranih objekata planirati u skladu sa  Pravilnikom o tehničkim 
standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup 
osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama  („Sl. glasnik RS“, br. 22/15). 
Pristup parceli i objektima za osobe sa invaliditetom se moţe omogućiti sa svih javnih površina u neposrednom 
kontaktu sa predmetnim objektom. 
 
7.3.3. Mere energetske efikasnosti 
Sa aspekta energetske efikasnosti, izgradnju objekata rešavati primenom viših nivoa standarda. TakoĎe je nuţno 
uraditi projekte smanjenja toplotnih gubitaka i preduzeti radove na poboljšanju konfora objekta.  
Obavezno primeniti standarde, zakone, propise i pravilnike: 
-       Zakon o efikasnom korišćenju energije (Sl.glasnik RS br.25/13); 
-       Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada (Sl.glasnik RS br.61/11) i  
-    Pravilnik o uslovima, sadrţini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (Sl.glasnik RS 
br.69/12, 44/18 i 111/22). 
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7.3.4. Prilagođavanje potrebama odbrane zemlje 
Obaveštenjem Minisatrstva odbrane Republike Srbije, Sektora za materijalne resurse, Uprave za infrastrukturu, 
br.12305 od 08.07.2022.god., koje je izdato na osnovu zahteva za dostavljanje uslova i podataka za izradu 
urbanističkog projekta, je navedeno da ovo ministarstvo nema posebnih uslova i zahteva za prilagoĎavanje 
potrebana odbrane zemlje. 
 
 

8. Stepen infrastrukturne i komunalne opremnjenosti i uslovi za formiranje 
građevinske parcele 

 
U smislu infrastrukturne i komunalne opremnjenosti lokacije evidentno je da predmetna parcela ima zadovoljavajuću 
opremnjenost imajući u vidu da je omogućeno priključenje na javnu vodovodnu, elektro i telekomunikacionu  mreţu. 
Ne postoje uslovi za priključenje na javnu kanalizacionu mreţu, te se do izgradnje pomenute mreţe idejnim rešenjem 
predviĎa izgradnja sanitarne septičke jame, što je obuhvaćeno uslovima JVP “Srbija vode” br. 6855/1 od 16.11.2022. 
 
Investitor se izjasnio da za potrebe izgradnje objekta magacina elektro i mašinske opreme ne postoji potreba za 
izradom projekta parcelacije,  na K.P. br. 1396/2 K.O. Rastište, imajući u vidu da je planirani objekat u funkciji 
komleksa HE Perućac i predstavlja javno graĎevinsko zemljište.   
U cilju usaglašavanja faktičkog i planiranog stanja a imajući u vidu da je ograda kompleksa HE povučena od 
kolovoza pristupne saobraćajnice za širinu trotoara, predlaţe se preparcelacija K.P. br. 1396/2 K.O. Rastište u smislu 
izdvajanja površine trotaara i pripajanja (parcelacije) K.P. br. 4420/4 K.O. Rasište, koja u faktičkom i planiranom 
stanju predstavlja pristupni put HE, a koja je takoĎe u vlasništvu Investitora i u bazi RGZ evidentirana kao ostalo, 
veštački stvoreno neplodno zemljište .  
Parcelacija i preparcelaciju nisu uslov za izgradnju magacina za smeštaj elektro i mašinske opreme,  u funkciji 
radnog dela kompleksa HE Perućac,  na K.P. br. 1396/2 K.O. Rastište. 
 

 
9. Smernice za sprovođenje 

 

 
 
Ovaj Urbanistički projekat predstavlja osnov za izdavanje Lokacijskih uslova za izgradnju magacina za smeštaj 
elektro i mašinske opreme,  u funkciji radnog dela kompleksa HE Bajina Bašta,  na K.P. br. 1396/2 K.O. Rastište, u 
Perućcu,  Opština Bajina Bašta, u skladu sa članom 60. - 64. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. Glasnik RS 72/09, 
81/09, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 
132/14, 145/14,83/18, 31/2019, 37/2019-i dr.zakon, 9/20 i 52/21). 

 
Ovaj Urbanistički projekat će biti upućen nadleţnom organu na potvrĎivanje, nakon čega će postati  osnov za izdavanje 
lokacijskih uslova. 
 

 

Beograd, mart  2023.                  Odgovorni urbanista: 

        Dragana ĐorĎević, dipl.inţ.arh. 
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INVESTITOR

PROJEKTANTSKI TIM

CRTE

FAZA BROJ LISTADATUM                 mart 2023RAZMERA                       -

ENERGOPROJEKT

NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAILA PUPINA 12

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" Beograd

UP

Odgovorni urbanista:
Dragana , dipl.in

br. licence 200 0017 03

, u funkciji radnog dela kompleksa

01



INVESTITOR

PROJEKTANTSKI TIM

CRTE

FAZA BROJ LISTADATUM                 mart 2023RAZMERA                       -

ENERGOPROJEKT

NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAILA PUPINA 12

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" Beograd

UP

Odgovorni urbanista:
Dragana , dipl.in

br. licence 200 0017 03

, u funkciji radnog dela kompleksa

GENERALNE REGULACIJE

02



INVESTITOR

PROJEKTANTSKI TIM

CRTE

FAZA BROJ LISTADATUM                 mart 2023RAZMERA                       1:1000

ENERGOPROJEKT

NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAILA PUPINA 12

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" Beograd

UP

Odgovorni urbanista:
Dragana , dipl.in

br. licence 200 0017 03

, u funkciji radnog dela kompleksa

 SA GRANICOM UP

03



INVESTITOR

PROJEKTANTSKI TIM

CRTE

FAZA BROJ LISTADATUM                 mart 2023RAZMERA                       1:500

ENERGOPROJEKT

NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAILA PUPINA 12

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" Beograd

UP

Odgovorni urbanista:
Dragana , dipl.in

br. licence 200 0017 03

, u funkciji radnog dela kompleksa

REGULACIONO NIVELACIONI PLAN

04



INVESTITOR

PROJEKTANTSKI TIM

CRTE

FAZA BROJ LISTADATUM                 mart 2023RAZMERA                       1:1000

ENERGOPROJEKT

NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAILA PUPINA 12

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" Beograd

UP

Odgovorni urbanista:
Dragana , dipl.in

br. licence 200 0017 03

, u funkciji radnog dela kompleksa

05



INVESTITOR

PROJEKTANTSKI TIM

CRTE

FAZA BROJ LISTADATUM                 mart 2023RAZMERA                       1:500

ENERGOPROJEKT

NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAILA PUPINA 12

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" Beograd

UP

Odgovorni urbanista:
Dragana , dipl.in

br. licence 200 0017 03

, u funkciji radnog dela kompleksa

NA SPOLJNU MRE U

06
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 JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD, 

OGRANAK DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE, BAJINA BAŠTA 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

                                                                                                    

    21049-IDR-00 

 
 

 

Beograd, Jun 2022. 

HE „BAJINA BAŠTA” 
 

PROJEKAT MAGACINSKOG PROSTORA NA KATASTARSKOJ PARCELI 
1396/2 KO RASTIŠTE 

 

IDEJNO REŠENJE (IDR) 

Sveska 0. Glavna sveska 
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JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD 

OGRANAK DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE,  

BAJINA BAŠTA 0.1-1 

 

21049-IDR-00-A 

 

 
 

 

 

0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

Investitor:  JP „Elektroprivreda Srbije”, Beograd 

Ogranak ‘‘DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE‘‘ Bajina 
Bašta 

 

Objekat:  Magacinski prostor u sastavu HE ‘‘Bajina Bašta‘‘, 

Opština Bajina Bašta, KO  Rastište 

Katastarska parcela: 1396/2.  

 

Vrsta tehničke dokumentacije:  IDR Idejno rešenje  

Oznaka i naziv: 0: GLAVNA SVESKA 

Za građenje / izvođenje radova: Nova gradnja  

Projektant: „ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING“ A.D.,  
Bulevar Mihaila Pupina 12, 11070 Beograd, 

Odgovorno lice projektanta:  mr Bratislav Stišović, dipl.inž.građ.  
Direktor 

Potpis: 

 
 

 
 

 

  

Glavni projektant: Sanja Šteković,dipl.građ.inž.  
Broj licence: 
 
Potpis 
 
 
 
 

Licenca br. 314 L721 12 

 
 
 
 

 

 
Broj tehničke dokumentacije:  

 
21049-IDR-00 

Mesto i datum:  Beograd, Jun 2022. 
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0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 

  

0.1.  Naslovna strana glavne sveske  

0.2.  Sadržaj glavne sveske  

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije 

0.6.  Podaci o projektantima 

0.7. Opšti podaci o objektu 

0.8. Sažeti tehnički opis 

0.12. 
Drugi podaci i dokumenti koji nisu deo obaveznog sadržaja tehničke 
dokumentacije 

0.12.1. Projektni zadatak 

0.12.2. Grafički prilozi 
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0/A 

 

 

 

0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 

Projekat magacinskog prostora na katastarskoj parceli 1396/2 KO Rastište 

Idejno rešenje (IDR) 

 

Knjiga 
(Sveska) 

Sveska Ident.broj 

SVESKA 0. GLAVNA SVESKA br. 21049-IDR-00 

SVESKA 1. PROJEKAT ARHITEKTURE br. 21049-IDR-01 

SVESKA 4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA br. 21049-IDR-04 

SVESKA 6. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA br. 21049-IDR-06 
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0/A 

 

 

0.6  PODACI O PROJEKTANTIMA I LICIMA KOJA SU IZRADILA ELABORATE I 
STUDIJE 

IDEJNO REŠENJE (IDR) 

PROJEKAT MAGACINSKOG PROSTORA NA KATASTARSKOJ PARCELI 1396/2 KO 
RASTIŠTE 

0. GLAVNA SVESKA: 

Projektant: Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., Beograd 
Glavni projektant: Sanja Šteković,dipl.inž.građ. 
Broj licence: 314 L721 12 
Potpis:  

 

 

 

 

 
  
1. PROJEKAT ARHITEKTURE:  

Projektant: Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., Beograd 
Odgovorni projektant: Slavica Ristivojević dipl.inž.arh. 
Broj licence: 300 9746 04 
Potpis:  

 

 

 
 

 

4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA: 

Projektant: Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., Beograd 
Odgovorni projektant: Todora Lazić dipl.inž.el. 
Broj licence: 350 I 436 10 
Potpis: 
 

 

 

 

 

6. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA: 

Projektant: Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., Beograd 
Odgovorni projektant: Jelena Cucujkić dipl.inž.maš. 
Broj licence: 332 N 086 14 
Potpis: 
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0/A 

 

 

0.7. PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 

0.7-1 OPŠTI  PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI  

Tip objekta:   
Predmet projektno-tehničke dokumentacije je izrada IDR-a 
magacinskog prostora za skladištenje mašinske i elektro 
opreme (ukupna GBP=353,00 m²), na delu k.p. 1396/2, K.O. 
Rastište, opština Bajina Bašta. 
 

Vrsta radova: Nova gradnja 
Kategorija objekta:  B – zatvorena skladišta 
Klasifikacija pojedinih 
delova objekta (nova 
gradnja): 

Učešće u ukupnoj 
površini objekta 
(nova gradnja) (%): 

Klasifikaciona oznaka (nova gradnja): 

- Zatvorena 
skladišta            

100,00 % 

125221 – Specijalizovana skladišta 
zatvorena s najmanje tri strane zidovima ili 
pregradama do 1.500 m2 i P+1 
 

Naziv prostornog, 
odnosno urbanističkog 
plana: 

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE 
NACIONALNOG PARKA ‘‘TARA‘‘ (,,Službeni glasnik RS‘‘, 
br.44/20); 

PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELJA ,,PERUĆAC‘‘ 
(Službeni list opštine Bajina Bašta‘‘ broj 5/11). 

Mesto: Bajina Bašta 

Lokacija: HE ‘‘Bajina Bašta‘‘,Opština Bajina Bašta, KO  Rastište 

Broj katastarske 
parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština: 

OPŠTINA BAJINA BAŠTA, KO  RASTIŠTE 

Katastarska parcela: 1396/2. 

 
broj katastarske parcele/ 
spisak katastarskih 
parcela i katastarska 
opština preko kojih 
prelaze priključci za 
infrastrukturu:  

OPŠTINA BAJINA BAŠTA, KO  RASTIŠTE 

Katastarska parcela: 1396/2. 

 

broj katastarske parcele/ 
spisak katastarskih 
parcela i katastarska 
opština na kojoj se nalazi 
priključak na javnu 
saobraćajnicu: 

OPŠTINA BAJINA BAŠTA, KO  RASTIŠTE 

Katastarska parcela: 1396/2. 

Parceli se pristupa direktno preko kolskog platoa – Ulice Nikole 
Tesle, odakle se od kapije asfaltnom putem, na udaljenosti od 40m, 
planira izgradnja magacinskog prostora. 
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0.7-2 PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 

a) priključak na 
vodovodnu mrežu 

Predviđeno je priključenje instalacija na uličnu vodovodnu mrežu za 
snabdevanje objekta vodom, sanitarnom vodom i protivpožarnom 
vodom.  

Potrebna količina vode za gašenje požara spoljnom i unutrašnjom 
hidrantskom mrežom iznosi 10 l/s. 

b) priključak na 
kanalizacionu mrežu 

Na predmetnoj lokaciji nije izgrađena ulična kanalizaciona mreža. Za 
prihvat fekalne kanalizacije predviđa se izgradnja vodonepropusne 
sabirne jame. 

Odvođenje atmosferskih voda se predviđa na samoj parceli 
slobodnim izlivanjem na okolni teren na način da ne ugrožavaju 
susedno zemljište.    

c) priključak na 
elektroenergetsku 
mrežu 

Električne instalacije magacina, odnosno razvodni orman u 
magacinu, će se napajati iz polja 1 razvoda napona 0.4kV u TS 
„Hidrotehnika“. TS "Hidrotehnika" je 10/0,4 kV/kV, 400 kVA i u 
vlasništvu je Investitora, JP EPS – Ogranak Drinsko-Limske HE. 
Pomenuta TS se sa srednjenaponske strane napaja iz distributivne 
TS „Perućac“ 35/10kV, sa obračunom utrošene energije na 
niskonaponskoj strani, potrošački broj 72424767922. U prethodnom 
periodu je zabeležena maksimalna angažovana snaga od 24kW. 
Maksimalna jednovremena snaga novoprojektovanih potrošača u 
magacinu procenjena na 43,9kW. Priključenjem potrošača magacina 
na niskonaponski blok u TS „Hidrotehnika“ ne bi se uticalo na 
instalisanu snagu priključka ove TS. 
 
Predmetna TS se nalazi na kp 1396/2, KO Rastište, Opština Bajina 
Bašta. 
 

d) priključak na putnu 
mrežu 

Već postoji priključak na putnu mrežu. 
 
OPŠTINA BAJINA BAŠTA, KO  RASTIŠTE 

Katastarska parcela: 1396/2. 

Parceli se pristupa direktno preko kolskog platoa – Ulice Nikole Tesle, 
odakle se od kapije asfaltnom putem, na udaljenosti od 40m, planira 
izgradnja magacinskog prostora. 
 

e) TELEKOM Ne predviđa se priključak. 
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0.7-3 OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 

Dimenzije objekta: 
Ukupna površina parcele/parcela: 

k.p. 1396/2          37.125 m2 

(podatak iz KN – Katastra 
nepokretnosti), 

Ukupna BRUTO izgrađena površina - 
Magacinski prostor za skladištenje 
mašinske i elektro opreme: 

353,00 m2 

Ukupna NETO površina – Magacinski 
prostor za skladištenje mašinske i elektro 
opreme: 

325,05m2 

Površina prizemlja (zidanog objekta): 305.85 m2 

Površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: 324.70 m2 

Spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža): P 

Visina objekta (venac,sleme) +9.43m 

Apsolutna visinska kota (venac,sleme): 245.60 mnv 

Spratna visina: +3.52 m 

Broj funkcionalnih jedinica: 

(Kancelariski prostor, dva magacinska 
prostora) 

3 

Broj parking mesta: / 

Materijalizacija 
objekta: 

Materijalizacija fasade: Termoizolacioni panel 

Orijentacija slemena: Severoistok-jugozapad 

Nagib krova: 6º (10%) 

Materijalizacija krova: Termoizolacioni panel / TR 
lim 

Druge 
karakteristike: 

Predmet projekta je izgradnja magacinskog prostora za skladištenje 
mašinske i elektro opreme (ukupna GBP=353,00 m²), na delu k.p. 1396/2, 
K.O. Rastište, opština Bajina Bašta. 

Planirani objekat pripada kategoriji objekata B - zatvorena skladišta.  

Objekat će biti opremnjen svim poterebnim elektro instalacijama i 
instalacijama vodovoda i kanalizacije u skaldu sa predviđenim sadržajem. 

Predviđeno je priključenje instalacija na uličnu vodovodnu mrežu za 
snabdevanje objekta vodom, sanitarnom vodom i protivpožarnom vodom. 
Potrebna količina vode za gašenje požara spoljnom i unutrašnjom 
hidrantskom mrežom iznosi 10 l/s. 
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Na predmetnoj lokaciji nije izgrađena ulična kanalizaciona mreža. Za 
prihvat fekalne kanalizacije predviđa se izgradnja vodonepropusne 
sabirne jame. Odvođenje atmosferskih voda se predviđa na samoj parceli 
slobodnim izlivanjem na okolni teren na način da ne ugrožavaju susedno 
zemljište.    
 
Električne instalacije magacina, odnosno razvodni orman u magacinu, će 
se napajati iz polja 1 razvoda napona 0.4kV u TS „Hidrotehnika“. TS 
"Hidrotehnika" je 10/0,4 kV/kV, 400 kVA i u vlasništvu je Investitora, JP 
EPS – Ogranak Drinsko-Limske HE. Pomenuta TS se sa srednjenaponske 
strane napaja iz distributivne TS „Perućac“ 35/10kV, sa obračunom 
utrošene energije na niskonaponskoj strani, potrošački broj 72424767922. 
U prethodnom periodu je zabeležena maksimalna angažovana snaga od 
24kW. 
Maksimalna jednovremena snaga novoprojektovanih potrošača u 
magacinu procenjena na 43,9kW. Priključenjem potrošača magacina na 
niskonaponski blok u TS „Hidrotehnika“ ne bi se uticalo na instalisanu 
snagu priključka ove TS. 
Predmetna TS se nalazi na kp 1396/2, KO Rastište, Opština Bajina Bašta. 
 

Predračunska 
vrednost objekta: 

UKUPNO bez PDV-a: 42.357.473,03 RSD 
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0.7-4 INVESTICIONA VREDNOST OBJEKTA 

 

Ukupna procenjena vrednost investicionih troškova (predračunska vrednost radova) je 
42.357.473,03 RSD. 

 

U nastavku se daje predmer i predračun radova.  

 

A. PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH RADOVA 

Red. 
br. 

OPIS  POZICIJE 
Jed. 
mere 

Količina 
Jed. cena                

/ RSD / 
Ukupno                    
/ RSD / 

      

I ZEMLJANI RADOVI   

1. Mašinski iskop zemlje za temeljne trake. 
Ivice iskopa izvesti pod nagibom, dno 
iskopa poravnati, zemlju izvesti van. 
Nakon izrade temeljnih traka nasuti 
zemlju oko temeljnih greda, do potpune 
zbijenosti. 
Obračun po m3. m3 184,00 600,00 110.400,00 

2. Nabavka, transport i nasipanje prirodne 
mešavine peskovito-šljunkovitog 
materijala, kao tampon sloj ispod 
temeljne ploče, sa potrebnim zbijanjem. m3 81,50 700,00 57.050,00 

  Zemljani radovi ukupno       167.450,00 

II BETONSKI  I  ARMIRANO-BETONSKI  
RADOVI   

1. Izrada podložnog sloja debljine d=100 
mm, od nabijenog betona, kao podloga 
za izradu horizontalne hidroizolacije 
ispod temeljne ploče. m2 271,70 2.000,00 543.400,00 

2. Izrada zaštitnog sloja hidroizolacije 
debljine d=50 mm, od mršavog betona, 
kao zaštita horizontalne hidroizolacije 
ispod temeljne ploče. m2 271,70 1.000,00 271.700,00 

3. Izrada betonskog trotoara oko objekta, 
širine 1000 mm, d=15cm. Obračun po 
metru kvadratnom izvedenog trotoara. 
Jedničnom cenom su obuhvaćeni svi 
troškovi izrade betona, ugradnje 
armature i nege betona.  m2 83,30 2.300,00 191.590,00 
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Red. 
br. 

OPIS  POZICIJE 
Jed. 
mere 

Količina 
Jed. cena                

/ RSD / 
Ukupno                    
/ RSD / 

      

4. Betoniranje armirano betonskih temelja 
samaca  betonom klase C 25/30 sa 
izradom potrebne oplate.    
Obračun po m3 zajedno sa oplatom i sa 
armaturom.    m3 64,88 24.950,00 1.618.656,20 

5. Betoniranje armirano betonske podne 
ploče betonom klase C 25/30.    
Obračun po m3 zajedno sa oplatom i sa 
armaturom.    m3 60,00 24.950,00 1.497.000,00 

6. Betoniranje armirano betonskih temeljnih 
greda betonom klase C 25/30 sa izradom 
potrebne oplate.   
Obračun po m3 zajedno sa oplatom i sa 
armaturom.  m3 80,33 28.950,00 2.325.408,75 

7. Betoniranje armirano betonskih stubova 
betonom klase C 25/30 sa izradom 
potrebne oplate.   
Obračun po m3 zajedno sa oplatom i sa 
armaturom.  m3 31,19 28.950,00 902.805,75 

8. Betoniranje armirano betonske 
međuspratne ploče betonom klase C 
25/30 sa izradom potrebne oplate.   
Obračun po m3 zajedno sa oplatom i sa 
armaturom.  m3 4,50 28.950,00 130.275,00 

9. Betoniranje armirano betonskog 
stepeništa betonom klase C 25/30 sa 
izradom potrebne oplate.   
Obračun po m3 zajedno sa oplatom i sa 
armaturom.  m3 4,50 28.950,00 130.275,00 

  Betonski i armirano betonski radovi 
ukupno       7.611.110,70 

III ZIDARSKI  RADOVI   

1. Nabavka, transport i zidanje pregradnog 
zida od ytong blokova d=15cm, izmenđu 
administrativnog dela i magacina, kao i 
između magacina. Polaganje prvog reda 
blokova vrši se u sloju produžnog 
maltera. Drugi red, kao i sve ostale 
redove  zidati samo YTONG tankoslojnim 
malterom. Obračun se vrši po m2 zidanog 
zida. m2 115,40 2.920,00 336.968,00 
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Red. 
br. 

OPIS  POZICIJE 
Jed. 
mere 

Količina 
Jed. cena                

/ RSD / 
Ukupno                    
/ RSD / 

      

2. Zidanje obložnog zida u toaletu YTONG 
pločama debljine 10 cm u YTONG 
tankoslojnom malteru. Prvi red ploča 
položiti u sloj produžnog maltera 
prosečne debljine 2cm. Obračun po m2 
ozidanog zida.   m2 4,60 2.200,00 10.120,00 

3. Malterisanje unutrašnjih površina zidanih 
zidova, produžnim malterom razmere 
1:3:9, u dva sloja ukupne prosečne 
debljine d=20 mm, sa finim perdašenjem 
završnog sloja. U cenu ulazi i upotreba 
lake skele. m2 227,00 800,00 181.600,00 

  Zidarski radovi ukupno       528.688,00 

IV KROVOPOKRIVAČKI  RADOVI   

1. Nabavka, transport i ugradnja krovnih, 
trapezastih aluminijumskih, sendvič 
panela, debljine d=12 cm sa ispunom od 
mineralne vune i svim potrebnim 
materijalom za pričvršćivanje, opšivanje 
krovnog venca, opšivanje kalkanskih 
zidova, snegobranima i slično. 
Obračun po m2 razvijene površine. m2 303,00 4.400,00 1.333.200,00 

  Krovipokrivački radovi ukupno       1.333.200,00 

V IZOLATERSKI  RADOVI         

1. Postavljanje horizontalne hidroizolacije 
ispod podne ploče na tlu bazi 
polipropilena (PP) sa preklopom od 10 
cm. Postavljena horizontalno - slobodno 
položeno. m2 328,00 2.300,00 754.400,00 

2. Izrada horizontalne hidroizolacije u podu  
toaleta od visokoelastičnog 
hidroizolacionog premaza na bazi polimer 
cementa. m2 3,00 1.700,00 5.100,00 

3. Postavljanje horizontalne i vertikalne  
hidroizolacije u delu krovnog nadzidka i 
krovnih oluka.  
Hidroizolacija se sastoji od sledećih 
slojeva: Geoteksti, PVC-membrana 1,5 
mm. m2 70,00 2.300,00 161.000,00 
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Red. 
br. 

OPIS  POZICIJE 
Jed. 
mere 

Količina 
Jed. cena                

/ RSD / 
Ukupno                    
/ RSD / 

      

4. Izrada ispune termoizolacije od 
izolacionih ploča "Stirodur", debljine 
d=100 mm, u delovima hladnih mostova 
između krovnih sendvič panela i krovnog 
nadzidka. m2 80,00 1.750,00 140.000,00 

  Izolaterski radovi ukupno       1.060.500,00 

VI LIMARSKI  RADOVI   

1. Izrada i montaža opšivki spoja ležećeg 
oluka i krovnih panela, od plastificiranog 
lima debljine d=0,80 mm, razvijene širine 
~ 500 mm. m1 47,00 1.600,00 75.200,00 

2. Izrada i montaža horizontalnih ležećih 
oluka od plastificiranog lima debljine 
d=0,7 mm, razvijene širine ~ 1000 mm. m1 47,00 2.800,00 131.600,00 

3. Izrada i montaža olučnih vertikala od 
plastificiranog lima debljine d=0,7 mm, 
preseka 100/100 mm. m1 36,00 1.800,00 64.800,00 

4. Izrada i montaža opšivki gornje ivice 
krovnog nadzidaka, od plastificiranog 
lima debljine 0,80 mm, sa formiranjem 
obostranih okapnica, razvijene širine 
prema projektu. m1 75,00 3.300,00 247.500,00 

  Limarski radovi ukupno       519.100,00 
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br. 

OPIS  POZICIJE 
Jed. 
mere 

Količina 
Jed. cena                

/ RSD / 
Ukupno                    
/ RSD / 

      

VII ČELIČNA KONSTRUKCIJA   

  Nabavka i čišćenje materijala, izrada pr-                
ema crtežima radioničke dokumentacije 
os-                    
novna antikoroziona  zaštita, probna 
mon-                    
taža, transporat, montaža i završna  AKZ                  
zaštita kompletne dodatne noseče 
čelične                     
konstrukcije krova i objekta, a sve prema                 
tehničkim uslovima i pravilnicima za proi-                
zvodnju, transport, montažu i antikoroziv-               
nu zaštitu. 
Materijal za konstrukciju je:                             
Standardno vruće valjani profili i limovi                 
debljine do 25mm od čelika S235JRG2-
Č0361                    
sve po važećim standardima.           

1. 
Izrada, transport i ugradnja metalnih 
protivpožarnih vrata, odgovarajuće 
vatrootpornosti. Konstrukciju, ispunu 
vrata i okov izraditi prema opisu 
proizvođača koji odgovara atestu, tako da 
se obezbedi zahtevana vatrootpornost. 
Krila obostrano obložiti čeličnim limom 
debljine prema proizvodnom programu 
proizvođača. Finalna obrada je bojenje 
protivpožarnom bojom u, sa svim 
potrebnim predradnjama. 
-Jednokrilna protivpožarna vrata 
vatrootpornosti 90 min, zidarske mere 
1000/2100 mm kg 16020 350,00 5.607.000,00 

2. 

Nabavka materijala i izrada protivpožar-                  
ne  zaštite prema projektu PPZ kom-                    
pletne čelične konstrukcije koja je mon-                  
tirana na objekat, a po trenutno važećim                  
propisima.                                                   
Protivpožarnu zaštitu raditi odgovaraju-                  
ćim atestirenim protivpožarnim 
premazima                     
i oblogama sa upotrebom potrebne skele.           kg 16020 150,00 2.403.000,00 

  Čelična konstrukcija ukupno       8.010.000,00 
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Jed. cena                
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Ukupno                    
/ RSD / 

      

VIII BRAVARSKI RADOVI   

1. Nabavka i montaža unutrašnjih 
jednokrilnih, aluminijumskih vrata. 
Konstrukcija vrata od aluminijumskih 
profila. Vrata su puna obložena Al limom 
sa termoispunom. Završna obrada 
plastifikacija. Obračun po komadu, 
finalno obrađene i ugrađene pozicije. kom 4 44.000,00 176.000,00 

2. Izrada, transport i ugradnja metalne 
ograde unutrašnjeg stepeništa i galerije.  
Sve metalne delove odmastiti, 
antikorozivno zaštititi nanošenjem 
temeljne boje u dva sloja i završno obojiti 
kvalitetnom bojom  za metal u dva sloja. m1 15,50 8.400,00 130.200,00 

  Bravarski radovi ukupno       306.200,00 

IX ALUMINIJUMSKI RADOVI   

1. Izrada, transport i ugradnja 
aluminijumskih prozora sa 
termoprekidom. Prozori su od 
aluminijumskih profila; završna obrada 
plastifikacija; Zastakljena termopan 
staklom 4+12+4mm.  
Poz. 1 250/200 

kom 

3 

103.000,00 

309.000,00 

1.1 Poz. 2 250/200 1 103.000,00 

1.2 Poz 3 250/200 3 309.000,00 

2. Izrada, transport i ugradnja zastakljenih 
aluminijumskih jednokrilnih vrata. 
Konstrukcija krila i štoka je od 
aluminijumskih profila. Završna obrada 
aluminijumskih profila je plastifikacija. 
Zidarska mera 1100/2100 mm. kom 1 50.000,00 50.000,00 

3. Izrada, transport i ugradnja metalnih rolo 
sekcionih vrata, sa jednokrilnim 
zaokretnim vratima dimenzija 
900/2100mm. Vrata su snabdevena 
vodjicama u dovratnicima i sistemom za 
namotavanje u nadvratniku.  
Zidarska mera 4000/4000 mm. kom 1 310.000,00 310.000,00 



21049-IDR-00-A 

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD 

OGRANAK DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE,  

BAJINA BAŠTA 0.7-11 

 

21049-IDR-00-A 

 

 
 

 

 

Red. 
br. 

OPIS  POZICIJE 
Jed. 
mere 

Količina 
Jed. cena                

/ RSD / 
Ukupno                    
/ RSD / 

      

4. Izrada, transport i ugradnja metalnih rolo 
sekcionih vrata. Vrata su snabdevena 
vodjicama u dovratnicima i sistemom za 
namotavanje u nadvratniku.  
Zidarska mera 3450/4000 mm. kom 1 270.000,00 270.000,00 

5. Izrada, transport i ugradnja zastakljenih 
fasadnih  pregrada na konstrukciji od 
aluminijumskih profila. Pregrade su 
zastakljene lameliranim, niskoemisionim 
staklom  6/16/6 mm.  Na nekim mesta u 
okviru pregrada predviđeni su prozori, 
dimenzija 1050/1200 mm koje treba 
snabdeti odgovarajućim okovom, koji 
treba da obezbedi nesmetano 
funkcionisanje i otvaranje. U okviru 
pregrade predviđena su i ulazna 
zastakljena vrata od  aluminijumskih 
profila dimenzija 1000/2200 mm. Završna 
obrada aluminijumskih profila je 
plastifikacija. m2 40,00 20.600,00 824.000,00 

6. Transport i ugradnja unutrašnjih fiksnih 
zastakljenih  pregrada od aluminijumskih 
profila. Pregrade su zastakljene 
lameliranim staklom .  Završna obrada 
aluminijumskih profila je plastifikacija. m2 6,30 19.000,00 119.700,00 

  Aluminijumski radovi ukupno       2.294.700,00 

X KERAMIČARSKI  RADOVI   

1. Oblaganje podova ulaznog prostora, 
kancelarije, unutrašnjih stepeništa i 
galerije   podnim pločicama od 
protivklizne granitne keramike I klase, 
dimenzija, boje i  tona prema odobrenom 
uzorku. Pločice postaviti lepljenjem 
odgovarajućim  lepkom za keramiku, sa 
fugovanjem spojnica. m2 39,00 4.000,00 156.000,00 

2. Oblaganje zidova unutrašnjih prostorija-
toaleta, zidnim keramičkim pločicama I 
klase, dimenzija, boje i tona  u slogu 
prema odobrenom uzorku. Visina 
oblaganja zidova je do plafona. m2 18,00 3.200,00 57.600,00 

3. Oblaganje podova unutrašnjih prostorija-
toaleta, podnim keramičkim pločicama I 
klase, dimenzija, boje, tona  prema 
odobrenom uzorku. Pločice postaviti m2 3,00 3.200,00 9.600,00 



21049-IDR-00-A 

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD 

OGRANAK DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE,  

BAJINA BAŠTA 0.7-12 

 

21049-IDR-00-A 

 

 
 

 

 

Red. 
br. 

OPIS  POZICIJE 
Jed. 
mere 

Količina 
Jed. cena                

/ RSD / 
Ukupno                    
/ RSD / 

      

lepljenjem odgovarajućim  lepkom za 
keramiku, sa fugovanjem spojnica. 

  Keramičarski radovi ukupno       223.200,00 

XI GIPSARSKI RADOVI   

1. Montaža pregradnog zida d=10cm od 
gips-karton 
ploča. Zid se sastoji od jednostruke 
potkonstrukcije od 
čeličnih profila i obostrano obloženim 
dvostrukim pločama d= 12.5 mm. Sve 
spojeve ploca zapuniti gipsanim lepkom i 
bandazirati 
bandaz trakom. U pregradni zid ugrađuju 
se vrata u svemu prema projektu. Vrata 
su data u drugoj poziciji. m2 65,00 2.800,00 182.000,00 

2. Oblaganje zidova vlagootpornim gips-
kartonskim  
jednostrukim pločama d=12,5 mm. U 
cenu ulazi izrada otvora za instalacije, 
rezanje po uzetim merama,  bandaziranje 
i gletovanje spojnica m2 13,00 620,00 8.060,00 

3. Izrada spuštenih plafona od gips-
kartonskih ploča debljine d=12,5 mm, 
preko metalne tipske potkonstrukcije. Sve 
vidne sastave ploča bandažirati i gletovati m2 27,00 1.900,00 51.300,00 

  Gipsarski radovi ukupno       241.360,00 

XII MOLERSKO-FARBARSKI  RADOVI   

1. Gletovanje unutrašnjih gipskartonskih  
površina zidova i plafona  sa svim 
potrebnim predradnjama. m2 120,00 250,00 30.000,00 

2. Obrada unutrašnjih zidova od Ytong 
blokova 
gotovom smesom: Ytong plaster u 
debljini max 3-6mm. Na Ytong zidu se 
predhodno popune svi instalacioni kanali 
kao i sve rupe nastale oštećenjem 
blokova. Oštećene spojnice između 
blokova se dersuju masom za 
popunjavanje. Na otprašen Ytong zid 
nanosi se podloga kojom se ostvaruje 
kontakt Ytong zida sa slojem maltera. Na 
već ranije osušenu kontakt podlogu m2 200,00 260,00 52.000,00 
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nanosi se ručnom gletaricom 
pripremljena smesa Ytong Plaster u 
jednom ili dva sloja, u zavisnosti od 
kvaliteta ozidanog Ytong zida, 
maksimalne ukupne debljine 5-6mm 

3. Bojenje zidova i plafona disperzionom 
bojom u dva sloja, sa prethodnim 
gletovanjem  i svim potrebnim 
predradnjama. m2 320,00 440,00 140.800,00 

  Molersko farbarski radovi ukupno       222.800,00 

XIII FASADERSKI  RADOVI   

1. Nabavka, transport i ugradnja fasadnih 
aluminijumskih, "sendvič panela", debljine 
d=120 mm sa ispunom od mineralne 
vune i obostrano obložen aluminijumskim 
panelom, sa svim potrebnim materijalom 
za pričvršćivanje, opšivanje ivica, 
opšivanje oko fasadnih otvora. m2 632,00 4.400,00 2.780.800,00 

  Fasaderski radovi ukupno       2.780.800,00 

XIV RAZNI  RADOVI   

1. Nabavka i postavljanje nadstrešnice 
iznad ulaza i prozorskih otvora na fasadi. 
Nadstrešnica je izrađena na metalnoj 
potkonstruciji sa pokrivačem od 
trapezastog lima, sa ugrađenim 
horizontalnim ležećim 
olukom, od pocinkovanog, plastificiranog 
lima. Spoljašnja obloga Alubond.  
Pozicija obuhvata sav potreban materijal 
za kačenje nadstrešnice kao i opšivanje 
ivica. m2 62,50 4.800,00 300.000,00 

2. Betoniranje AB podne ploče i izrada 
"ferobeton" industrijskog poda sa 
kvarcnim posipom po principu suvog 
posipa na svežu podlogu. Površinu 
mašinski zagladiti do "crnogsjaja" i uraditi 
impregnaciju 
površine. Iseći dilatacije i zapuniti 
elastičnim gitom. 

m2 283,60 2.000,00 567.200,00 

  Razni radovi ukupno       867.200,00 
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XV HIDROTEHNIČKI RADOVI     

1. Investiciona vrednost hidrotehničkih 
radova predmetnog projekta pauš.  2.840.800,00 2.840.800,00 

 Hidrotehnički radovi ukupno    2.840.800,00 

      

  UKUPNO       29.007.108,70 

 

 R E K A P I T U L A C I J A GRAĐEVINSKIH 
RADOVA 

   (RSD) 

      

I ZEMLJANI RADOVI    167.450,00 

II BETONSKI  I  ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI    7.611.110,70 

III ZIDARSKI  RADOVI    528.688,00 

IV KROVOPOKRIVAČKI  RADOVI    1.333.200,00 

V IZOLATERSKI  RADOVI    1.060.500,00 

VI LIMARSKI  RADOVI    519.100,00 

VII ČELIČNA KONSTRUKCIJA    8.010.000,00 

VIII BRAVARSKI RADOVI    306.200,00 

IX ALUMINIJUMSKI RADOVI    2.294.700,00 

X KERAMIČARSKI  RADOVI    223.200,00 

XI GIPSARSKI RADOVI    241.360,00 

XII MOLERSKO-FARBARSKI  RADOVI    222.800,00 

XIII FASADERSKI  RADOVI    2.780.800,00 

XIV RAZNI  RADOVI    867.200,00 

XV HIDROTEHNIČKI  RADOVI    2.840.800,00 

 GLAVNI GRAĐEVINSKI RADOVI    29.007.108,70 

 NEPREDVIĐENI RADOVI (10 %)    2.900.710,87 

 UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI    31.907.819,57 
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B. PREDMER I PREDRAČUN ELEKTRO OPREME I RADOVA 

 

Poz. Opis 
Jed. 

Kol. 
jed. cena cena 

mere [rsd] [rsd] 

 1. 
NAPAJANJE OBJEKTA ELEKTRIČNOM 
ENERGIJOM        

  

1.1. 

Iskop rova za polaganje energetskog kabla, 
sa zatrpavanjem rova nakon polaganja 
kabla, postavljanje PVC štitnika, PVC 

upozoravajuće trake i oznaka trase kablova.  

paušal       

1.2. Isporuka i polaganje energetskog kabla   m 280   

1.3. Oprema u TS »Hidrotehnika«: osigurači i dr. paušal    

 
Ukupno oprema i radovi za napajanje 
objekta električnom energijom 

   840.000,00 

2. ELEKTROENERGETSKA OPREMA I 
INSTALACIJE MAGACINA     

2.1. 
Razvodni orman elektro instalacija u 
magacinu (+NG01), kompletno opremljen i 
ožičen  

kom 1 144.000,00 144.000,00 

2.2. Oprema instalacija osvetljenja i utičnica kompl. 1 420.000,00 420.000,00 

2.3. 
Instalacije gromobranske zaštite i 

izjednačenja potencijala 
kompl. 1 120.000,00 120.000,00 

2.4. Kablovi i kablovski pribor kompl. 1 48.000,00 48.000,00 

 
Ukupno elektroenergetska oprema i 
instalacije magacina 

   732.000,00 
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R E K A P I T U L A C I J A 
ELEKTRO OPREMA I RADOVI 

    

      

1 NAPAJANJE OBJEKTA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM  840.000,00 rsd 

2 ELEKTROENERGETSKA OPREMA I INSTALACIJE MAGACINA 732.000,00 rsd 

 TRANSPORT I OSIGURANJE (≈ 7% OD 2)  51.240,00 rsd 

 MONTAŽA OPREME I PUŠTANJE U RAD (≈ 20% OD 2)  146.400,00 rsd 

 NESPECIFICIRANO (≈ 20% OD 1+2)  314.400,00 rsd 

    

 UKUPNO ELEKTRO OPREMA I RADOVI  2.084.040,00 rsd 

 

 

 

C. PREDMER I PREDRAČUN MAŠINSKE OPREME I RADOVA 

Poz. Opis 
Jed. 

Kol. 
Jed. cena Cena ukupno 

mere [RSD] [RSD] 

1. MAŠINSKA OPREMA      

1.1. 
Mostna dizalica u magacinskom 
prostoru, Q=32kN, Hmaks=5,0m, 

raspon dizalice 12,0m   

kom 1 5.871.430,00 5.871.430,00 

1.2. Oprema grejanja i ventilacije  
kompl

. 1 234.857,20 234.857,20 

 UKUPNO MAŠINSKA OPREMA    6.106.287,20 

      

 R E K A P I T U L A C I J A 
MAŠINSKE OPREME I RADOVA 

    

      

1 MAŠINSKA OPREMA  6.106.287,20 rsd 

 TRANSPORT I OSIGURANJE (≈ 7% OD 1)  427.440,00 rsd 

 MONTAŽA OPREME (≈ 20% OD 1)  1.221.257,44 rsd 

 NESPECIFICIRANO (≈ 10% OD 1)  610.628,72 rsd 

    

 UKUPNO MAŠINSKA OPREMA I RADOVI  8.365.613,464 rsd 
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R E K A P I T U L A C I J A GRAĐEVINSKIH 
RADOVA I OPREME 

   (RSD) 

      

A GRAĐEVINSKI RADOVI    31.907.819,57 

B ELEKTRO OPREMA I RADOVI    2.084.040,00 

C MAŠINSKA OPREMA I RADOVI    8.365.613,46 

 UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I OPREMA    42.357.473,03 

 

 

 

Ukupna investiciona vrednost radova iznosi 42.357.473,03 RSD. 

 

 

Glavni projektant: 

Sanja Šteković,dipl.građ.inž.  
Licenca br. 314 L721 12 
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0.8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS 

 
0.8.1. LOKACIJA 
 
Planirana je izgradnja industrijskog objekata magacinskog prostora, za smeštaj opreme, u okviru HE 
„Bajina Bašta“, opština Bajina Bašta na KP 1396/2, KO Rastište.  
 
Na katastarskoj parceli 1396/2, površine 37.125 m2 (podatak iz KN – Katastra nepokretnosti), 
smešteno je više montažnih objekata: radionice, skladišta, barake za smeštaj radnika i garaža. 
Parcela ima nepravilnu geometrijsku formu čija se duža strana prostire duž korita reke Drine.  
 
Parceli se pristupa direktno preko kolskog platoa – Ulice Nikole Tesle, odakle se od kapije asfaltnom 
putem, na udaljenosti od 40m, planira izgradnja magacinskog prostora. 
 
0.8.2. TEHNIČKI OPIS OBJEKTA 
 
Arhitektonsko rešenje objekta proisteklo je iz zahteva Investitora. Gabarit objekta je pravougaone 
osnove dimenzija 13,70 x 23,70 m. Najviša tačka objekta je krovna atika na relativnoj koti +9,43m, 
i koti nadmorske visine 245,60m. Projektovana su dva ulaza u objekat. Kota ulaza u magacinski 
deo objekta je ±0,00 (236,51 mnm), dok je kota ulaska u kancelariski deo na koti +0,02 m.  

 
Objekat je predviđen kao slobodnostojeći.  
 
Objekat se sastoji od dva magacinska prostora različitih površina, kancelarijskog dela sa mokrim 
čvorom smeštenih u nivou prizemlja i galerije smeštene iznad kancelarijskog dela. Vertikalna 
komunikacija od prizemlja do galerije ostvarena je preko betonskog stepeništa. U prostoru većeg 
magacina previđena je mostna pokretna dizalica nosivosti 3,2 t. Korisna visina u tom prostoru iznosi 
4,5 m.  
 
Monolitan karakter forme razbijen je naglašavanjem različitih namena u okviru objekta, primenom 
ostakljenih delova na fasadi kao i primenom nadstrešnica.  
Sam zapadni ugao objekta kao i ulaz u kancelarijski deo objekta naglašen je u odnosu na ostatak 
fasade velikim staklenim površinama koje se protežu celom visinom objekta. Masivne nadstrešnice 
naglašavaju ulaz u kancelarijski prostor kao i prozorske otvore u magacinskom delu u nivou 
prizemlja, a prekid iste na ulaznoj fasadi objekta ostavlja prostor za segmentna rolo vrata, ulaz u 
magacinski prostor. 
 
Što se tiče oblikovanja i materijalizacije, predviđena je primena savremenih i dugotrajnih materijala, 
koji su u skladu sa namenom objekta. Kao fasadna obloga primarno figurišu termoizolacioni sendvič 
paneli i nadstrešnice obložene alubondom. 
 
Krov je od termoizolacionih sendvič panela, sa odgovarajućim nagibom. 
 
0.8.3. KONSTRUKCIJA 
 
Konstrukcija novog magacina je pravougaone osnove, nalazi se između osa 1 i 4, kao i osa A i F, i 
osnih je dimenzija - širine 13m i dužine 23m. Visina čelične konstrukcije u slemenu je cca 9.43m.  
 
Krovni pokrivač predstavlja sendvič panel. Krov je u nagibu 6° (10%), na dve vode, sa nagibom 
prema podužnim stranama objekta. Krovni pokrivač je termoizolacioni sendvič panel. Krovna 
konstrukcija je čelična. Ona se sastoji od rožnjača, glavnih rešetkastih nosača i horizontalnih krovnih 
spregova koji obezbeđuju krutost krovne ravni. 
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Rožnjače su sistema proste grede, raspona 4,5 m i 5 m. 
 
Glavni poprečni ramovi se sastoje od glavnog rešekastog nosača raspona 13 m koji je kruto vezan 
za glavne stubove u osama 1 i 4. Maksimalna visina rešetkastog glavnog nosača je na koti 9,08 m. 
 
Glavni stubovi su od armiranog betona. U podužnom pravcu oni su na razmaku od 4 x 4,5 m, i u 
krajnjem polju prema osi F na razmaku od 5 m. Ovi stubovi su povezani AB gredama koje 
obezbeđuju krutost u podužnom pravcu. Na svakom stubu se nalazi kratki element za nošenje 
kranskog nosača.  
 
Kranski nosač je čelični, statičkog sistema kontinualnog nosača na 4 polja. Po njemu se kreće 
dizalica čija je nosivost 3,2 t. 
 
Konstrukcija kalkanskih zidova u osama A i F sastoji se od kalkanskih stubova, krovne rigle i 
verikalnih spregova.  
 
Fasadnu oblogu predstavlja sendvič panel. 
 
Između osa E i F, i 1 i 2, predviđena je galerija na koti 3,52m. Konstrukcija galerije je AB ploča na 
stubovima kojoj se pristupa AB stepenicama. 
 
Glavni stubovi hale su kruto oslonjeni na temelje. Glavni stubovi su oslonjeni na temelje samce 
vezane temeljnim gredama. Na podu hale nalazi se armirano betonska podna ploča. 
 
Osnovni materijal za sve noseće elemente čelične konstrukcije je čelik S235. Marka betona je 
C25/30 (MB 30), a armatura B500B. 
 
0.8.4. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 
 
Vodovod 
 
Snabdevanje objekta vodom predviđeno je priključenjem instalacije na uličnu vodovodnu mrežu 
podzemnim polietilenskim (PE) cevima. Priključenje objekta na uličnu vodovodnu mrežu izvešće se 
u svemu prema uslovima nadležnog vodovodnog preduzeća. Od mesta priključka podzemna cev 
HDPE d110 se vodi do vodomernog šahta, kako je prikazano u grafičkom prilogu. PE cev se 
postavlja podzemno na dubini minimum 1 m ispod zemlje, zaštićena od smrzavanja. 
 
U vodomernom šahtu se postavlja vodomer za hidrantsku mrežu i vodomer za sanitarnu vodu. 
 
Sanitarna mreža 
 
Snabdevanje sanitarnom vodom je predviđeno sa ulične vodovodne mreže preko vodomernog šahta 
i vodomera. Posle evidencije potrošnje na vodomeru u vodomernom oknu na parceli, cevovod 
sanitarne vode se uvodi u objekat.   
 
Cevni razvod sanitarne mreže od glavne ulične vodovodne cevi do objekta predviđen je od PEHD 
cevi, dok je razvod u objektu predviđen od vodovodnih cevi od umreženog polietilena Pe-Xa.  
 
Unutrašnja vodovodna mreža se toplotno izoluje. Debljina izolacije cevovoda u objektu van 
sanitarnog čvora je 13 mm. Razvod vodovoda u sanitarnom čvoru je unutar zidova, a debljina 
izolacije je 4 mm.  
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Za siguran i ispravan rad na mreži se predviđa postavljanje odgovarajuće armature. U sanitarnom 
čvoru predviđen je centralni ventil, kao i ventili ispred svakog sanitarnog uređaja. 
 
Priprema tople sanitarne vode je predviđena lokalno preko niskomontažnog električnog 
akumulacionog bojlera zapremine 10l postavljenog ispod umivaonika. 
 
Po završenoj montaži, sanitarna mreža se ispituje na probni pritisak, ispira i dezinfikuje prema 
važećim normama. 
 
Protivpožarna hidrantska mreža 
 
Tehničko rešenje i koncepcija hidrantske mreže za zaštitu predmetnog objekta određeno je u skladu 
sa Pravilnikom o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara (''Sl. 
glasnik RS'', br. 3/2018). 
 
Kategorija tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara objekta je K3, na osnovu čega se 
zaključuje da je za predmetni objekat potrebno predvideti spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu. 
Potrebna količina vode za gašenje požara spoljnom i unutrašnjom hidrantskom mrežom iznosi 10 
l/s. 
 
Snabdevanje protivpožarnom vodom je predviđeno sa ulične vodovodne mreže preko vodomernog 
šahta i vodomera. Hidrantska mreža je u potpunosti odvojena od sistema pitke vode.  
Posle evidencije potrošnje na vodomeru u vodomernom oknu, na parceli se formira cevovod spoljne 
hidrantske instalacije sa koje se odvaja grana za snabdevanje spoljnog hidranta, dok se preko druge 
grane vrši distribucija vode ka objektu, za unutrašnju hidrantsku instalaciju. 
 
Spoljna hidrantska mreža izvodi se od PE cevi nazivnog pritiska 10 bar-a i i postavlja se podzemno 
na dubini od 1 m, zaštićena od smrzavanja.  
 
Projektom je predviđena ugradnja jednog spoljnog nadzemnog hidranta promera Ø80. Na lokaciji, u 
blizini predmetnog objekta, se u postojećem stanju na postojećoj vodovodnoj mreži nalaze spoljni 
hidranti za gašenje požara. Položaj postojećih spoljnih hidranata je prikazan na grafičkom prilogu. 
Novoprojektovanim i postojećim hidrantima je obeđena adekvatna zaštita predmetnog objekta sa 
najmanje dva spoljna hidranta, sa svih strana objekta.  
 
Međusobno rastojanje između spoljnih hidranata manje je od 80 m, a rastojanje spoljnih hidranata 
od objekta koji se štiti je između 5 i 80 m, u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima 
za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara (''Sl. glasnik RS'', br. 3/2018). Predviđeni 
nadzemni spoljni hidranti moraju biti u skladu sa SRPS EN14384, što se dokazuje ispravom o 
usaglašenosti. 
 
Na svakom spoljnom hidrantu je neophodno obezbediti pritisak toka od minimum 2,5 bar-a pri 
protoku vode od 5 l/s po spoljnom hidrantu. U neposrednoj blizini spoljnog hidranta je predviđena 
montaža hidrantskog ormara sa neophodnom opremom (vatrogasna creva, mlaznice, itd.). 
Hidrantski ormar je potrebno jasno obeležiti. 
 
Cevi unutrašnje hidrantske mreže razvode se od ulaska instalacije u objekat do unutrašnjih 
hidranata. U unutrašnjosti objekta cevi hidrantske mreže predviđene su kao čelične pocinkovane 
cevi prečnika DN50 i DN63. 
 
Potrebna količina vode za unutrašnju hidrantsku mrežu iznosi 5 l/s. Na unutrašnjoj hidrantskoj mreži 
je predviđena montaža dva zidna protivpožarna hidranta, koji se postavljaju tako da se njima štiti 
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celokupan prostor objekta. Uzima se da je prostor koji štiti jedan hidrant jednak površini kruga 
poluprečnika 25 m (20m hidrantsko crevo+5 m mlaz vode).  
 
Unutrašnji protivpožarni hidranti se postavljaju na mestima gde su vidni i lako upotrebljivi, u 
označenim metalnim hidrantskim ormarićima. 
 
U hidrantskom ormaru postavlja se vatrogasno crevo nazivnog prečnika 52 mm sa mlaznicom 
prečnika 12 mm. Unutrašnji hidranti i pripadajuća oprema moraju biti u skladu sa SRPS EN671-2 
što se dokazuje ispravama o usaglašenosti. 
 
Ventil pomoću koga se aktivira unutrašnji hidrant postavlja se u hidrantskom ormaru na visini 1,50 
m od poda. Svi hidrantski ormari moraju se vidno označiti oznakom za hidrant (slovom "H") 
nadležnog vodovodnog preduzeća. 
 
Ukoliko se (nakon što bude poznata informacija o visini raspoloživog pritiska u uličnoj mreži na mestu 
priključenja i sprovedenog hidrauličkog proračuna) zaključi da pritisak u uličnoj mreži nije dovoljan 
za nesmetan rad svih hidranata u objektu, odnosno, da ne obezbeđuje minimalno propisan pritisak 
na najudaljenijem hidrantu, na hidrantskoj instalaciji će tokom dalje razrade projektne dokumentacije 
biti predviđena ugradnja uređaja za povišenje pritiska. 
 
Kanalizacija 
 
Fekalna kanalizaciona mreža 
 
Na predmetnoj lokaciji za sada nije izgrađena ulična kanalizaciona mreža. Za prihvat fekalne 
kanalizacije predviđa se izgradnja vodonepropusne sabirne jame. 
 
Odvođenje upotrebljenih voda iz objekta predviđa se izgradnjom unutrašnje i spoljne (dvorišne) 
fekalne kanalizacione mreže.   
 
Fekalna kanalizacija prikuplja sve otpadne vode iz sanitarnih uređaja i sistemom vertikalnih i 
horizontalnih razvoda sprovodi ih van objekta do vodonepropusne sabirne jame na parceli sa 
periodičnim pražnjenjem. Septička jama je vodonepropusna, bez preliva i upojne jame. Kada se 
jama napuni, njen sadržaj se ispumpava i odnosi. Sabirna jama je locirana na propisnoj udaljenosti 
od objekta i regulacione linije, a u blizini ulice kako bi bilo omogućeno nesmetano pražnjenje i pristup 
vozilima za čišćenje u svako doba godine. Predviđena zapremina septičke jame je 20m3 čime je 
obezbeđen interval između pražnjenja od oko 4-6 meseci u zavisnosti od učestalosti upotrebe 
sanitarnih uređaja u objektu. 
 
Redovno građevinsko održavanje i pražnjenje sabirne jame u predviđenom intervalu obaveza je 
vlasnika, odnosno korisnika o vlastitom trošku i po uslovima koji su određeni za ovu vrstu pomoćnog 
objekta. 
 
Kompletna kanalizaciona mreža u objektu je od PVC kanalizacionih cevi prečnika Ø110mm i 
Ø50mm, dok je cevovod položen u tlu od tvrdih PVC cevi za klasu opterećenaja SN8. Odvod iz 
objekta je kanalizacionim cevima od tvrde plastike prečnika Ø160 preko revizionog okna spojen sa 
sabirnom jamom. 
 
Kanalizaciona mreža se ventilira preko krovne ventilacije odgovarajućeg prečnika i dimenzija. 
 
Kompletnu kanalizaciju nakon kompletne montaže, a pre zatvaranja šliceva u zidu, odnosno, 
zatrpavanja rovova  treba ispitati na vodonepropusnost prema važećim normama i preporukama. 
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Atmosferska kanalizacija 
 
Odvođenje atmosferskih voda se predviđa na samoj parceli slobodnim izlivanjem na okolni teren na 
način da ne ugrožavaju susedno zemljište.    
     
Kišna kanalizacija prikuplja vode pale na krov objekta i sistemom vertikalnih i horizontalnih razvoda 
sprovodi ih van objekta. Kišne vertikale sa krova predviđene su na fasadi, dok se na nivou prizemlja 
ispuštaju u zelene površine.  
 
 
0.8.5. NAPAJANJE OBJEKATA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 
 

Idejnim rešenjem izgradnje magacinskog prostora na katastarskoj parceli KP 1396/2 KO Rastište su 
predviđene elektroenergetske instalacije za potrebe napajanja sledećih potrošača u magacinu: 

- elektromotorni pogoni mosnog krana nosivosti 3.2 t, 
- instalacije grejanja i ventilacije, 
- instalacije unutrašnjeg osvetljenja, 
- instalacije spoljašnjeg osvetljenja, 
- instalacije utičnica. 

Pored napajanja potrošača električnom energijom, Idejnim rešenjem su predviđene i gromobranske 
instalacije i instalacije za izjednačenje potencijala. 
 
Električne instalacije magacina, odnosno razvodni orman u magacinu, će se napajati iz polja 1 
razvoda napona 0.4kV u TS „Hidrotehnika“. TS "Hidrotehnika" je 10/0,4 kV/kV, 400 kVA i u vlasništvu 
je Investitora, JP EPS – Ogranak Drinsko-Limske HE. Pomenuta TS se sa srednjenaponske strane 
napaja iz distributivne TS „Perućac“ 35/10kV, sa obračunom utrošene energije na niskonaponskoj 
strani, potrošački broj 72424767922. U prethodnom periodu je zabeležena maksimalna angažovana 
snaga od 24kW. 
Maksimalna jednovremena snaga novoprojektovanih potrošača u magacinu procenjena na 43,9kW. 
Priključenjem potrošača magacina na niskonaponski blok u TS „Hidrotehnika“ ne bi se uticalo na 
instalisanu snagu priključka ove TS. 
 
U objektu magacina je predviđen razvodni orman (+NG01), u kojem bi bili instalirani: 

- glavni prekidač – grebenasta sklopka,  
- zaštitni automatski prekidači, 
- lokalna signalizacija prisustva napona, 
- PE/PEN šina. 

Razvodni orman magacina (+NG01) bi kablovskom vezom bio priključen na izvod polja 1 NN bloka 
u TS „Hidrotehnika“. Tip i presek kabla će biti definisan u narednoj fazi projekta. Kabl i sabirnice u 
razvodnom ormanu magacina će biti štićeni zaštitnim uređajem u NN bloku TS „Hidrotehnika“. 
 
Izabrana trasa kabla odgovara trasi postojećih izvoda iz transformatorske stanice i prikazana je u 
okviru grafičke dokumentacije ove sveske, kao i Sveske 4. 
 
0.8.6. POTROŠAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE U MAGACINU 
 
Mosni kran 
 
U magacinu je predviđen mosni kran, nosivosti 3.2 t, raspona L=12,0m, visinom dizanja 
Hmaks=5,0m, snage elektro motornog pogona dizanja P=8,7kW. Kran će imati razvodni orman za 
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razvod napajanja pogona krana i komandnu kutiju sa tasterima, prema standardnom rešenju 
isporučioca krana. 
 
Za potrebe zaštita elektro instalacija na kranu, biće predviđen ormarić na zidu, u kojem će biti 
instaliran glavni prekidač krana.  
 
Instalacije grejanja i ventilacije 
 
Za potrebe grejanja i ventilacije magacinskog prostora su predviđena grejna tela snage 4xP=6kW, i 
ventilatori za odvod /dovod vazduha 2x1,1kW. 
 
Ovi uređaji će biti napajani i štićeni zaštitnim uređajima u razvodnom ormanu magacina (+NG01), a 
uključenje/isključenje će se vršiti preko termostata. 
 
Instalacije osvetljenja 
 
Za objekat magacina su predviđeni unutrašnje i spoljašnje osvetljenje. 
Kao svetlosni izvori su predviđene svetiljke iz klase industrijska led rasveta. U narednoj projektnoj 
fazi će biti određen tip svetiljki, njihov raspored i strujni krugovi.  
 
Zahtevani nivoi osvetljenja će biti: 

- unutrašnji prostor magacina ........................ 100 lux, 
- spoljašnji prostor ispred ulaza u magacin .... 10 lux 

 
Za unutrašnje osvetljenje magacina je predviđeno i protivpanično osvetljenje koje se automatski 
uključuje u slučaju ispada  ili takve redukcije mrežnog napona, čija je posledica prestanak rada 
normalnog osvetljenja u prostoriji. Ovo osvetljenje treba da jasno pokaže najkraći put do izlaza, 
odnosno izlaza u slučaju nužde, zatim da obezbedi dovoljno svetlosti duž celog izlaznog puta i na 
izlazima, da bi napuštanje objekta bilo bezbedno. 
 
Osvetljenje će se uključivati/isključivati prekidačima koji će biti postavljeni u blizini ulaza u magacin, 
odnosno njegove prostorne celine. 
 
Instalacije utičnica 
 
Monofazne utičnice su predviđene u kancelarijskom prostoru zgrade magacina. Predviđeno je da se 
monofazne i trofazne utičnice, za potrebe priključenja prenosnog alata, ravnomerno rasporede u 
magacinskom prostoru. 
 
Instalacije gromobranske zaštite i izjednačenja potencijala 
 
Za objekat su predviđene gromobranske instalacije koje će činiti: 

- prihvatni sistem, 
- spusni provodnici, 
- ispitni spoj i 
- temeljni uzemljivač. 

Krovni pokrivač objekta će činiti sendvič paneli sa mineralnom vunom debljine 12cm, čiji je gornji sloj 
od lima debljine 0.5mm, što nije dovoljna debljina za primenu krovnog pokrivača kao prihvatnog 
provodnika. Iz tog razloga predviđen je sistem klasične mreže prihvatnih provodnika od Fe/Zn trake.  
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Za spusne provodnike se mogu iskoristiti armaturni provodnici u stubovima magacina, ili zasebno 
vođene FE/Zn trake. 
 
Temeljni uzemljivač će takođe biti izvedene Fe/Zn trakama. 
 
Između spusnih provodnika i temeljnog uzemljivača biće izvedeni ispitni spojevi. 
Sve metalne mase u magacinu, a koje ne pripadaju strujnim krugovima, će biti spojene na sabirnicu 
za izjednačenje potencijala. 
 
0.8.7. MAŠINSKA OPREMA U MAGACINSKOM PROSTORU 
 
Idejnim rešenjem izgradnje magacinskog prostora su predviđene mašinske instalacije za potrebe 
transporta i skladištenja opreme, materijala i drugih dobara HE i RHE Bajina Bašta. 
 
Predviđena je sledeća oprema: 
 

- Mostna dizalica nosivosti 3.2 t na elektromotorni pogon, 
- Instalacije grejanja i ventilacije. 

Mostna dizalica 
 
Za transport, i skladištenje opreme u magacinskom prostoru predviđena je jednogreda mosna 
dizalica sa elektromotornim pogonom sledećih karakteristika: 
 

- Nosivost    32 kN 
- Raspon    12,0 m 
- Maksimalna visina dizanja 5,0 m 
- Kota kranske staze  +5,16 m 
- Dužina dizalične staze 2 x 17 m 
- Brzina dizanja tereta  8/1,8 m/min 

Nosivost dizalice predstavlja težinu najvećeg tereta koji dizalica treba da ponese i koji će se 
skladištitti u magacinu. 
 
Upravljanje dizalicom se izvodi sa poda mašinske sale, pomoću viseće komandne kutije koja se 
pokreće duž mosta dizalice.  
 
Instalacije grejanja I ventilacije 
 
Za ovu fazu projektovanja oprema grejanja i ventilacije je pretpostavljena i u narednoj fazi 
projektovanja će se korigovati u skladu sa potrebama novoprojektovanog prostora. 
 
Predviđena je prinudna ventilacija magacinskog prostora u cilju odvođenja toplote ili dovoda vazduha 
da bi se temperatura vazduha u prostoriji održavala ispod vrednosti od 40oC pri visokim spoljnim 
temperaturama u letnjem periodu.  
 
Odvod/dovod vazduha će se vršiti aksilanim ventilatorima postavljenim u spoljnom zidu 
magacinskog prostora. 
 
Za grejanje magacinskog prostora održavanje temperature iznad +10oC koristiće se grejna tela koji 
će da rade sa opticajnim vazduhom.  
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U prostoriji u kojoj borave ljudi, potrebno je u zimskom periodu ostvariti temperaturu od 18-20oC. Ta 
temperatura će se ostvariti grejnim telima tj. električnim panelnim radijatorima.  
 
 
 
 
 
Glavni projektant: 

Sanja Šteković,dipl.građ.inž.  
Licenca br. 314 L721 12 
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0.12. DRUGI PODACI I DOKUMENTI KOJI NISU DEO OBAVEZNOG SADRŽAJA 

TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 

U nastavku se prilažu drugi podaci i dokumenti koji nisu deo obaveznog sadržaja tehničke 
dokumentacije, i to: 

 

1. Projektni zadatak 

2. Grafički prilozi 

 21049-IDR-00-01 Katastarsko-topografski plan – Lokacija ‘‘KP 1396/2, K.O. Rastište’’ 

 21049-IDR-00-02 Situacija objekta; 

 21049-IDR-00-03 Osnova prizemlja na koti ±0,00; osnova galerije na koti +3,52; 

 21049-IDR-00-04 Presek 1-1; presek 2-2; 

 21049-IDR-00-05 Sinhron plan instalacija. 
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0.12.1. PROJEKTNI ZADATAK 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ВРСТА И ОПИС УСЛУГЕ 

Предмет јавне набавке је услуга израде пројектне документације за израду магацинског 
простора на КП 1396/2 КО Растиште. Пројектом предвидети комплетну техничку 
документацију за израду магацина за смештај електро и машинске опреме. 

КОЛИЧИНА УСЛУГЕ 

Количина услуге је дефинисана у Обрасцу структуре цене. 

КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК) 

Општи подаци 

Наручилац:  ЈП ЕПС Београд, Огранак Дринско-Лимске ХЕ, Бајина Башта  

Назив пројекта:            Пројекат за грађевинску дозволу ’’Израда магацинског простора 
на КП 1396/2 КО Растиште’’ 

Предмет пројекта 

Пројектом предвидети комплетну техничку документацију за израду магацина за 
смештај електро и машинске опреме. Објекат предвидети на катастарској парцели 1439 
КО Растиште, општина Бајина Башта. 

Технички захтеви 

Магацински простор је предвиђен димензија 13,0х23,0м, корисне висине 4,5м. 
Предвидети улазак  виљушкара носивости 5т у објекат. Повремено оптерећење у објекту 
рачунати са 5т/м2. Крајеви магацина су затворени са све четири стране димензија 
5,0x13,0м, а средњи део је отворен са предње и задње стране. Зидове магацина 
предвидети од ватроотпорних термоизолационих панела. Кровну конструкцију 
предвидети од кровних ватроотпорних термоизолационих панела. У објекту предвидети 
мостну покретну дизалицу носивости 5т. Врата на објекту су сегментна минималне 
ширине 3,5м и висине 4,0м. Браварија је од алуминијумских профила У објекту 
предвидети једну просторију за канцеларију и један мокри чвор.  

Нумерички део се састоји од техничког описа, статичког прорачуна конструкције, 
техничких услова извођења радова, спецификације материјала и предмера и 
предрачуна радова.  

У техничком опису описати локацију, функционалне и конструктивне карактеристике 
објекта, техичка и организациона решења за изградњу објекта. У техничким условима 
извођења радова описати све врсте радова,са свим мерама, одребама, 
спецификацијама,испитивањима, квалитетом и плаћањем радова. Спецификација 
материјала садржи попис свог потребног материјала за извођење радова. Предмер и 
предрачун радова садржи опис позиције радова,јед. меру, количину, јед. цену, и укупну 
цену сваке позиције радова, са рекапитулацијом свих врста радова и укупне цене 
извођења радова. 

У графичкој документацији дати цртеже ситуације са основом објекта и подземним 
инстаалцијама, основе и карактеристичне пресеке,  радоничке цртеже конструкције са 
детаљима, шеме постављања браварије и столарије, шему инсталација и остале 
опреме. Цртеже дати у одговарајућој размери. 

У склопу пројекта потребно је уради и катастарско-топографски план оверен од стране 
овлашћене геодетске организације. 
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Све пројекте доставити у три штампана примерка. Такође, пројектант је дужан да 
достави све пројекте у електронској форми прилагођене обједињеној процедури. Све 
евентуалне недостатке у процесу добијања грађевинске дозволе у току поступка  
обједињене процедуре пројектант је дужан да коригује и врати коригован примерак 
Инвеститиру у електронској форми. Пројектант ће од Инвеститира добити овлашћење 
по којем ће у његово име прикупљати и достављати сву документацију кроз АПР све до 
добијања грађевинске дозволе.   

         Организација пројектне документације 

Документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи из 2020 год, са 
свим потребним садржајем у складу са правилником о спровођењу обједињене 
процедуре и садржаја техничке документације. 

1) Урбанистички пројекат 

2) Идејно решење: 

• Главна свеска  

• Пројекат конструкције 

• Пројекат електренергетских инсталација 

• Пројекат хидротехничких инсталација 
 

3) Идејни пројекат: 

• Главна свеска  

• Пројекат хидротехничких инсталација 

• Пројекат електренергетских инсталација 

• Пројекат хидротехничких инсталација 

• Елборат заштите од пожара 

• Елаборат енергетске ефикасности 

4) Пројекат за грађевинску дозволу 

• Извод из пројекта 

• Главна свеска  

• Пројекат хидротехничких инсталација 

• Пројекат електренергетских инсталација 

• Главни пројекат заштите од пожара 

5) Пројекат за извођење 

Подлоге 

Пројектну документацију треба урадити у складу са важећом законском регулативом, 
домаћим и ИЕЦ стандардима и добром инжењерском праксом. 

При изради пројекта користити подлоге: 

1. Важећи прописи за опрему и инсталације 

2. Закон о планирању и изградњи 

3. Закон о безбедности и здрављу на раду.
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0.12.2. GRAFIČKI PRILOZI 
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REKAPITULACIJA POVRŠINA

oznaka površina obim obrada poda obrada zidova obrada plafona
1
2
3
4
5
6

4

5

Ulaz sa vetrobranom
Kancelarija
Magacin
Magacin
Toalet
Stepenište

7 Galerija-pristupni podest
8 Galerija

UKUPNA NETO POVRŠINA

BRUTO POVRŠINA

2,65 6,65 ker. pločice
12,20 16,50

239,70 72,00
ker. pločice

disp. boja

ferobeton
ferobeton
ker. pločice

disp. boja
fas.panel/dis.boja

ker. pločice

UZ
 2

43,90 29,70
3,20 7,50

disp. boja
disp. boja

4,20 8,50
4,70 9,20

ker. pločice
ker. pločice
ker. pločice

fas.panel/dis.boja

fas.panel/dis.boja
fas.panel/dis.boja
fas.panel/dis.boja krovni panel

krovni panel
krovni panel

krovni panel
krovni panel

disp. boja

14,50 20,50

325,05 m²

353,00 m²
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03

OSNOVA PRIZEMLJANA KOTI ±0,00;
OSNOVA GALERIJE NA KOTI +3,52

ODG. PROJEKTANT

DEO PROJEKTA
LIST

LISTOVARAZMERARJ

FAZADATUMBROJ UGOVORA

PROJEKAT

R.BR. DATUM OPIS IZMENE

GL. PROJEKTANT

UN. KONTROLA

POTPIS

21049-202

1
1

110-201

HE "BAJINA BAŠTA"
MAGACINSKI PROSTOR NA KP 1396/2 KO RASTIŠTE

IDEJNO REŠENJE, 0. Glavna sveska

IDRVI 2022.

Sanja Šteković, dipl.inž. 21049-IDR-00-03

INVESTITOR

PROJEKTANT

OBJEKAT CRTEŽ

ŠIFRA CRTEŽA BR.CRTEŽA/IZMENA

A

HE "BAJINA BAŠTA"
MAGACINSKI PROSTOR

Slavica Ristivojević, dipl.inž.

Tamara Šumar, dipl.inž.
1:100

OSNOVA PRIZEMLJA 0.00 OSNOVA GALERIJE  +3.52
S

Z

I
J

AB ploča sa završnim slojem na bazi ferobetona 20cm
zaštita hidroizolacije od mršavog betona 5cm
hidroizolacija
podloga od nabijenog betona 10cm
tampon sloj šljunka

PNT 1

keramičke pločice na lepku 2cm
AB ploča 20cm
hidroizolacija
podloga od nabijenog betona 10cm
tampon sloj šljunka

PNT 2

keramičke pločice na sloju lepka 2cm
AB ploča 15cm
prostor za instalacije 0.45cm
spušteni plafon od gips kartonskih ploča 1.25cm

MK 1

termoizolacioni krovni "sendvič panel" sa ispunom
od mineralne vune obostrano obložen
aluminijumskim panelom d=12cm
čelicna potkonstrukcija

K 1

termoizolacioni fasadni "sendvič panel" sa
ispunom od mineralne vune obostrano
obložen aluminijumskim panelom d=12cm

FZ 1

dvoslojno termoizolujuće niskoemisiono staklo
0.6/1.6/0.6cm

FZ 2

ytong plaster 0.6cm
ytong blok 15cm
ytong plaster 0.6cm

UZ 2

keramičke pločice na lepku 2cm
vlagootporne gipskartonske ploče 1.25cm
potkonstrukcija
ytong blok 15cm
ytong plaster 0.6cm

UZ 2a

gipskartonske ploče 2x1.25cm
potkonstrukcija 7.5cm
gipskartonske ploče 2x1.25cm

UZ 1

gipskartonske ploče 2x1.25cm
potkonstrukcija 7.5cm
vlagootporne gipskartonske ploče 2x1.25cm
keramičke pločice na lepku2cm

UZ 1a

FZ 3

keramičke pločice 2cm
ytong blok 10cm
termoizolacioni fasadni "sendvič panel" sa ispunom od
mineralne vune obostrano obložen aluminijumskim panelom
d=12cm

MATERIJALIZACIJA
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namena
REKAPITULACIJA POVRŠINA

oznaka površina obim obrada poda obrada zidova obrada plafona
1
2
3
4
5
6

Ulaz sa vetrobranom
Kancelarija
Magacin
Magacin
Toalet
Stepenište

7 Galerija-pristupni podest
8 Galerija

UKUPNA NETO POVRŠINA

BRUTO POVRŠINA

2,65 6,65 ker. pločice
12,20 16,50

239,70 72,00
ker. pločice

disp. boja

ferobeton
ferobeton
ker. pločice

disp. boja
fas.panel/dis.boja

ker. pločice
43,90 29,70
3,20 7,50

disp. boja
disp. boja

4,20 8,50
4,70 9,20

ker. pločice
ker. pločice
ker. pločice

fas.panel/dis.boja

fas.panel/dis.boja
fas.panel/dis.boja
fas.panel/dis.boja krovni panel

krovni panel
krovni panel

krovni panel
krovni panel

disp. boja

14,50 20,50

325,05 m²

353,00 m²

04

PRESEK 1-1
PRESEK 2-2

ODG. PROJEKTANT

DEO PROJEKTA
LIST

LISTOVARAZMERARJ

FAZADATUMBROJ UGOVORA

PROJEKAT

R.BR. DATUM OPIS IZMENE

GL. PROJEKTANT

UN. KONTROLA

POTPIS

21049-202

1
1

110-201

HE "BAJINA BAŠTA"
MAGACINSKI PROSTOR NA KP 1396/2 KO RASTIŠTE

IDEJNO REŠENJE, 0. Glavna sveska

IDRVI 2022.

Sanja Šteković, dipl.inž. 21049-IDR-00-04

INVESTITOR

PROJEKTANT

OBJEKAT CRTEŽ

ŠIFRA CRTEŽA BR.CRTEŽA/IZMENA

A

HE "BAJINA BAŠTA"
MAGACINSKI PROSTOR

Slavica Ristivojević, dipl.inž.

Tamara Šumar, dipl.inž.
1:100

PRESEK 1-1 PRESEK 2-2

3.2t 

H
m

ax
 5

m

1.
00

m

raspon dizalice 12.00m

AB ploča sa završnim slojem na bazi ferobetona 20cm
zaštita hidroizolacije od mršavog betona 5cm
hidroizolacija
podloga od nabijenog betona 10cm
tampon sloj šljunka

PNT 1

keramičke pločice na lepku 2cm
AB ploča 20cm
hidroizolacija
podloga od nabijenog betona 10cm
tampon sloj šljunka

PNT 2

keramičke pločice na sloju lepka 2cm
AB ploča 15cm
prostor za instalacije 0.45cm
spušteni plafon od gips kartonskih ploča 1.25cm

MK 1

termoizolacioni krovni "sendvič panel" sa ispunom
od mineralne vune obostrano obložen
aluminijumskim panelom d=12cm
čelicna potkonstrukcija

K 1

termoizolacioni fasadni "sendvič panel" sa
ispunom od mineralne vune obostrano
obložen aluminijumskim panelom d=12cm

FZ 1

dvoslojno termoizolujuće niskoemisiono staklo
0.6/1.6/0.6cm

FZ 2

ytong plaster 0.6cm
ytong blok 15cm
ytong plaster 0.6cm

UZ 2

keramičke pločice na lepku 2cm
vlagootporne gipskartonske ploče 1.25cm
potkonstrukcija
ytong blok 15cm
ytong plaster 0.6cm

UZ 2a

gipskartonske ploče 2x1.25cm
potkonstrukcija 7.5cm
gipskartonske ploče 2x1.25cm

UZ 1

gipskartonske ploče 2x1.25cm
potkonstrukcija 7.5cm
vlagootporne gipskartonske ploče 2x1.25cm
keramičke pločice na lepku2cm

UZ 1a

FZ 3

keramičke pločice 2cm
ytong blok 10cm
termoizolacioni fasadni "sendvič panel" sa ispunom od
mineralne vune obostrano obložen aluminijumskim panelom
d=12cm

MATERIJALIZACIJA

+5.75
g.i.šine
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SINHRON PLAN

INSTALACIJA

ODG. PROJEKTANT

DEO PROJEKTA

LIST

LISTOVA

RAZMERA
RJ

FAZADATUM
BROJ UGOVORA

PROJEKAT

R.BR. DATUM OPIS IZMENE

GL. PROJEKTANT

UN. KONTROLA

POTPIS

21049-202

1

1

110-201

IDR
VI 2022.

INVESTITOR

PROJEKTANT

OBJEKAT

A, E

1:500

FEKALNA KANALIZACIJA
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 JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD, 

OGRANAK DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE, BAJINA BAŠTA 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

                                                                                                        

    21049-IDR-01 

 

 

 

Beograd, Jun 2022. 

HE „BAJINA BAŠTA” 
 

PROJEKAT MAGACINSKOG PROSTORA NA KATASTARSKOJ PARCELI 
1396/2 KO RASTIŠTE 

 

IDEJNO REŠENJE (IDR) 

Sveska 1. Projekat arhitekture 



21049-IDR-01-A 

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD 

OGRANAK DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE,  

BAJINA BAŠTA  

 

21049-IDR-01-A 

 

 
 

 

 

SISTEMATIZACIJA DOKUMENTACIJE 
 

Ova sveska je sastavni deo projektne dokumentacije: 

 

 

 

 

koja obuhvata sledeće sveske u okviru ovog projekta: 
 
 

SVESKA 0. GLAVNA SVESKA br. 21049-IDR-00 

SVESKA 1. PROJEKAT ARHITEKTURE br. 21049-IDR-01 

SVESKA 4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA br. 21049-IDR-04 

SVESKA 6. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA br. 21049-IDR-06 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Projekat magacinskog prostora na katastarskoj parceli 1396/2 KO Rastište 

Idejno rešenje (IDR) 

 



21049-IDR-01-A 

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD 

OGRANAK DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE,  

BAJINA BAŠTA 0.1-1 

 

21049-IDR-01-A 

 

 
 

 

 

0. OPŠTA DOKUMENTACIJA 

0.1. NASLOVNA STRANA 

Projekat:  Projekat magacinskog prostora na katastarskoj parceli 
1396/2 KO Rastište 

 Sveska 1. Projekat arhitekture 

Investitor:   JP „Elektroprivreda Srbije”, Beograd 

Ogranak ‘‘DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE‘‘ Bajina 
Bašta 

 

Objekat:  Magacinski prostor u sastavu HE ‘‘Bajina Bašta‘‘, 

Opština Bajina Bašta, KO  Rastište 

Katastarska parcela: 1396/2. 

Vrsta tehničke dokumentacije:  Idejno rešenje (IDR) 

Naziv i oznaka dela projekta:  Sveska 1. Projekat arhitekture 

Za građenje/izvođenje radova:  Nova gradnja 

  

Odgovorni projektant: Slavica Ristivojević dipl.inž.arh. 
Broj licence: 
 
Potpis 
 
 
 
 

Licenca br. 300 9746 04 
 
 
 
 

 

 
Projektant: 

 
Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., Bulevar Mihajla 
Pupina 12, Beograd 

Potpis:   
 

 
 

 
Odgovorno lice projektanta: 
 

mr Bratislav Stišović, dipl.inž. 
Direktor 

 
 

 
Broj dela projekta:  

 
21049-IDR-01 

Mesto i datum:  Beograd, Jun 2022. 
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JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD 

OGRANAK DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE,  

BAJINA BAŠTA 0.2-1 

 

21049-IDR-01-A 

 

 
 

 

 

0.2. S A D R Ž A J 

  

0. OPŠTA DOKUMENTACIJA  

0.1. NASLOVNA STRANA 0.1-1 

0.2. SADRŽAJ 0.2-1 

0.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 0.3-1 

0.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 0.4-1 

0.5. LEGENDA PROJEKTA 0.5-1 

0.6. SAGLASNOST STRUČNOG SAVETA ENERGOPROJEKT-
HIDRINŽENJERING A.D. 0.6-1 

0.7. PROJEKTNI ZADATAK 0.7-1 

TD TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA TD-S1 

ND NUMERIČKA DOKUMENTACIJA ND-S1 

GD GRAFIČKA DOKUMENTACIJA GD-S1 

 

 



21049-IDR-01-A 

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD 

OGRANAK DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE,  

BAJINA BAŠTA 0.3-1 

 

21049-IDR-01-A 

 

 
 

 

 

 

0.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA  

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - 
odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr.Zakon i 9/2020) i odredbi 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije 
prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 73/2019) kao:  

O D G O V O R N I  P R O J E K T A N T  

za izradu:  

PROJEKTA MAGACINSKOG PROSTORA NA KATASTARSKOJ PARCELI 1396/2 KO 
RASTIŠTE 

IDEJNO REŠENJE (IDR) 

 

SVESKA 1. PROJEKAT ARHITEKTURE 
 

Opština Bajina Bašta, KO  Rastište 

Katastarska parcela: 1396/2. 

određuje se:  

 

Slavica Ristivojević dipl.inž.arh., broj licence 300 9746 04 

 

Projektant:  Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., Bul. Mihaila Pupina 
12, Beograd  

Odgovorno lice/zastupnik:  

 

mr Bratislav Stišović dipl.inž. 

Direktor 

 

 

Potpis:   
 

 

 

   

Broj tehničke dokumentacije:  21049-IDR-01 
Mesto i datum:  Beograd, Jun 2022. godine 
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JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD 

OGRANAK DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE,  

BAJINA BAŠTA 0.4-1 

 

21049-IDR-01-A 

 

 
 

 

 

0.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  

 
Odgovorni projektant za izradu: 
 
Sveske 1. PROJEKAT ARHITEKTURE, koja je deo Idejnog rešenja (IDR)  Projekta 
magacinskog prostora na katastarskoj parceli 1396/2 KO Rastište 
 
 
Opština Bajina Bašta, KO  Rastište 

Katastarska parcela: 1396/2. 

 
Slavica Ristivojević dipl.inž.arh., licenca br. 300 9746 04 

 
I Z J A V LJ U J E  

   
1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 

standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama 
i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 
 
 

 
Odgovorni projektant: Slavica Ristivojević dipl.inž.arh. 
Broj licence: 
 
Potpis: 

Licenca br. 300 9746 04 
 

 
 
  

 
 
 
Broj tehničke dokumentacije:  21049-IDR-01 

Mesto i datum:  Beograd, Jun 2022. 



21049-IDR-01-A 

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD 

OGRANAK DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE,  

BAJINA BAŠTA 0.5-1 

 

21049-IDR-01-A 

 

 
 

 

 

0.5. LEGENDA PROJEKTA 

Projektna dokumentacija: 

PROJEKAT MAGACINSKOG PROSTORA NA KATASTARSKOJ PARCELI 1396/2 KO 
RASTIŠTE 

IDEJNO REŠENJE (IDR) 

 

SVESKA 1. PROJEKAT ARHITEKTURE  
 
izrađena je u ENERGOPROJEKT−HIDROINŽENJERING-u, akcionarskom društvu za 
projektovanje, konsalting i inženjering hidroenergetskih, vodoprivrednih i infrastrukturnih objekata i 
sistema, u skladu Ugovorom br 20003-202 zaključenom između Naručioca JVP “SRBIJAVODE  i 
Pružaoca usluga Energoprojekt−Hidroinženjering a.d., Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 12, 11070 
Novi Beograd. 
 
 
UČESNICI U IZRADI DOKUMENTACIJE  

 
 
Glavni projektant: Sanja Šteković, dipl.inž.građ. 
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0.6. SAGLASNOST STRUČNOG SAVETA 

 

Na svojoj 038 sednici održanoj dana 09.06.2022. godine Stručni savet ENERGOPROJEKT-
HIDROINŽENJERING a.d. razmatrao je i usvojio projektnu dokumentaciju: 

 

PROJEKAT MAGACINSKOG PROSTORA NA KATASTARSKOJ PARCELI 1396/2 KO 
RASTIŠTE 

 
IDEJNO REŠENJE (IDR) 

 
SVESKA 1. PROJEKAT ARHITEKTURE 

 

 

Na osnovu ove saglasnosti, predmetna projektna dokumentacija se može isporučiti Naručiocu. 
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0.7. PROJEKTNI ZADATAK 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ВРСТА И ОПИС УСЛУГЕ 

Предмет јавне набавке је услуга израде пројектне документације за израду магацинског 
простора на КП 1396/2 КО Растиште. Пројектом предвидети комплетну техничку 
документацију за израду магацина за смештај електро и машинске опреме. 

КОЛИЧИНА УСЛУГЕ 

Количина услуге је дефинисана у Обрасцу структуре цене. 

КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК) 

Општи подаци 

Наручилац:  ЈП ЕПС Београд, Огранак Дринско-Лимске ХЕ, Бајина Башта  

Назив пројекта:            Пројекат за грађевинску дозволу ’’Израда магацинског простора 
на КП 1396/2 КО Растиште’’ 

Предмет пројекта 

Пројектом предвидети комплетну техничку документацију за израду магацина за 
смештај електро и машинске опреме. Објекат предвидети на катастарској парцели 
1439 КО Растиште, општина Бајина Башта. 

Технички захтеви 

Магацински простор је предвиђен димензија 13,0х23,0м, корисне висине 4,5м. 
Предвидети улазак  виљушкара носивости 5т у објекат. Повремено оптерећење у 
објекту рачунати са 5т/м2. Крајеви магацина су затворени са све четири стране 
димензија 5,0x13,0м, а средњи део је отворен са предње и задње стране. Зидове 
магацина предвидети од ватроотпорних термоизолационих панела. Кровну 
конструкцију предвидети од кровних ватроотпорних термоизолационих панела. У 
објекту предвидети мостну покретну дизалицу носивости 5т. Врата на објекту су 
сегментна минималне ширине 3,5м и висине 4,0м. Браварија је од алуминијумских 
профила У објекту предвидети једну просторију за канцеларију и један мокри чвор.  

Нумерички део се састоји од техничког описа,статичког прорачуна конструкције, 
техничких услова извођења радова,  спецификације материјала и предмера и 
предрачуна радова.  

У техничком опису описати локацију,функционалне и конструктивне карактеристике 
објекта, техичка и организациона решења за изградњу објекта. У техничким условима 
извођења радова описати све врсте радова,са свим мерама, одребама, 
спецификацијама,испитивањима, квалитетом и плаћањем радова. Спецификација 
материјала садржи попис свог потребног материјала за извођење радова. Предмер и 
предрачун радова садржи опис позиције радова,јед. меру, количину, јед. цену, и укупну 
цену сваке позиције радова, са рекапитулацијом свих врста радова и укупне цене 
извођења радова. 

У графичкој документацији дати цртеже ситуације са основом објекта и подземним 
инстаалцијама, основе и карактеристичне пресеке,  радоничке цртеже конструкције са 
детаљима, шеме постављања браварије и столарије, шему инсталација и остале 
опреме. Цртеже дати у одговарајућој размери. 
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У склопу пројекта потребно је уради и катастарско-топографски план оверен од стране 
овлашћене геодетске организације. 

Све пројекте доставити у три штампана примерка. Такође, пројектант је дужан да 
достави све пројекте у електронској форми прилагођене обједињеној процедури. Све 
евентуалне недостатке у процесу добијања грађевинске дозволе у току поступка  
обједињене процедуре пројектант је дужан да коригује и врати коригован примерак 
Инвеститиру у електронској форми. Пројектант ће од Инвеститира добити овлашћење 
по којем ће у његово име прикупљати и достављати сву документацију кроз АПР све до 
добијања грађевинске дозволе.   

         Организација пројектне документације 

Документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи из 2020 год, са 
свим потребним садржајем у складу са правилником о спровођењу обједињене 
процедуре и садржаја техничке документације. 

1) Урбанистички пројекат 

2) Идејно решење: 

• Главна свеска  

• Пројекат конструкције 

• Пројекат електренергетских инсталација 

• Пројекат хидротехничких инсталација 
 

3) Идејни пројекат: 

• Главна свеска  

• Пројекат хидротехничких инсталација 

• Пројекат електренергетских инсталација 

• Пројекат хидротехничких инсталација 

• Елборат заштите од пожара 

• Елаборат енергетске ефикасности 

4) Пројекат за грађевинску дозволу 

• Извод из пројекта 

• Главна свеска  

• Пројекат хидротехничких инсталација 

• Пројекат електренергетских инсталација 

• Главни пројекат заштите од пожара 

5) Пројекат за извођење 
 

Подлоге 

Пројектну документацију треба урадити у складу са важећом законском регулативом, 
домаћим и ИЕЦ стандардима и добром инжењерском праксом. 

При изради пројекта користити подлоге: 
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1. Важећи прописи за опрему и инсталације 

2. Закон о планирању и изградњи 

3. Закон о безбедности и здрављу на раду. 
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1 UVOD  
 
Na osnovu ugovora br. 20600-E.02.01.-68754/23-2021 firma Energoprojekt-Hidroinženjering 
a.d. je od strane JVP “Elektroprivreda Srbija”, Ogranak ’’Drinsko-Limske HE’’, Bajina Bašta 
angažovana na izradi projektne dokumentacije za izgradnju magacinskog prostora za 
smeštaj opreme u okviru HE ''Bajina Bašta'' (snimanje i izrada katastarsko-topografskog 
plana, izrada projektne dokumentacije: izrada Urbanističkog projekta za predmetnu 
katastarsku parcelu 1396/2, KO Rastište i predmetni objekat, izrada Idejnog rešenja, Idejnog 
projekta, Projekta za građevinsku dozvolu i izrada Projekta za izvođenje). 
 
HE ''Bajina Bašta'' se nalazi na reci Drini, brana je duga 460 metara i visoka 90 metara. 
Pregradom je stvoreno Perućačko jezero  koje doseže sve do Višegrada i Andrićeve Na Drini 
Ćuprije. Perućačko jezero je akumulaciono jezero koje se vodom snabdeva iz reke Drine, 
površine oko 12,5 km² pri koti normalnog uspora, ukupne zapremine 345 x 106m³ vode, a 
dubine do 60 metara. Dužina akumulacionog bazena pri maksimalnom usporu  iznosi 55 km, 
najmanja širina je oko 150 metara, a najveća širina oko 1000 metara. Sredina jezera 
predstavlja granicu između Republike Srpske, BiH i Republike Srbije. 
 
Cilj izrade ovog idejnog rešenja jeste dobijanje lokacijskih i pratećih tehničkih uslova od 
nadležnih institucija. Ovim lokacijskim uslovima biće definisana pravila i ograničenja za 
naredne faze razrade projekta. 
 

 

Slika 1.1: Položaj Bajine Bašte na teritoriji republike Srbije 
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Slika 1.2: Hidroelektrana ‘’Bajina Bašta’’ - nizvodno lice  

 
2 LOKACIJA 

 
Planirana je izgradnja industrijskog objekata magacinskog prostora, za smeštaj opreme, u 
okviru HE „Bajina Bašta“, opština Bajina Bašta na KP 1396/2, KO Rastište.  
 
Na katastarskoj parceli 1396/2, površine 37.125 m2 (podatak iz KN – Katastra nepokretnosti), 
smešteno je više montažnih objekata: radionice, skladišta, barake za smeštaj radnika i 
garaža. Parcela ima nepravilnu geometrijsku formu čija se duža strana prostire duž korita 
reke Drine.  
 
Parceli se pristupa direktno preko kolskog platoa – Ulice Nikole Tesle, odakle se od kapije 
asfaltnom putem, na udaljenosti od 40m, planira izgradnja magacinskog prostora. 

 

3 PROJEKTNE PODLOGE  
 
3.1 Katastarsko-topografske podloge 
 
Za potrebe Projekta magacinskog prostora na katastarskoj parceli 1396/2 KO Rastište – 
Idejno rešenje (IDR), izvršeno je snimanje predmetne lokacije GNSS metodom. Nakon toga 
je usledila obrada podataka i izrada katastarsko-topografskog plana. Tako dobijena podloga 
je korišćena za projektovanje. 
 
Po predmetu broj 952-139-96248/2021 od 22.10.2021. godine od Službe za katastar 
nepokretnosti Bajina Bašta preuzet je izvod iz digitalnog katastarskog plana (DKP) za 
katastarsku parcelu 1396/2 KO Rastište. Po predmetu broj 956-307-24499/2021 od 
25.10.2021. godine od Odeljenja za katastar vodova Užice preuzeta je kopija plana vodova 
za predmetnu lokaciju. 
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Ukupna površina predmetne lokacije koja je obuhvaćena geodetskim snimanjem je 8,3 ha. 
 
 

 
 

Slika 3.1: Prikaz topografskog plana lokacije KP 1396/2, K.O. Rastište 

 
4 TEHNIČKI OPIS OBJEKTA 
 
4.1 Koncepcija, oblikovanje i materijalizacija 
 
Arhitektonsko rešenje objekta proisteklo je iz zahteva Investitora. Gabarit objekta je 
pravougaone osnove dimenzija 13,70 x 23,70 m. Najviša tačka objekta je krovna atika na 
relativnoj koti +9,43m, i koti nadmorske visine 245,60m. Projektovana su dva ulaza u objekat. 
Kota ulaza u magacinski deo objekta je ±0,00 (236,51 mnm), dok je kota ulaska u 
kancelariski deo na koti +0,02 m.  
 
Objekat je predviđen kao slobodnostojeći.  
 
Objekat se sastoji od dva magacinska prostora različitih površina, kancelarijskog dela sa 
mokrim čvorom smeštenih u nivou prizemlja i galerije smeštene iznad kancelarijskog dela. 
Vertikalna komunikacija od prizemlja do galerije ostvarena je preko betonskog stepeništa. U 
prostoru većeg magacina previđena je mostna pokretna dizalica nosivosti 3,2 t. Korisna 
visina u tom prostoru iznosi 4,5 m.  
 
Monolitan karakter forme razbijen je naglašavanjem različitih namena u okviru objekta, 
primenom ostakljenih delova na fasadi kao i primenom nadstrešnica.  
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Sam zapadni ugao objekta kao i ulaz u kancelarijski deo objekta naglašen je u odnosu na 
ostatak fasade velikim staklenim površinama koje se protežu celom visinom objekta. 
Masivne nadstrešnice naglašavaju ulaz u kancelarijski prostor kao i prozorske otvore u 
magacinskom delu u nivou prizemlja, a prekid iste na ulaznoj fasadi objekta ostavlja prostor 
za segmentna rolo vrata, ulaz u magacinski prostor. 
 
Što se tiče oblikovanja i materijalizacije, predviđena je primena savremenih i dugotrajnih 
materijala, koji su u skladu sa namenom objekta. Kao fasadna obloga primarno figurišu 
termoizolacioni sendvič paneli i nadstrešnice obložene alubondom. 
 

Krov je od termoizolacionih sendvič panela, sa odgovarajućim nagibom. 

 
5 KONSTRUKCIJA 
 
Konstrukcija novog magacina je pravougaone osnove, nalazi se između osa 1 i 4, kao i osa 
A i F, i osnih je dimenzija - širine 13m i dužine 23m. Visina čelične konstrukcije u slemenu je 
cca 9.43m.  
 
Krovni pokrivač predstavlja sendvič panel. Krov je u nagibu 6° (10%), na dve vode, sa 
nagibom prema podužnim stranama objekta. Krovni pokrivač je termoizolacioni sendvič 
panel. Krovna konstrukcija je čelična. Ona se sastoji od rožnjača, glavnih rešetkastih nosača 
i horizontalnih krovnih spregova koji obezbeđuju krutost krovne ravni. 
 
Rožnjače su sistema proste grede, raspona 4,5 m i 5 m. 
 
Glavni poprečni ramovi se sastoje od glavnog rešekastog nosača raspona 13 m koji je kruto 
vezan za glavne stubove u osama 1 i 4. Maksimalna visina rešetkastog glavnog nosača je na 
koti 9,08 m. 
 
Glavni stubovi su od armiranog betona. U podužnom pravcu oni su na razmaku od 4 x 4,5 m, 
i u krajnjem polju prema osi F na razmaku od 5 m. Ovi stubovi su povezani AB gredama koje 
obezbeđuju krutost u podužnom pravcu. Na svakom stubu se nalazi kratki element za 
nošenje kranskog nosača.  
 
Kranski nosač je čelični, statičkog sistema kontinualnog nosača na 4 polja. Po njemu se 
kreće dizalica čija je nosivost 3,2 t. 
 
Konstrukcija kalkanskih zidova u osama A i F sastoji se od kalkanskih stubova, krovne rigle i 
verikalnih spregova.  
 
Fasadnu oblogu predstavlja sendvič panel. 
 
Između osa E i F, i 1 i 2, predviđena je galerija na koti 3,52m. Konstrukcija galerije je AB 
ploča na stubovima kojoj se pristupa AB stepenicama. 
 
Glavni stubovi hale su kruto oslonjeni na temelje. Glavni stubovi su oslonjeni na temelje 
samce vezane temeljnim gredama. Na podu hale nalazi se armirano betonska podna ploča. 
 
Osnovni materijal za sve noseće elemente čelične konstrukcije je čelik S235. Marka betona 
je C25/30 (MB 30), a armatura B500B. 

 



21049-IDR-01-A 

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD 

OGRANAKDRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE,  

BAJINA BAŠTA TD-7 

 

21049-IDR-01-A 

 

 
 

 

 

6 OPIS PREDVIĐENIH MATERIJALA 

 
6.1 Fasada 
 
Na najvećem delu objekta fasadni zidovi su predviđeni u sistemu „sendvič panela“. Sistem se 
sastoji od termoizolacije – punjenje od mineralne vune obostrano obložene aluminijumskim 
panelom. Sendvič paneli se direktno kače u AB konstruktivne elemente.  
 
Fasadna zastakljena pregrada – zid zavesa od aluminijumskih profila sa termičkim prekidom 
predviđena je u delu objekta gde su smešteni kancelarija i stepenište. 

 
6.2 Unutrašnji zidovi 
 
Unutrašnji zidovi prema prostoru magacina, kao i između magacina,  planirani su od YTONG 
bloka debljine 15cm. Pregrade unutar kancelariskog bloka predviđene su kao gipskartonski 
zidni sistemi. Zid na galeriji prema većem magacinu planiran je kao vatrootprni gipskartonski 
zid.  

 
6.3 Podovi 
 
Podovi su završno obrađeni u zavisnosti od namene prostora. Na najvećoj površini – 
prostoru za skladištenje završna obrada je u ferobetonu. U ulaznom prostoru, kancelariji i 
galeriji predviđena je protivklizna kramika I klase postavljena na lepku. Keramika se postavlja 
direktno na AB ploči koja mora biti izvedena ravno kako bi mogla postaviti završna obrada od 
2cm. 

 
6.4 Zidovi 
 
Zidani zidovi se gletuju i završno boje disperzivnom bojom. U toaletu završna obrada zida su 
keramičke pločice I klase, koje se postavljaju do visine spuštenog plafona. 

 
6.5 Krov 
 
Planirano je oblaganje krova termoizolacionim panelima koji se sastoje od obloge od 
trapezastog aluminijumskog lima i aluminijumskog panela i ispune od mineralne vune. Paneli 
se kače na čeličnu potkonstrukciju postavljenu na čeličniim rešetkastim nosačima. 

 
6.6 Fasadna i unutrašnja bravarija 
 
Unutrašnja vrata su pune pregrade od aluminijumskih profila. Vrata su jednokrilna. Prozori na 
objektu predviđeni su od aluminijumskih profila zastakljeni termopan staklom sa 
termoprekidom. 

 
6.7 Hidroizolacija 
 
Potrebno je izvesti horizontalnu hidroizolaciju ploče na tlu, kao i horizontalnu i vertikalnu 
hidroizolaciju u toaletu, prema važećim standardima i propisima.  
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7 HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 

 
7.1 Vodovod 

 
Snabdevanje objekta vodom predviđeno je priključenjem instalacije na uličnu vodovodnu 
mrežu podzemnim polietilenskim (PE) cevima. Priključenje objekta na uličnu vodovodnu 
mrežu izvešće se u svemu prema uslovima nadležnog vodovodnog preduzeća. Od mesta 
priključka podzemna cev HDPE d110 se vodi do vodomernog šahta, kako je prikazano u 
grafičkom prilogu. PE cev se postavlja podzemno na dubini minimum 1 m ispod zemlje, 
zaštićena od smrzavanja. 
 
U vodomernom šahtu se postavlja vodomer za hidrantsku mrežu i vodomer za sanitarnu 
vodu. 

 
7.2 Sanitarna mreža 
 
Snabdevanje sanitarnom vodom je predviđeno sa ulične vodovodne mreže preko 
vodomernog šahta i vodomera. Posle evidencije potrošnje na vodomeru u vodomernom oknu 
na parceli, cevovod sanitarne vode se uvodi u objekat.   
 
Cevni razvod sanitarne mreže od glavne ulične vodovodne cevi do objekta predviđen je od 
PEHD cevi, dok je razvod u objektu predviđen od vodovodnih cevi od umreženog polietilena 
Pe-Xa.  
 
Unutrašnja vodovodna mreža se toplotno izoluje. Debljina izolacije cevovoda u objektu van 
sanitarnog čvora je 13 mm. Razvod vodovoda u sanitarnom čvoru je unutar zidova, a 
debljina izolacije je 4 mm.  
 
Za siguran i ispravan rad na mreži se predviđa postavljanje odgovarajuće armature. U 
sanitarnom čvoru predviđen je centralni ventil, kao i ventili ispred svakog sanitarnog uređaja. 
 
Priprema tople sanitarne vode je predviđena lokalno preko niskomontažnog električnog 
akumulacionog bojlera zapremine 10l postavljenog ispod umivaonika. 
 
Po završenoj montaži, sanitarna mreža se ispituje na probni pritisak, ispira i dezinfikuje 
prema važećim normama. 

 
7.3 Protivpožarna hidrantska mreža 

 
Tehničko rešenje i koncepcija hidrantske mreže za zaštitu predmetnog objekta određeno je u 
skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje 
požara (''Sl. glasnik RS'', br. 3/2018). 
 
Kategorija tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara objekta je K3, na osnovu čega 
se zaključuje da je za predmetni objekat potrebno predvideti spoljnu i unutrašnju hidrantsku 
mrežu. Potrebna količina vode za gašenje požara spoljnom i unutrašnjom hidrantskom 
mrežom iznosi 10 l/s. 
 
Snabdevanje protivpožarnom vodom je predviđeno sa ulične vodovodne mreže preko 
vodomernog šahta i vodomera. Hidrantska mreža je u potpunosti odvojena od sistema pitke 
vode.  
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Posle evidencije potrošnje na vodomeru u vodomernom oknu, na parceli se formira cevovod 
spoljne hidrantske instalacije sa koje se odvaja grana za snabdevanje spoljnog hidranta, dok 
se preko druge grane vrši distribucija vode ka objektu, za unutrašnju hidrantsku instalaciju. 
 
Spoljna hidrantska mreža izvodi se od PE cevi nazivnog pritiska 10 bar-a i i postavlja se 
podzemno na dubini od 1 m, zaštićena od smrzavanja.  
 
Projektom je predviđena ugradnja jednog spoljnog nadzemnog hidranta promera Ø80. Na 
lokaciji, u blizini predmetnog objekta, se u postojećem stanju na postojećoj vodovodnoj mreži 
nalaze spoljni hidranti za gašenje požara. Položaj postojećih spoljnih hidranata je prikazan 
na grafičkom prilogu. Novoprojektovanim i postojećim hidrantima je obeđena adekvatna 
zaštita predmetnog objekta sa najmanje dva spoljna hidranta, sa svih strana objekta.  
 
Međusobno rastojanje između spoljnih hidranata manje je od 80 m, a rastojanje spoljnih 
hidranata od objekta koji se štiti je između 5 i 80 m, u skladu sa odredbama Pravilnika o 
tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara (''Sl. glasnik RS'', 
br. 3/2018). Predviđeni nadzemni spoljni hidranti moraju biti u skladu sa SRPS EN14384, što 
se dokazuje ispravom o usaglašenosti. 
 
Na svakom spoljnom hidrantu je neophodno obezbediti pritisak toka od minimum 2,5 bar-a 
pri protoku vode od 5 l/s po spoljnom hidrantu. U neposrednoj blizini spoljnog hidranta je 
predviđena montaža hidrantskog ormara sa neophodnom opremom (vatrogasna creva, 
mlaznice, itd.). Hidrantski ormar je potrebno jasno obeležiti. 
 
Cevi unutrašnje hidrantske mreže razvode se od ulaska instalacije u objekat do unutrašnjih 
hidranata. U unutrašnjosti objekta cevi hidrantske mreže predviđene su kao čelične 
pocinkovane cevi prečnika DN50 i DN63. 
 
Potrebna količina vode za unutrašnju hidrantsku mrežu iznosi 5 l/s. Na unutrašnjoj 
hidrantskoj mreži je predviđena montaža dva zidna protivpožarna hidranta, koji se postavljaju 
tako da se njima štiti celokupan prostor objekta. Uzima se da je prostor koji štiti jedan hidrant 
jednak površini kruga poluprečnika 25 m (20m hidrantsko crevo+5 m mlaz vode).  
 
Unutrašnji protivpožarni hidranti se postavljaju na mestima gde su vidni i lako upotrebljivi, u 
označenim metalnim hidrantskim ormarićima. 
 
U hidrantskom ormaru postavlja se vatrogasno crevo nazivnog prečnika 52 mm sa 
mlaznicom prečnika 12 mm. Unutrašnji hidranti i pripadajuća oprema moraju biti u skladu sa 
SRPS EN671-2 što se dokazuje ispravama o usaglašenosti. 
 
Ventil pomoću koga se aktivira unutrašnji hidrant postavlja se u hidrantskom ormaru na visini 
1,50 m od poda. Svi hidrantski ormari moraju se vidno označiti oznakom za hidrant (slovom 
"H") nadležnog vodovodnog preduzeća. 
 
Ukoliko se (nakon što bude poznata informacija o visini raspoloživog pritiska u uličnoj mreži 
na mestu priključenja i sprovedenog hidrauličkog proračuna) zaključi da pritisak u uličnoj 
mreži nije dovoljan za nesmetan rad svih hidranata u objektu, odnosno, da ne obezbeđuje 
minimalno propisan pritisak na najudaljenijem hidrantu, na hidrantskoj instalaciji će tokom 
dalje razrade projektne dokumentacije biti predviđena ugradnja uređaja za povišenje pritiska. 
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7.4 Kanalizacija 

 
7.4.1 Fekalna kanalizaciona mreža 
 
Na predmetnoj lokaciji za sada nije izgrađena ulična kanalizaciona mreža. Za prihvat fekalne 
kanalizacije predviđa se izgradnja vodonepropusne sabirne jame. 
 
Odvođenje upotrebljenih voda iz objekta predviđa se izgradnjom unutrašnje i spoljne 
(dvorišne) fekalne kanalizacione mreže.   
 
Fekalna kanalizacija prikuplja sve otpadne vode iz sanitarnih uređaja i sistemom vertikalnih i 
horizontalnih razvoda sprovodi ih van objekta do vodonepropusne sabirne jame na parceli sa 
periodičnim pražnjenjem. Septička jama je vodonepropusna, bez preliva i upojne jame. Kada 
se jama napuni, njen sadržaj se ispumpava i odnosi. Sabirna jama je locirana na propisnoj 
udaljenosti od objekta i regulacione linije, a u blizini ulice kako bi bilo omogućeno nesmetano 
pražnjenje i pristup vozilima za čišćenje u svako doba godine. Predviđena zapremina 
septičke jame je 20m3 čime je obezbeđen interval između pražnjenja od oko 4-6 meseci u 
zavisnosti od učestalosti upotrebe sanitarnih uređaja u objektu. 
 
Redovno građevinsko održavanje i pražnjenje sabirne jame u predviđenom intervalu 
obaveza je vlasnika, odnosno korisnika o vlastitom trošku i po uslovima koji su određeni za 
ovu vrstu pomoćnog objekta. 
 
Kompletna kanalizaciona mreža u objektu je od PVC kanalizacionih cevi prečnika Ø110mm i 
Ø50mm, dok je cevovod položen u tlu od tvrdih PVC cevi za klasu opterećenaja SN8. Odvod 
iz objekta je kanalizacionim cevima od tvrde plastike prečnika Ø160 preko revizionog okna 
spojen sa sabirnom jamom. 
 
Kanalizaciona mreža se ventilira preko krovne ventilacije odgovarajućeg prečnika i 
dimenzija. 
 
Kompletnu kanalizaciju nakon kompletne montaže, a pre zatvaranja šliceva u zidu, odnosno, 
zatrpavanja rovova  treba ispitati na vodonepropusnost prema važećim normama i 
preporukama. 

 
7.4.2 Atmosferska kanalizacija 
 
Odvođenje atmosferskih voda se predviđa na samoj parceli slobodnim izlivanjem na okolni 
teren na način da ne ugrožavaju susedno zemljište.    
     
Kišna kanalizacija prikuplja vode pale na krov objekta i sistemom vertikalnih i horizontalnih 
razvoda sprovodi ih van objekta. Kišne vertikale sa krova predviđene su na fasadi, dok se na 
nivou prizemlja ispuštaju u zelene površine.  

 
7.4.3 Sanitarni uređaji 

U objektu će biti predviđeni sanitarni uređaji prema izboru Investitora i projektanta 
arhitekture. 
 

 

        Odgovorni projektant:  

Slavica Ristivojević dipl.inž.arh. 
Licenca br. 300 9746 04 
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1 PREGLED OSTVARENIH POVRŠINA  
 

Tabela 1.1. Pregled ostvarenih površina magacinskog prostora 

 

Namena Kota poda Površina 

Ulaz sa vetrobranom +0,02 2,65 m2 

Kancelarija +0,02 12,20 m2 
Magacin ±0,00 239,70 m2 
Magacin ±0,00 43,90 m2 

Toalet +0,02 3,20 m2 
Stepenište +0,02 4,20 m2 
Galerija-pristupni podest +3,52 4,70 m2 
Galerija +3,52 14,50 m2 

UKUPNA NETO POVRŠINA  325,05m2 

BRUTO POVRŠINA 353,00m2 
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2 PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH RADOVA 

 
 
Red. 
br. 

OPIS  POZICIJE 
Jed. 
mere 

Količina 
Jed. cena                                                                                                     

/ RSD / 
Ukupno                                                                                   
/ RSD / 

      

I ZEMLJANI RADOVI 
  

1. Mašinski iskop zemlje za temeljne trake. Ivice 
iskopa izvesti pod nagibom, dno iskopa 
poravnati, zemlju izvesti van. Nakon izrade 
temeljnih traka nasuti zemlju oko temeljnih 
greda, do potpune zbijenosti. 
Obračun po m3. 

m3 184,00 600,00 110.400,00 

2. Nabavka, transport i nasipanje prirodne 
mešavine peskovito-šljunkovitog materijala, kao 
tampon sloj ispod temeljne ploče, sa potrebnim 
zbijanjem. 

m3 81,50 700,00 57.050,00 

  Zemljani radovi ukupno 
      167.450,00 

II BETONSKI  I  ARMIRANO-BETONSKI  
RADOVI 

  

1. Izrada podložnog sloja debljine d=100 mm, od 
nabijenog betona, kao podloga za izradu 
horizontalne hidroizolacije ispod temeljne ploče. 

m2 271,70 2.000,00 543.400,00 

2. Izrada zaštitnog sloja hidroizolacije debljine 
d=50 mm, od mršavog betona, kao zaštita 
horizontalne hidroizolacije ispod temeljne ploče. 

m2 271,70 1.000,00 271.700,00 

3. Izrada betonskog trotoara oko objekta, širine 
1000 mm, d=15cm. Obračun po metru 
kvadratnom izvedenog trotoara. Jedničnom 
cenom su obuhvaćeni svi troškovi izrade 
betona, ugradnje armature i nege betona.  

m2 83,30 2.300,00 191.590,00 

4. Betoniranje armirano betonskih temelja samaca  
betonom klase C 25/30 sa izradom potrebne 
oplate.    
Obračun po m3 zajedno sa oplatom i sa 
armaturom.    

m3 64,88 24.950,00 1.618.656,20 

5. Betoniranje armirano betonske podne ploče 
betonom klase C 25/30.    
Obračun po m3 zajedno sa oplatom i sa 
armaturom.    

m3 60,00 24.950,00 1.497.000,00 

6. Betoniranje armirano betonskih temeljnih greda 
betonom klase C 25/30 sa izradom potrebne 
oplate.   
Obračun po m3 zajedno sa oplatom i sa 
armaturom.  

m3 80,33 28.950,00 2.325.408,75 
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Red. 
br. 

OPIS  POZICIJE 
Jed. 
mere 

Količina 
Jed. cena                                                                                                     

/ RSD / 
Ukupno                                                                                   
/ RSD / 

      

7. Betoniranje armirano betonskih stubova 
betonom klase C 25/30 sa izradom potrebne 
oplate.   
Obračun po m3 zajedno sa oplatom i sa 
armaturom.  

m3 31,19 28.950,00 902.805,75 

8. Betoniranje armirano betonske međuspratne 
ploče betonom klase C 25/30 sa izradom 
potrebne oplate.   
Obračun po m3 zajedno sa oplatom i sa 
armaturom.  

m3 4,50 28.950,00 130.275,00 

9. Betoniranje armirano betonskog stepeništa 
betonom klase C 25/30 sa izradom potrebne 
oplate.   
Obračun po m3 zajedno sa oplatom i sa 
armaturom.  

m3 4,50 28.950,00 130.275,00 

  Betonski i armirano betonski radovi ukupno 
      7.611.110,70 

III ZIDARSKI  RADOVI 
  

1. Nabavka, transport i zidanje pregradnog zida od 
ytong blokova d=15cm, izmenđu 
administrativnog dela i magacina, kao i između 
magacina. Polaganje prvog reda blokova vrši se 
u sloju produžnog maltera. Drugi red, kao i sve 
ostale redove  zidati samo YTONG tankoslojnim 
malterom. Obračun se vrši po m2 zidanog zida. 

m2 115,40 2.920,00 336.968,00 

2. Zidanje obložnog zida u toaletu YTONG 
pločama debljine 10 cm u YTONG tankoslojnom 
malteru. Prvi red ploča položiti u sloj produžnog 
maltera prosečne debljine 2cm. Obračun po m2 
ozidanog zida.   

m2 4,60 2.200,00 10.120,00 

3. Malterisanje unutrašnjih površina zidanih zidova, 
produžnim malterom razmere 1:3:9, u dva sloja 
ukupne prosečne debljine d=20 mm, sa finim 
perdašenjem završnog sloja. U cenu ulazi i 
upotreba lake skele. 

m2 227,00 800,00 181.600,00 

  Zidarski radovi ukupno 
      528.688,00 

IV KROVOPOKRIVAČKI  RADOVI 
  

1. Nabavka, transport i ugradnja krovnih, 
trapezastih aluminijumskih, sendvič panela, 
debljine d=12 cm sa ispunom od mineralne vune 
i svim potrebnim materijalom za pričvršćivanje, 
opšivanje krovnog venca, opšivanje kalkanskih 
zidova, snegobranima i slično. 
Obračun po m2 razvijene površine. 

m2 303,00 4.400,00 1.333.200,00 

  Krovipokrivački radovi ukupno 
      1.333.200,00 
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Red. 
br. 

OPIS  POZICIJE 
Jed. 
mere 

Količina 
Jed. cena                                                                                                     

/ RSD / 
Ukupno                                                                                   
/ RSD / 

      

V IZOLATERSKI  RADOVI 
        

1. Postavljanje horizontalne hidroizolacije ispod 
podne ploče na tlu bazi polipropilena (PP) sa 
preklopom od 10 cm. Postavljena horizontalno - 
slobodno položeno. 

m2 328,00 2.300,00 754.400,00 

2. Izrada horizontalne hidroizolacije u podu  toaleta 
od visokoelastičnog hidroizolacionog premaza 
na bazi polimer cementa. 

m2 3,00 1.700,00 5.100,00 

3. Postavljanje horizontalne i vertikalne  
hidroizolacije u delu krovnog nadzidka i krovnih 
oluka.  
Hidroizolacija se sastoji od sledećih slojeva: 
Geoteksti, PVC-membrana 1,5 mm. 

m2 70,00 2.300,00 161.000,00 

4. Izrada ispune termoizolacije od izolacionih ploča 
"Stirodur", debljine d=100 mm, u delovima 
hladnih mostova između krovnih sendvič panela 
i krovnog nadzidka. 

m2 80,00 1.750,00 140.000,00 

  Izolaterski radovi ukupno 
      1.060.500,00 

VI LIMARSKI  RADOVI 
  

1. Izrada i montaža opšivki spoja ležećeg oluka i 
krovnih panela, od plastificiranog lima debljine 
d=0,80 mm, razvijene širine ~ 500 mm. 

m1 47,00 1.600,00 75.200,00 

2. Izrada i montaža horizontalnih ležećih oluka od 
plastificiranog lima debljine d=0,7 mm, razvijene 
širine ~ 1000 mm. 

m1 47,00 2.800,00 131.600,00 

3. Izrada i montaža olučnih vertikala od 
plastificiranog lima debljine d=0,7 mm, preseka 
100/100 mm. 

m1 36,00 1.800,00 64.800,00 

4. Izrada i montaža opšivki gornje ivice krovnog 
nadzidaka, od plastificiranog lima debljine 0,80 
mm, sa formiranjem obostranih okapnica, 
razvijene širine prema projektu. 

m1 75,00 3.300,00 247.500,00 

  Limarski radovi ukupno 
      519.100,00 
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VII ČELIČNA KONSTRUKCIJA 
  

  Nabavka i čišćenje materijala, izrada pr-                   
ema crtežima radioničke dokumentacije os-                   
novna antikoroziona  zaštita, probna mon-                   
taža, transporat, montaža i završna  AKZ                    
zaštita kompletne dodatne noseče čelične                    
konstrukcije krova i objekta, a sve prema                   
tehničkim uslovima i pravilnicima za proi-                  
zvodnju, transport, montažu i antikoroziv-                  
nu zaštitu. 
Materijal za konstrukciju je:                                
Standardno vruće valjani profili i limovi                   
debljine do 25mm od čelika S235JRG2-Č0361                   
sve po važećim standardima.   

        

1. Izrada, transport i ugradnja metalnih 
protivpožarnih vrata, odgovarajuće 
vatrootpornosti. Konstrukciju, ispunu vrata i okov 
izraditi prema opisu proizvođača koji odgovara 
atestu, tako da se obezbedi zahtevana 
vatrootpornost. Krila obostrano obložiti čeličnim 
limom debljine prema proizvodnom programu 
proizvođača. Finalna obrada je bojenje 
protivpožarnom bojom u, sa svim potrebnim 
predradnjama. 
-Jednokrilna protivpožarna vrata vatrootpornosti 
90 min, zidarske mere 1000/2100 mm 

kg 16020 350,00 5.607.000,00 

2. Nabavka materijala i izrada protivpožar-                    
ne  zaštite prema projektu PPZ kom-                     
pletne čelične konstrukcije koja je mon-                    
tirana na objekat, a po trenutno važećim                    
propisima.                                                   
Protivpožarnu zaštitu raditi odgovaraju-                    
ćim atestirenim protivpožarnim premazima                    
i oblogama sa upotrebom potrebne skele.            

kg 16020 150,00 2.403.000,00 

  Čelična konstrukcija ukupno 
      8.010.000,00 

VIII BRAVARSKI RADOVI 
  

1. Nabavka i montaža unutrašnjih jednokrilnih, 
aluminijumskih vrata. Konstrukcija vrata od 
aluminijumskih profila. Vrata su puna obložena 
Al limom sa termoispunom. Završna obrada 
plastifikacija. Obračun po komadu, finalno 
obrađene i ugrađene pozicije. 

kom 4 44.000,00 176.000,00 

2. Izrada, transport i ugradnja metalne ograde 
unutrašnjeg stepeništa i galerije.  Sve metalne 
delove odmastiti, antikorozivno zaštititi 
nanošenjem temeljne boje u dva sloja i završno 
obojiti kvalitetnom bojom  za metal u dva sloja. 

m1 15,50 8.400,00 130.200,00 
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  Bravarski radovi ukupno 
      306.200,00 

IX ALUMINIJUMSKI RADOVI 
  

1. Izrada, transport i ugradnja aluminijumskih 
prozora sa termoprekidom. Prozori su od 
aluminijumskih profila; završna obrada 
plastifikacija; Zastakljena termopan staklom 
4+12+4mm.  
Poz. 1 250/200 

kom 

3 

103.000,00 

309.000,00 

1.1 Poz. 2 250/200 
1 103.000,00 

1.2 Poz 3 250/200 
3 309.000,00 

2. Izrada, transport i ugradnja zastakljenih 
aluminijumskih jednokrilnih vrata. Konstrukcija 
krila i štoka je od aluminijumskih profila. Završna 
obrada aluminijumskih profila je plastifikacija. 
Zidarska mera 1100/2100 mm. 

kom 1 50.000,00 50.000,00 

3. Izrada, transport i ugradnja metalnih rolo 
sekcionih vrata, sa jednokrilnim zaokretnim 
vratima dimenzija 900/2100mm. Vrata su 
snabdevena vodjicama u dovratnicima i 
sistemom za namotavanje u nadvratniku.  
Zidarska mera 4000/4000 mm. 

kom 1 310.000,00 310.000,00 

4. Izrada, transport i ugradnja metalnih rolo 
sekcionih vrata. Vrata su snabdevena vodjicama 
u dovratnicima i sistemom za namotavanje u 
nadvratniku.  
Zidarska mera 3450/4000 mm. 

kom 1 270.000,00 270.000,00 

5. Izrada, transport i ugradnja zastakljenih fasadnih  
pregrada na konstrukciji od aluminijumskih 
profila. Pregrade su zastakljene lameliranim, 
niskoemisionim staklom  6/16/6 mm.  Na nekim 
mesta u okviru pregrada predviđeni su prozori, 
dimenzija 1050/1200 mm koje treba snabdeti 
odgovarajućim okovom, koji treba da obezbedi 
nesmetano funkcionisanje i otvaranje. U okviru 
pregrade predviđena su i ulazna zastakljena 
vrata od  aluminijumskih profila dimenzija 
1000/2200 mm. Završna obrada aluminijumskih 
profila je plastifikacija. 

m2 40,00 20.600,00 824.000,00 

6. Transport i ugradnja unutrašnjih fiksnih 
zastakljenih  pregrada od aluminijumskih profila. 
Pregrade su zastakljene lameliranim staklom .  
Završna obrada aluminijumskih profila je 
plastifikacija. 

m2 6,30 19.000,00 119.700,00 

  Aluminijumski radovi ukupno 
      2.294.700,00 
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X KERAMIČARSKI  RADOVI 
  

1. Oblaganje podova ulaznog prostora, kancelarije, 
unutrašnjih stepeništa i galerije   podnim 
pločicama od protivklizne granitne keramike I 
klase, dimenzija, boje i  tona prema odobrenom 
uzorku. Pločice postaviti lepljenjem 
odgovarajućim  lepkom za keramiku, sa 
fugovanjem spojnica. 

m2 39,00 4.000,00 156.000,00 

2. Oblaganje zidova unutrašnjih prostorija-toaleta, 
zidnim keramičkim pločicama I klase, dimenzija, 
boje i tona  u slogu prema odobrenom uzorku. 
Visina oblaganja zidova je do plafona. 

m2 18,00 3.200,00 57.600,00 

3. Oblaganje podova unutrašnjih prostorija-toaleta, 
podnim keramičkim pločicama I klase, 
dimenzija, boje, tona  prema odobrenom uzorku. 
Pločice postaviti lepljenjem odgovarajućim  
lepkom za keramiku, sa fugovanjem spojnica. 

m2 3,00 3.200,00 9.600,00 

  Keramičarski radovi ukupno 
      223.200,00 

XI GIPSARSKI RADOVI 
  

1. Montaža pregradnog zida d=10cm od gips-
karton 
ploča. Zid se sastoji od jednostruke 
potkonstrukcije od 
čeličnih profila i obostrano obloženim 
dvostrukim pločama d= 12.5 mm. Sve 
spojeve ploca zapuniti gipsanim lepkom i 
bandazirati 
bandaz trakom. U pregradni zid ugrađuju se 
vrata u svemu prema projektu. Vrata su data u 
drugoj poziciji. 

m2 65,00 2.800,00 182.000,00 

2. Oblaganje zidova vlagootpornim gips-
kartonskim  
jednostrukim pločama d=12,5 mm. U cenu ulazi 
izrada otvora za instalacije, rezanje po uzetim 
merama,  bandaziranje i gletovanje spojnica 

m2 13,00 620,00 8.060,00 

3. Izrada spuštenih plafona od gips-kartonskih 
ploča debljine d=12,5 mm, preko metalne tipske 
potkonstrukcije. Sve vidne sastave ploča 
bandažirati i gletovati 

m2 27,00 1.900,00 51.300,00 

  Gipsarski radovi ukupno 
      241.360,00 

XII MOLERSKO-FARBARSKI  RADOVI 
  

1. Gletovanje unutrašnjih gipskartonskih  površina 
zidova i plafona  sa svim potrebnim 
predradnjama. 

m2 120,00 250,00 30.000,00 
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2. Obrada unutrašnjih zidova od Ytong blokova 
gotovom smesom: Ytong plaster u debljini max 
3-6mm. Na Ytong zidu se predhodno popune svi 
instalacioni kanali kao i sve rupe nastale 
oštećenjem blokova. Oštećene spojnice između 
blokova se dersuju masom za popunjavanje. Na 
otprašen Ytong zid nanosi se podloga kojom se 
ostvaruje kontakt Ytong zida sa slojem maltera. 
Na već ranije osušenu kontakt podlogu nanosi 
se ručnom gletaricom pripremljena smesa Ytong 
Plaster u jednom ili dva sloja, u zavisnosti od 
kvaliteta ozidanog Ytong zida, maksimalne 
ukupne debljine 5-6mm 

m2 200,00 260,00 52.000,00 

3. Bojenje zidova i plafona disperzionom bojom u 
dva sloja, sa prethodnim gletovanjem  i svim 
potrebnim predradnjama. 

m2 320,00 440,00 140.800,00 

  Molersko farbarski radovi ukupno 
      222.800,00 

XIII FASADERSKI  RADOVI 
  

1. 
Nabavka, transport i ugradnja fasadnih 
aluminijumskih, "sendvič panela", debljine 
d=120 mm sa ispunom od mineralne vune i 
obostrano obložen aluminijumskim panelom, sa 
svim potrebnim materijalom za pričvršćivanje, 
opšivanje ivica, opšivanje oko fasadnih otvora. 

m2 632,00 4.400,00 2.780.800,00 

  Fasaderski radovi ukupno 
      2.780.800,00 

XIV RAZNI  RADOVI 
  

1. Nabavka i postavljanje nadstrešnice iznad ulaza 
i prozorskih otvora na fasadi. Nadstrešnica je 
izrađena na metalnoj potkonstruciji sa 
pokrivačem od trapezastog lima, sa ugrađenim 
horizontalnim ležećim 
olukom, od pocinkovanog, plastificiranog lima. 
Spoljašnja obloga Alubond.  
Pozicija obuhvata sav potreban materijal za 
kačenje nadstrešnice kao i opšivanje ivica. 

m2 62,50 4.800,00 300.000,00 

2. Betoniranje AB podne ploče i izrada "ferobeton" 
industrijskog poda sa kvarcnim posipom po 
principu suvog posipa na svežu podlogu. 
Površinu mašinski zagladiti do "crnogsjaja" i 
uraditi impregnaciju 
površine. Iseći dilatacije i zapuniti elastičnim 
gitom. 

m2 283,60 2.000,00 567.200,00 

  Razni radovi ukupno 
      867.200,00 

XV HIDROTEHNIČKI RADOVI 
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1. Investiciona vrednost hidrotehničkih radova 
predmetnog projekta 

pauš.  2.840.800,00 2.840.800,00 

 Hidrotehnički radovi ukupno 
   2.840.800,00 

  UKUPNO 
      

29.007.108,70 

 
 

 
R E K A P I T U L A C I J A 

   
(RSD) 

      
I ZEMLJANI RADOVI 

   
167.450,00 

II BETONSKI  I  ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI    
7.611.110,70 

III ZIDARSKI  RADOVI 
   

528.688,00 

IV KROVOPOKRIVAČKI  RADOVI 
   

1.333.200,00 

V IZOLATERSKI  RADOVI 
   

1.060.500,00 

VI LIMARSKI  RADOVI    519.100,00 

VII ČELIČNA KONSTRUKCIJA    8.010.000,00 

VIII BRAVARSKI RADOVI    306.200,00 

IX ALUMINIJUMSKI RADOVI    2.294.700,00 

X KERAMIČARSKI  RADOVI    223.200,00 

XI GIPSARSKI RADOVI    241.360,00 

XII MOLERSKO-FARBARSKI  RADOVI    222.800,00 

XIII FASADERSKI  RADOVI    2.780.800,00 

XIV RAZNI  RADOVI    867.200,00 

XV HIDROTEHNIČKI  RADOVI    2.840.800,00 

 GLAVNI GRAĐEVINSKI RADOVI 
   

29.007.108,70 

 
NEPREDVIĐENI RADOVI (10 %) 

   
2.900.710,87 

 UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI 
   

31.907.819,57 

 

Ukupna investiciona vrednost radova iznosi 31.907.819,57 RSD. 

 

 

 

        Odgovorni projektant:  

Slavica Ristivojević dipl.inž.arh. 
Licenca br. 300 9746 04 
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SADRŽAJ GRAFIČKE DIKUMENTACIJE: 

 

21049-IDR-01-01 SITUACIJA OBJEKTA; 

21049-IDR-01-02 OSNOVA NA KOTI ±0,00; OSNOVA NA KOTI +3,52; 

21049-IDR-01-03 OSNOVA KROVA; 

21049-IDR-01-04 PRESEK 1-1; PRESEK 2-2; 

21049-IDR-01-05 SEVEROZAPADNA FASADA; JUGOZAPADNA FASADA; 

21049-IDR-01-06 JUGOISTOČNA FASADA; SEVEROISTOČNA FASADA; 

21049-IDR-01-07 SITUACIJA – HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 

  

 

 

 

 

 

        Odgovorni projektant:  

Slavica Ristivojević dipl.inž.arh. 
Licenca br. 300 9746 04 
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    21049-IDR-04 

 

 

Beograd, Jun 2022. 

HE „BAJINA BAŠTA” 
 

PROJEKAT MAGACINSKOG PROSTORA NA KATASTARSKOJ PARCELI 
1396/2 KO RASTIŠTE 

 

IDEJNO REŠENJE (IDR) 

Sveska 4. Projekat elektroenergetskih instalacija 
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SISTEMATIZACIJA DOKUMENTACIJE 
 

Ova sveska je sastavni deo projektne dokumentacije: 

 

 

 

 

koja obuhvata sledeće sveske u okviru ovog projekta: 

 
 

SVESKA 0. GLAVNA SVESKA br. 21049-IDR-00 

SVESKA 1. PROJEKAT ARHITEKTURE br. 21049-IDR-01 

SVESKA 4. 
PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH 
INSTALACIJA 

br. 21049-IDR-04 

SVESKA 6. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA br. 21049-IDR-06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projekat magacinskog prostora na katastarskoj parceli 1396/2 KO Rastište 

Idejno rešenje (IDR) 
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0. OPŠTA DOKUMENTACIJA 

0.1. NASLOVNA STRANA 

Projekat:  Projekat magacinskog prostora na katastarskoj parceli 
1396/2 KO Rastište 

 Sveska 4. Projekat elektroenergetskih instalacija 

Investitor:   JP „Elektroprivreda Srbije”, Beograd 

Ogranak ‘‘DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE‘‘ Bajina 
Bašta 

 

  

Objekat:  Magacinski prostor u sastavu HE ‘‘Bajina Bašta‘‘, 

Opština Bajina Bašta, KO Rastište 

Katastarska parcela: 1396/2. 

  

Vrsta tehničke dokumentacije:  Idejno rešenje (IDR) 

  

Naziv i oznaka dela projekta:  Sveska 4. Projekat elektroenergetskih instalacija 

Za građenje/izvođenje radova:  Nova gradnja 

  

Odgovorni projektant: Todora Lazić dipl.inž.el. 
Broj licence: 
 
Potpis 
 
 
 
 

Licenca br. 350 I 436 10 
 
 
 
 

 

 
Projektant: 

 
Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., Bulevar Mihajla 
Pupina 12, Beograd 

Potpis:   
 

 
 

 
Odgovorno lice projektanta: 
 

mr Bratislav Stišović, dipl.inž. 
Direktor 

 
 

 
Broj dela projekta:  

 
21049-IDR-04 

Mesto i datum:  Beograd, Jun 2022. 
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0.2. S A D R Ž A J 

  

0. OPŠTA DOKUMENTACIJA  

0.1. NASLOVNA STRANA 0.1-1 

0.2. SADRŽAJ 0.2-1 

0.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 0.3-1 

0.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 0.4-1 

0.5. LEGENDA PROJEKTA 0.5-1 

0.6. 
SAGLASNOST STRUČNOG SAVETA ENERGOPROJEKT-
HIDRINŽENJERING A.D. 

0.6-1 

0.7. PROJEKTNI ZADATAK 0.7-1 

TD TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA TD-S1 

ND NUMERIČKA DOKUMENTACIJA ND-S1 

GD GRAFIČKA DOKUMENTACIJA GD-S1 
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0.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA  

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - 
odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr.Zakon i 9/2020) i odredbi Pravilnika 
o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i 
nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 73/2019) kao:  

O D G O V O R N I  P R O J E K T A N T  

za izradu:  

PROJEKTA MAGACINSKOG PROSTORA NA KATASTARSKOJ PARCELI 1396/2 KO 
RASTIŠTE 

IDEJNO REŠENJE (IDR) 

 

SVESKA 4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 
 

Opština Bajina Bašta, KO  Rastište 

Katastarska parcela: 1396/2. 

određuje se:  

 

Todora Lazić dipl.inž.el., broj licence 350 I 436 10 

 

Projektant:  Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., Bul. Mihaila Pupina 
12, Beograd  

Odgovorno lice/zastupnik:  

 

mr Bratislav Stišović dipl.inž. 

Direktor 

 

 

Potpis:  
 

 

 

   

Broj tehničke dokumentacije:  21049-IDR-04 
  
Mesto i datum:  Beograd, Jun 2022. godine 
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0.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  

 
Odgovorni projektant za izradu: 
 
Sveske 4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA, koja je deo Idejnog rešenja 
(IDR)  Projekta magacinskog prostora na katastarskoj parceli 1396/2 KO Rastište 
 
 
Opština Bajina Bašta, KO  Rastište 

Katastarska parcela: 1396/2. 

Todora Lazić dipl.inž.el., licenca br. 350 I 436 10 
 

I Z J A V LJ U J E  
   

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

 

 

 
Odgovorni projektant: Todora Lazić dipl.inž.el. 
Broj licence: 
 
Potpis: 

Licenca br. 350 I 436 10 
 

 
  

 
 
 

Broj tehničke dokumentacije:  21049-IDR-04 

Mesto i datum:  Beograd, Jun 2022. 
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0.5. LEGENDA PROJEKTA 

Projektna dokumentacija: 

PROJEKAT MAGACINSKOG PROSTORA NA KATASTARSKOJ PARCELI 1396/2 KO 
RASTIŠTE 

IDEJNO REŠENJE (IDR) 

 

SVESKA 4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA  
 
izrađena je u ENERGOPROJEKTHIDROINŽENJERING-u, akcionarskom društvu za 
projektovanje, konsalting i inženjering hidroenergetskih, vodoprivrednih i infrastrukturnih objekata i 
sistema, u skladu Ugovorom br 20003-202 zaključenom između Naručioca JVP “SRBIJAVODE  i 
Pružaoca usluga EnergoprojektHidroinženjering a.d., Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 12, 11070 
Novi Beograd. 
 
 

UČESNICI U IZRADI DOKUMENTACIJE  

 
 

Glavni projektant: Sanja Šteković, dipl.inž.građ. 
 Licenca br. 314 L721 12 

 
 

Odgovorni projektant: Todora Lazić, dipl.inž.el. 
 Licenca br. 350 I 436 10 

 
 

Projektanti i saradnici: Natalija Joka, dipl.tehn. 
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Vršilac unutrašnje kontrole: Nenad Lazić, dipl.inž.el. 
Licenca br. 350 H 463 09 

 

„ENERGOPROJEKTHIDROINŽENJERING“ AD 

D I R E K T O R 

 

 
mr Bratislav Stišović, dipl.inž. 
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0.6. SAGLASNOST STRUČNOG SAVETA 

 

Na svojoj 038 sednici održanoj dana 09.06.2022. godine Stručni savet ENERGOPROJEKT-
HIDROINŽENJERING a.d. razmatrao je i usvojio projektnu dokumentaciju: 

 
PROJEKAT MAGACINSKOG PROSTORA NA KATASTARSKOJ PARCELI 1396/2 KO 

RASTIŠTE 
 

IDEJNO REŠENJE (IDR) 
 

SVESKA 4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 
 

 

Na osnovu ove saglasnosti, predmetna projektna dokumentacija se može isporučiti Naručiocu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PREDSEDAVAJUĆI 
STRUČNOG SAVETA 

 
 
 
 

dr Vladimir Beličević dipl.inž.geol. 
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0.7. PROJEKTNI ZADATAK 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ВРСТА И ОПИС УСЛУГЕ 
Предмет јавне набавке је услуга израде пројектне документације за израду магацинског 
простора на КП 1396/2 КО Растиште. Пројектом предвидети комплетну техничку 
документацију за израду магацина за смештај електро и машинске опреме. 

КОЛИЧИНА УСЛУГЕ 
Количина услуге је дефинисана у Обрасцу структуре цене. 

КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК) 
Општи подаци 

Наручилац:  ЈП ЕПС Београд, Огранак Дринско-Лимске ХЕ, Бајина Башта  

Назив пројекта:            Пројекат за грађевинску дозволу ’’Израда магацинског простора 
на КП 1396/2 КО Растиште’’ 

Предмет пројекта 

Пројектом предвидети комплетну техничку документацију за израду магацина за 
смештај електро и машинске опреме. Објекат предвидети на катастарској парцели 1439 
КО Растиште, општина Бајина Башта. 

Технички захтеви 

Магацински простор је предвиђен димензија 13,0х23,0м, корисне висине 4,5м. 
Предвидети улазак  виљушкара носивости 5т у објекат. Повремено оптерећење у објекту 
рачунати са 5т/м2. Крајеви магацина су затворени са све четири стране димензија 
5,0x13,0м, а средњи део је отворен са предње и задње стране. Зидове магацина 
предвидети од ватроотпорних термоизолационих панела. Кровну конструкцију 
предвидети од кровних ватроотпорних термоизолационих панела. У објекту предвидети 
мостну покретну дизалицу носивости 5т. Врата на објекту су сегментна минималне 
ширине 3,5м и висине 4,0м. Браварија је од алуминијумских профила У објекту 
предвидети једну просторију за канцеларију и један мокри чвор.  

Нумерички део се састоји од техничког описа,статичког прорачуна конструкције, 
техничких услова извођења радова,  спецификације материјала и предмера и 
предрачуна радова.  

У техничком опису описати локацију,функционалне и конструктивне карактеристике 
објекта, техичка и организациона решења за изградњу објекта. У техничким условима 
извођења радова описати све врсте радова,са свим мерама, одребама, 
спецификацијама,испитивањима, квалитетом и плаћањем радова. Спецификација 
материјала садржи попис свог потребног материјала за извођење радова. Предмер и 
предрачун радова садржи опис позиције радова,јед. меру, количину, јед. цену, и укупну 
цену сваке позиције радова, са рекапитулацијом свих врста радова и укупне цене 
извођења радова. 

У графичкој документацији дати цртеже ситуације са основом објекта и подземним 
инстаалцијама, основе и карактеристичне пресеке,  радоничке цртеже конструкције са 
детаљима, шеме постављања браварије и столарије, шему инсталација и остале 
опреме. Цртеже дати у одговарајућој размери. 

У склопу пројекта потребно је уради и катастарско-топографски план оверен од стране 
овлашћене геодетске организације. 
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Све пројекте доставити у три штампана примерка. Такође, пројектант је дужан да 
достави све пројекте у електронској форми прилагођене обједињеној процедури. Све 
евентуалне недостатке у процесу добијања грађевинске дозволе у току поступка  
обједињене процедуре пројектант је дужан да коригује и врати коригован примерак 
Инвеститиру у електронској форми. Пројектант ће од Инвеститира добити овлашћење 
по којем ће у његово име прикупљати и достављати сву документацију кроз АПР све до 
добијања грађевинске дозволе.   

         Организација пројектне документације 

Документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи из 2020 год, са 
свим потребним садржајем у складу са правилником о спровођењу обједињене 
процедуре и садржаја техничке документације. 

1) Урбанистички пројекат 

2) Идејно решење: 

 Главна свеска  

 Пројекат конструкције 

 Пројекат електренергетских инсталација 

 Пројекат хидротехничких инсталација 
 

3) Идејни пројекат: 

 Главна свеска  

 Пројекат хидротехничких инсталација 

 Пројекат електренергетских инсталација 

 Пројекат хидротехничких инсталација 

 Елборат заштите од пожара 

 Елаборат енергетске ефикасности 

4) Пројекат за грађевинску дозволу 

 Извод из пројекта 

 Главна свеска  

 Пројекат хидротехничких инсталација 

 Пројекат електренергетских инсталација 

 Главни пројекат заштите од пожара 

5) Пројекат за извођење 
 

Подлоге 

Пројектну документацију треба урадити у складу са важећом законском регулативом, 
домаћим и ИЕЦ стандардима и добром инжењерском праксом. 

При изради пројекта користити подлоге: 

1. Важећи прописи за опрему и инсталације 

2. Закон о планирању и изградњи 

3. Закон о безбедности и здрављу на раду. 
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1 UVOD 
 
Na osnovu ugovora br. 20600-E.02.01.-68754/23-2021 firma Energoprojekt-Hidroinženjering 
a.d. je od strane JVP “Elektroprivreda Srbija”, Ogranak ’’Drinsko-Limske HE’’, Bajina Bašta 
angažovana na izradi projektne dokumentacije za izgradnju magacinskog prostora za smeštaj 
opreme u okviru HE ''Bajina Bašta'' (snimanje i izrada katastarsko-topografskog plana, izrada 
projektne dokumentacije: izrada Urbanističkog projekta za predmetnu katastarsku parcelu 
1396/2, KO Rastište i predmetni objekat, izrada Idejnog rešenja, Idejnog projekta, Projekta za 
građevinsku dozvolu i izrada Projekta za izvođenje). 
 
HE ''Bajina Bašta'' se nalazi na reci Drini, brana je duga 460 metara i visoka 90 metara. 
Pregradom je stvoreno Perućačko jezero  koje doseže sve do Višegrada i Andrićeve Na Drini 
Ćuprije. Perućačko jezero je akumulaciono jezero koje se vodom snabdeva iz reke Drine, 
površine oko 12,5 km² pri koti normalnog uspora, ukupne zapremine 345 x 106m³ vode, a 
dubine do 60 metara. Dužina akumulacionog bazena pri maksimalnom usporu  iznosi 55 km, 
najmanja širina je oko 150 metara, a najveća širina oko 1000 metara. Sredina jezera 
predstavlja granicu između Republike Srpske, BiH i Republike Srbije. 
 
Cilj izrade ovog idejnog rešenja jeste dobijanje lokacijskih i pratećih tehničkih uslova od 
nadležnih institucija. Ovim lokacijskim uslovima biće definisana pravila i ograničenja za 
naredne faze razrade projekta. 
 

 

Slika 1.1: Položaj Bajine Bašte na teritoriji republike Srbije 
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Slika 1.2: Hidroelektrana ‘’Bajina Bašta’’ - nizvodno lice  

 

2 LOKACIJA 
 
Planirana je izgradnja industrijskog objekata magacinskog prostora, za smeštaj opreme, u 
okviru HE „Bajina Bašta“, opština Bajina Bašta na KP 1396/2, KO Rastište.  
 
Na katastarskoj parceli 1396/2, površine 37.125 m2 (podatak iz KN – Katastra nepokretnosti), 
smešteno je više montažnih objekata: radionice, skladišta, barake za smeštaj radnika i garaža. 
Parcela ima nepravilnu geometrijsku formu čija se duža strana prostire duž korita reke Drine.  
 
Parceli se pristupa direktno preko kolskog platoa – Ulice Nikole Tesle, odakle se od kapije 
asfaltnom putem, na udaljenosti od 40m, planira izgradnja magacinskog prostora. 

 

3 PROJEKTNE PODLOGE  
 
3.1 Katastarsko-topografske podloge 
 
Za potrebe Projekta magacinskog prostora na katastarskoj parceli 1396/2 KO Rastište – 
Idejno rešenje (IDR), izvršeno je snimanje predmetne lokacije GNSS metodom. Nakon toga 
je usledila obrada podataka i izrada katastarsko-topografskog plana. Tako dobijena podloga 
je korišćena za projektovanje. 
 
Po predmetu broj 952-139-96248/2021 od 22.10.2021. godine od Službe za katastar 
nepokretnosti Bajina Bašta preuzet je izvod iz digitalnog katastarskog plana (DKP) za 
katastarsku parcelu 1396/2 KO Rastište. Po predmetu broj 956-307-24499/2021 od 
25.10.2021. godine od Odeljenja za katastar vodova Užice preuzeta je kopija plana vodova 
za predmetnu lokaciju. 
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Ukupna površina predmetne lokacije koja je obuhvaćena geodetskim snimanjem je 8,3 ha. 
 
 

 

 

Slika 3.1: Prikaz topografskog plana lokacije KP 1396/2, K.O. Rastište 

 

Idejnim rešenjem izgradnje magacinskog prostora na katastarskoj parceli KP 1396/2 KO 
Rastište su predviđene elektroenergetske instalacije za potrebe napajanja sledećih potrošača 
u magacinu: 

- elektromotorni pogoni mosnog krana nosivosti 3.2 t, 
- instalacije grejanja i ventilacije, 
- instalacije unutrašnjeg osvetljenja, 
- instalacije spoljašnjeg osvetljenja, 
- instalacije utičnica. 

Pored napajanja potrošača električnom energijom, Idejnim rešenjem su predviđene i 
gromobranske instalacije i instalacije za izjednačenje potencijala. 
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4 NAPAJANJE OBJEKTA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 
 

Električne instalacije magacina, odnosno razvodni orman u magacinu, će se napajati iz polja 
1 razvoda napona 0.4kV u TS „Hidrotehnika“. TS "Hidrotehnika" je 10/0,4 kV/kV, 400 kVA i u 
vlasništvu je Investitora, JP EPS – Ogranak Drinsko-Limske HE. Pomenuta TS se sa 
srednjenaponske strane napaja iz distributivne TS „Perućac“ 35/10kV, sa obračunom 
utrošene energije na niskonaponskoj strani, potrošački broj 72424767922. U prethodnom 
periodu je zabeležena maksimalna angažovana snaga od 24kW. 

Maksimalna jednovremena snaga novoprojektovanih potrošača u magacinu procenjena na 
43,9kW. Priključenjem potrošača magacina na niskonaponski blok u TS „Hidrotehnika“ ne bi 
se uticalo na instalisanu snagu priključka ove TS. 

 
U objektu magacina je predviđen razvodni orman (+NG01), u kojem bi bili instalirani: 

- glavni prekidač – grebenasta sklopka,  
- zaštitni automatski prekidači, 
- lokalna signalizacija prisustva napona, 
- PE/PEN šina. 

Razvodni orman magacina (+NG01) bi kablovskom vezom bio priključen na izvod polja 1 NN 
bloka u TS „Hidrotehnika“. Tip i presek kabla će biti definisan u narednoj fazi projekta. Kabl i 
sabirnice u razvodnom ormanu magacina će biti štićeni zaštitnim uređajem u NN bloku TS 
„Hidrotehnika“. 
 
Izabrana trasa kabla odgovara trasi postojećih izvoda iz transformatorske stanice i prikazana 
je u okviru grafičke dokumentacije ove sveske. 
 
5 POTROŠAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE U MAGACINU 

 

5.1 Mosni kran 
 
U magacinu je predviđen mosni kran, nosivosti 3.2 t, raspona L=12,0m, visinom dizanja 
Hmaks=5,0m, snage elektro motornog pogona dizanja P=8,7kW. Kran će imati razvodni 
orman za razvod napajanja pogona krana i komandnu kutiju sa tasterima, prema standardnom 
rešenju isporučioca krana. 
 
Za potrebe zaštita elektro instalacija na kranu, biće predviđen ormarić na zidu, u kojem će biti 
instaliran glavni prekidač krana.  
 

5.2 Instalacije grejanja i ventilacije 

 
Za potrebe grejanja i ventilacije magacinskog prostora su predviđena grejna tela snage 
4xP=6kW, i ventilatori za odvod /dovod vazduha 2x1,1kW. 
 
Ovi uređaji će biti napajani i štićeni zaštitnim uređajima u razvodnom ormanu magacina 
(+NG01), a uključenje/isključenje će se vršiti preko termostata. 
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5.3 Instalacije osvetljenja 

 
Za objekat magacina su predviđeni unutrašnje i spoljašnje osvetljenje. 
Kao svetlosni izvori su predviđene svetiljke iz klase industrijska led rasveta. U narednoj 
projektnoj fazi će biti određen tip svetiljki, njihov raspored i strujni krugovi.  
 

Zahtevani nivoi osvetljenja će biti: 

- unutrašnji prostor magacina ........................ 100 lux, 
- spoljašnji prostor ispred ulaza u magacin ... 10 lux 

 
Za unutrašnje osvetljenje magacina je predviđeno i protivpanično osvetljenje koje se 
automatski uključuje u slučaju ispada  ili takve redukcije mrežnog napona, čija je posledica 
prestanak rada normalnog osvetljenja u prostoriji. Ovo osvetljenje treba da jasno pokaže 
najkraći put do izlaza, odnosno izlaza u slučaju nužde, zatim da obezbedi dovoljno svetlosti 
duž celog izlaznog puta i na izlazima, da bi napuštanje objekta bilo bezbedno. 
 
Osvetljenje će se uključivati/isključivati prekidačima koji će biti postavljeni u blizini ulaza u 
magacin, odnosno njegove prostorne celine. 
 

5.4 Instalacije utičnica 

 
Monofazne utičnice su predviđene u kancelarijskom prostoru zgrade magacina. Predviđeno 
je da se monofazne i trofazne utičnice, za potrebe priključenja prenosnog alata, ravnomerno 
rasporede u magacinskom prostoru. 
 

5.5 Instalacije gromobranske zaštite i izjednačenja potencijala 

 
Za objekat su predviđene gromobranske instalacije koje će činiti: 

- prihvatni sistem, 
- spusni provodnici, 
- ispitni spoj i 
- temeljni uzemljivač. 

Krovni pokrivač objekta će činiti sendvič paneli sa mineralnom vunom debljine 12cm, čiji je 
gornji sloj od lima debljine 0.5mm, što nije dovoljna debljina za primenu krovnog pokrivača 
kao prihvatnog provodnika. Iz tog razloga predviđen je sistem klasične mreže prihvatnih 
provodnika od Fe/Zn trake.  
 
Za spusne provodnike se mogu iskoristiti armaturni provodnici u stubovima magacina, ili 
zasebno vođene FE/Zn trake. 
 
Temeljni uzemljivač će takođe biti izvedene Fe/Zn trakama. 
 
Između spusnih provodnika i temeljnog uzemljivača biće izvedeni ispitni spojevi. 
Sve metalne mase u magacinu, a koje ne pripadaju strujnim krugovima, će biti spojene na 
sabirnicu za izjednačenje potencijala. 
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6 DODATNI PODACI POTREBNI ZA IZDAVANJE USLOVA ZA 
PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA DISTRIBUTIVNI 
ELEKTROENERGETSKI SISTEM 

 
Podaci o katastarskim parcelama, vrsti radova, nameni, kategoriji objekta i bruto površini su 
dati u tački 0.7 Glavne sveske Idejnog rešenja. 
 
Vrsta priključka na distributivni elektroenergetski sistem je trajni. 
 
Grejanje prostorija u objektu je predviđeno kaloriferima. 
 
Na objektu nisu predviđena netipična trošila. Motorni pogoni na kranu će biti pokretani u skladu 
sa standardnim tehničkim rešenjima proizvođača krana (frekventna regulacija). 
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7 BILANS SNAGA POTROŠAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 

U objektu magacina će biti instalisani potrošači sledeće instalisane snage 

 

Br. Potrošač 
Pi 

(kW) 
cos 

Si 

(kVA) 

1 Mosni kran* 8.70 0.86 10.12 

2 Grejanje 4x6.00 1.00 24.00 

3 Ventilacija 2x1.10 0.83 2.65 

4 Instalacije osvetljenja 1.00 1.00 1.00 

5 Instalacije utičnica 6.00 0.90 6.67 

6 Rezerva 2.00  2.00 

 UKUPNO 43.90  46.43 

 
Napomena: U tabeli je prikazana snaga elektromotornog pogona dizanja, koji je najveći 
potrošač na kranu. 
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8 PREDMER I PREDRAČUN OPREME I RADOVA 

 

Poz. Opis 
Jed. 

Kol. 
jed. cena cena 

mere [rsd] [rsd] 

 1. 
NAPAJANJE OBJEKTA ELEKTRIČNOM 
ENERGIJOM  

      
  

1.1. 

Iskop rova za polaganje energetskog kabla, 

sa zatrpavanjem rova nakon polaganja 

kabla, postavljanje PVC štitnika, PVC 

upozoravajuće trake i oznaka trase kablova. 

paušal       

1.2. Isporuka i polaganje energetskog kabla   m 280   

1.3. Oprema u TS »Hidrotehnika«: osigurači i dr. paušal    

 
Ukupno oprema i radovi za napajanje 

objekta električnom energijom 
   840.000,00 

2. 
ELEKTROENERGETSKA OPREMA I 
INSTALACIJE MAGACINA 

    

2.1. 

Razvodni orman elektro instalacija u 

magacinu (+NG01), kompletno opremljen i 

ožičen  

kom 1 144.000,00 144.000,00 

2.2. Oprema instalacija osvetljenja i utičnica kompl. 1 420.000,00 420.000,00 

2.3. 
Instalacije gromobranske zaštite i 

izjednačenja potencijala 
kompl. 1 120.000,00 120.000,00 

2.4. Kablovi i kablovski pribor kompl. 1 48.000,00 48.000,00 

 
Ukupno elektroenergetska oprema i 

instalacije magacina 
   732.000,00 
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 R E K A P I T U L A C I J A   

    

1 NAPAJANJE OBJEKTA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM  840.000,00 rsd

2 ELEKTROENERGETSKA OPREMA I INSTALACIJE MAGACINA 732.000,00 rsd

 TRANSPORT I OSIGURANJE (≈ 7% OD 2)  51.240,00 rsd

 MONTAŽA OPREME I PUŠTANJE U RAD (≈ 20% OD 2)  146.400,00 rsd

 NESPECIFICIRANO (≈ 20% OD 1+2)  314.400,00 rsd

   

 UKUPNO ELEKTRO OPREMA I RADOVI  2.084.040,00 rsd
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SISTEMATIZACIJA DOKUMENTACIJE 
 

Ova sveska je sastavni deo projektne dokumentacije: 

 

 

 

 

koja obuhvata sledeće sveske u okviru ovog projekta: 

 
 

SVESKA 0. GLAVNA SVESKA br. 21049-IDR-00 

SVESKA 1. PROJEKAT ARHITEKTURE br. 21049-IDR-01 

SVESKA 4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA br. 21049-IDR-04 

SVESKA 6. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA br. 21049-IDR-06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projekat magacinskog prostora na katastarskoj parceli 1396/2 KO Rastište 

Idejno rešenje (IDR) 
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0. OPŠTA DOKUMENTACIJA 

0.1. NASLOVNA STRANA 

Projekat:  Projekat magacinskog prostora na katastarskoj parceli 
1396/2 KO Rastište 

 Sveska 6. Projekat mašinskih instalacija 

Investitor:   JP „Elektroprivreda Srbije”, Beograd 

Ogranak ‘‘DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE‘‘ Bajina 
Bašta 

 

  

Objekat:  Magacinski prostor u sastavu HE ‘‘Bajina Bašta‘‘, 

Opština Bajina Bašta, KO Rastište 

Katastarska parcela: 1396/2. 

  

Vrsta tehničke dokumentacije:  Idejno rešenje (IDR) 

  

Naziv i oznaka dela projekta:  Sveska 6. Projekat mašinskih instalacija 

Za građenje/izvođenje radova:  Nova gradnja 

  

Odgovorni projektant: Jelena Cucujkić dipl.inž.maš. 
Broj licence: 
 
Potpis 
 
 
 
 

Licenca br. 332 N 086 14 
 

 

 

 
Projektant: 

 
Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., Bulevar Mihajla 
Pupina 12, Beograd 

Potpis:   
 
 

 
Odgovorno lice projektanta: 
 

mr Bratislav Stišović, dipl.inž. 
Direktor 

 
 

 
Broj dela projekta:  

 
21049-IDR-06 

Mesto i datum:  Beograd, Jun 2022. 
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0.2. S A D R Ž A J 

  

0. OPŠTA DOKUMENTACIJA  

0.1. NASLOVNA STRANA 0.1-1 

0.2. SADRŽAJ 0.2-1 

0.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 0.3-1 

0.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 0.4-1 

0.5. LEGENDA PROJEKTA 0.5-1 

0.6. 
SAGLASNOST STRUČNOG SAVETA ENERGOPROJEKT-
HIDRINŽENJERING A.D. 

0.6-1 

0.7. PROJEKTNI ZADATAK 0.7-1 

TD TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA TD-S1 

ND NUMERIČKA DOKUMENTACIJA ND-S1 

GD GRAFIČKA DOKUMENTACIJA GD-S1 
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0.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA  

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - 
odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr.Zakon i 9/2020) i odredbi Pravilnika 
o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i 
nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 73/2019) kao:  

O D G O V O R N I  P R O J E K T A N T  

za izradu:  

PROJEKTA MAGACINSKOG PROSTORA NA KATASTARSKOJ PARCELI 1396/2 KO 
RASTIŠTE 

IDEJNO REŠENJE (IDR) 

 

SVESKA 6. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA 
 

Opština Bajina Bašta, KO  Rastište 

Katastarska parcela: 1396/2. 

određuje se:  

 

Jelena Cucujkić dipl.inž.maš., broj licence 332 N 086 14 

 

Projektant:  Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., Bul. Mihaila Pupina 
12, Beograd  

Odgovorno lice/zastupnik:  

 

mr Bratislav Stišović dipl.inž. 

Direktor 

 

 

Potpis:  
 

 

 

   

Broj tehničke dokumentacije:  21049-IDR-06 
  
Mesto i datum:  Beograd, Jun 2022. godine 
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0.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  

 
Odgovorni projektant za izradu: 
 
Sveske 6. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA, koja je deo Idejnog rešenja (IDR)  Projekta 
magacinskog prostora na katastarskoj parceli 1396/2 KO Rastište 
 
 
Opština Bajina Bašta, KO  Rastište 

Katastarska parcela: 1396/2. 

Jelena Cucujkić dipl.inž.maš., licenca br. 332 N 086 14 
 

I Z J A V LJ U J E  
   

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

 

 

 
Odgovorni projektant: Jelena Cucujkić, dipl.inž.maš. 
Broj licence: 
 
Potpis: 

Licenca br. 332 N 086 14 
 

 
  

 
 
 

Broj tehničke dokumentacije:  21049-IDR-06 

Mesto i datum:  Beograd, Jun 2022. 
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0.5. LEGENDA PROJEKTA 

Projektna dokumentacija: 

PROJEKAT MAGACINSKOG PROSTORA NA KATASTARSKOJ PARCELI 1396/2 KO 
RASTIŠTE 

IDEJNO REŠENJE (IDR) 

 

SVESKA 6. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA  
 
izrađena je u ENERGOPROJEKTHIDROINŽENJERING-u, akcionarskom društvu za 
projektovanje, konsalting i inženjering hidroenergetskih, vodoprivrednih i infrastrukturnih objekata i 
sistema, u skladu Ugovorom br 20003-202 zaključenom između Naručioca JVP “SRBIJAVODE  i 
Pružaoca usluga EnergoprojektHidroinženjering a.d., Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 12, 11070 
Novi Beograd. 
 
 

UČESNICI U IZRADI DOKUMENTACIJE  

 
 

Glavni projektant: Sanja Šteković, dipl.inž.građ. 
 Licenca br. 314 L721 12 

 
 

Odgovorni projektant: Jelena Cucujkić, dipl.inž.maš. 
 Licenca br. 332 N 086 14 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Vršilac unutrašnje kontrole: Jovan Bolić, dipl.inž.maš. 
Licenca br. 332 F205 07 

 

„ENERGOPROJEKTHIDROINŽENJERING“ AD 

D I R E K T O R 

 

 
mr Bratislav Stišović, dipl.inž. 
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0.6. SAGLASNOST STRUČNOG SAVETA 

 

Na svojoj 038 sednici održanoj dana 09.06.2022. godine Stručni savet ENERGOPROJEKT-
HIDROINŽENJERING a.d. razmatrao je i usvojio projektnu dokumentaciju: 

 
PROJEKAT MAGACINSKOG PROSTORA NA KATASTARSKOJ PARCELI 1396/2 KO 

RASTIŠTE 
 

IDEJNO REŠENJE (IDR) 
 

SVESKA 6. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA 
 

 

Na osnovu ove saglasnosti, predmetna projektna dokumentacija se može isporučiti Naručiocu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PREDSEDAVAJUĆI 
STRUČNOG SAVETA 

 
 
 
 

dr Vladimir Beličević dipl.inž.geol. 
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0.7. PROJEKTNI ZADATAK 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ВРСТА И ОПИС УСЛУГЕ 
Предмет јавне набавке је услуга израде пројектне документације за израду магацинског 
простора на КП 1396/2 КО Растиште. Пројектом предвидети комплетну техничку 
документацију за израду магацина за смештај електро и машинске опреме. 

КОЛИЧИНА УСЛУГЕ 
Количина услуге је дефинисана у Обрасцу структуре цене. 

КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК) 
Општи подаци 

Наручилац:  ЈП ЕПС Београд, Огранак Дринско-Лимске ХЕ, Бајина Башта  

Назив пројекта:            Пројекат за грађевинску дозволу ’’Израда магацинског простора 
на КП 1396/2 КО Растиште’’ 

Предмет пројекта 

Пројектом предвидети комплетну техничку документацију за израду магацина за 
смештај електро и машинске опреме. Објекат предвидети на катастарској парцели 1439 
КО Растиште, општина Бајина Башта. 

Технички захтеви 

Магацински простор је предвиђен димензија 13,0х23,0м, корисне висине 4,5м. 
Предвидети улазак  виљушкара носивости 5т у објекат. Повремено оптерећење у објекту 
рачунати са 5т/м2. Крајеви магацина су затворени са све четири стране димензија 
5,0x13,0м, а средњи део је отворен са предње и задње стране. Зидове магацина 
предвидети од ватроотпорних термоизолационих панела. Кровну конструкцију 
предвидети од кровних ватроотпорних термоизолационих панела. У објекту предвидети 
мостну покретну дизалицу носивости 5т. Врата на објекту су сегментна минималне 
ширине 3,5м и висине 4,0м. Браварија је од алуминијумских профила У објекту 
предвидети једну просторију за канцеларију и један мокри чвор.  

Нумерички део се састоји од техничког описа, статичког прорачуна конструкције, 
техничких услова извођења радова, спецификације материјала и предмера и 
предрачуна радова.  

У техничком опису описати локацију, функционалне и конструктивне карактеристике 
објекта, техичка и организациона решења за изградњу објекта. У техничким условима 
извођења радова описати све врсте радова,са свим мерама, одребама, 
спецификацијама,испитивањима, квалитетом и плаћањем радова. Спецификација 
материјала садржи попис свог потребног материјала за извођење радова. Предмер и 
предрачун радова садржи опис позиције радова,јед. меру, количину, јед. цену, и укупну 
цену сваке позиције радова, са рекапитулацијом свих врста радова и укупне цене 
извођења радова. 

У графичкој документацији дати цртеже ситуације са основом објекта и подземним 
инстаалцијама, основе и карактеристичне пресеке,  радоничке цртеже конструкције са 
детаљима, шеме постављања браварије и столарије, шему инсталација и остале 
опреме. Цртеже дати у одговарајућој размери. 

У склопу пројекта потребно је уради и катастарско-топографски план оверен од стране 
овлашћене геодетске организације. 
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Све пројекте доставити у три штампана примерка. Такође, пројектант је дужан да 
достави све пројекте у електронској форми прилагођене обједињеној процедури. Све 
евентуалне недостатке у процесу добијања грађевинске дозволе у току поступка  
обједињене процедуре пројектант је дужан да коригује и врати коригован примерак 
Инвеститиру у електронској форми. Пројектант ће од Инвеститира добити овлашћење 
по којем ће у његово име прикупљати и достављати сву документацију кроз АПР све до 
добијања грађевинске дозволе.   

         Организација пројектне документације 

Документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи из 2020 год, са 
свим потребним садржајем у складу са правилником о спровођењу обједињене 
процедуре и садржаја техничке документације. 

1) Урбанистички пројекат 

2) Идејно решење: 

 Главна свеска  

 Пројекат конструкције 

 Пројекат електренергетских инсталација 

 Пројекат хидротехничких инсталација 
 

3) Идејни пројекат: 

 Главна свеска  

 Пројекат хидротехничких инсталација 

 Пројекат електренергетских инсталација 

 Пројекат хидротехничких инсталација 

 Елборат заштите од пожара 

 Елаборат енергетске ефикасности 

4) Пројекат за грађевинску дозволу 

 Извод из пројекта 

 Главна свеска  

 Пројекат хидротехничких инсталација 

 Пројекат електренергетских инсталација 

 Главни пројекат заштите од пожара 

5) Пројекат за извођење 

Подлоге 

Пројектну документацију треба урадити у складу са важећом законском регулативом, 
домаћим и ИЕЦ стандардима и добром инжењерском праксом. 

При изради пројекта користити подлоге: 

1. Важећи прописи за опрему и инсталације 

2. Закон о планирању и изградњи 

3. Закон о безбедности и здрављу на раду.
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1 UVOD 
 
Na osnovu ugovora br. 20600-E.02.01.-68754/23-2021 firma Energoprojekt-Hidroinženjering 
a.d. je od strane JVP “Elektroprivreda Srbija”, Ogranak ’’Drinsko-Limske HE’’, Bajina Bašta 
angažovana na izradi projektne dokumentacije za izgradnju magacinskog prostora za smeštaj 
opreme u okviru HE ''Bajina Bašta'' (snimanje i izrada katastarsko-topografskog plana, izrada 
projektne dokumentacije: izrada Urbanističkog projekta za predmetnu katastarsku parcelu 
1396/2, KO Rastište i predmetni objekat, izrada Idejnog rešenja, Idejnog projekta, Projekta za 
građevinsku dozvolu i izrada Projekta za izvođenje). 
 
HE ''Bajina Bašta'' se nalazi na reci Drini, brana je duga 460 metara i visoka 90 metara. 
Pregradom je stvoreno Perućačko jezero  koje doseže sve do Višegrada i Andrićeve Na Drini 
Ćuprije. Perućačko jezero je akumulaciono jezero koje se vodom snabdeva iz reke Drine, 
površine oko 12,5 km² pri koti normalnog uspora, ukupne zapremine 345 x 106m³ vode, a 
dubine do 60 metara. Dužina akumulacionog bazena pri maksimalnom usporu  iznosi 55 km, 
najmanja širina je oko 150 metara, a najveća širina oko 1000 metara. Sredina jezera 
predstavlja granicu između Republike Srpske, BiH i Republike Srbije. 
 
Cilj izrade ovog idejnog rešenja jeste dobijanje lokacijskih i pratećih tehničkih uslova od 
nadležnih institucija. Ovim lokacijskim uslovima biće definisana pravila i ograničenja za 
naredne faze razrade projekta. 
 

 

Slika 1.1: Položaj Bajine Bašte na teritoriji republike Srbije 
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Slika 1.2: Hidroelektrana ‘’Bajina Bašta’’ - nizvodno lice  

 

1.1 Lokacija 
 
Planirana je izgradnja industrijskog objekata magacinskog prostora, za smeštaj opreme, u 
okviru HE „Bajina Bašta“, opština Bajina Bašta na KP1396/2, KO Rastište.  
 
Na katastarskoj parceli 1396/2, površine 37.125 m2 (podatak iz KN – Katastra nepokretnosti), 
smešteno je više montažnih objekata: radionice, skladišta, barake za smetaj radnika i garaža. 
Parcela ima nepravilnu geometrijsku formu čija se duža strana prostire duž korita reke Drine.  
 
Parceli se pristupa direktno preko kolskog platoa – Ulice Nikole Tesle, odakle se od kapije 
asfaltnom putem, na udaljenosti od 40 m, planira izgradnja magacinskog prostora. 

 

1.2 Uvodna razmatranja 
 
Idejnim rešenjem izgradnje magacinskog prostora su predviđene mašinske instalacije za 
potrebe transporta i skladištenja opreme, materijala i drugih dobara HE i RHE Bajina Bašta. 
 
Predviđena je sledeća oprema: 
 

- Mostna dizalica nosivosti 3.2 t na elektromotorni pogon, 
- Instalacije grejanja i ventilacije. 
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2 MAŠINSKA OPREMA U MAGACINSKOM PROSTORU 
 

2.1 Mostna dizalica 
 
Za transport, i skladištenje opreme u magacinskom prostoru predviđena je jednogreda mosna 
dizalica sa elektromotornim pogonom sledećih karakteristika: 
 

- Nosivost    32 kN 
- Raspon    12,0 m 
- Maksimalna visina dizanja 5,0 m 
- Kota kranske staze  +5,16 m 
- Dužina dizalične staze 2 x 17 m 
- Brzina dizanja tereta  8/1,8 m/min 

Nosivost dizalice predstavlja težinu najvećeg tereta koji dizalica treba da ponese i koji će se 
skladištitti u magacinu. 
 
Upravljanje dizalicom se izvodi sa poda mašinske sale, pomoću viseće komandne kutije koja 
se pokreće duž mosta dizalice.  
 
2.2 Instalacije grejanja i ventilacije 
 
Za ovu fazu projektovanja oprema grejanja i ventilacije je pretpostavljena i u narednoj fazi 
projektovanja će se korigovati u skladu sa potrebama novoprojektovanog prostora. 
 
Predviđena je prinudna ventilacija magacinskog prostora u cilju odvođenja toplote ili dovoda 
vazduha da bi se temperatura vazduha u prostoriji održavala ispod vrednosti od 40oC pri 
visokim spoljnim temperaturama u letnjem periodu.  
 
Odvod/dovod vazduha će se vršiti aksilanim ventilatorima postavljenim u spoljnom zidu 
magacinskog prostora. 
 
Za grejanje magacinskog prostora održavanje temperature iznad +10oC koristiće se grejna 
tela koji će da rade sa opticajnim vazduhom.  
 
U prostoriji u kojoj borave ljudi, potrebno je u zimskom periodu ostvariti temperaturu od 18-
20oC. Ta temperatura će se ostvariti grejnim telima tj. električnim panelnim radijatorima.  
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3 PREDMER I PREDRAČUN OPREME I RADOVA 
 

Poz. Opis 
Jed. 

Kol. 
Jed. cena Cena ukupno 

mere [RSD] [RSD] 

1. MAŠINSKA OPREMA      

1.1. 

Mostna dizalica u magacinskom 

prostoru, Q=32kN, Hmaks=5,0m, 

raspon dizalice 12,0m   

kom 1 5.871.430,00 5.871.430,00 

1.2. Oprema grejanja i ventilacije  
kompl

. 
1 234.857,20 234.857,20 

 UKUPNO MAŠINSKA OPREMA    6.106.287,20 

     

  



21049-IDR-06-A 

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD 

OGRANAK DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE, 

BAJINA BAŠTA ND-6 

 

21049-IDR-06-A 

 
 

 

 

 

 R E K A P I T U L A C I J A   

    

1 MAŠINSKA OPREMA  6.106.287,20 rsd

 TRANSPORT I OSIGURANJE (≈ 7% OD 1)  427.440,00 rsd

 MONTAŽA OPREME (≈ 20% OD 1)  1.221.257,44 rsd

 NESPECIFICIRANO (≈ 10% OD 1)  610.628,72 rsd

   

 UKUPNO MAŠINSKA OPREMA I RADOVI  8.365.613,464 rsd
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Број предмета : 956-307-24499/2021

Датум предмета : 22.10.2021

ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING

- ГО_07023065 -

ПОТВРДА

О подношењу захтева путем е-Шалтера за Катастарски план водова у растерском облику (геореференцирани) на локацији КП 1396/2 и
друге у КО Растиште, за подручје у оквиру границе локације датој у прилогу захтева у DXF Формату. прослеђеном од стране

ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING за ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ АД

   Овим се потврђује да је ГО_07023065, ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING за
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ АД упутио захтев Катастарски план водова у
растерском облику (геореференцирани) на локацији КП 1396/2 и друге у КО Растиште, за
подручје у оквиру границе локације датој у прилогу захтева у DXF Формату., у организациону
јединицу Републичког геодетског завода, Службу за катастар непокретности ОКВ Ужице,
бр.предмета 956-307-24499/2021, дана 22.10.2021

Напомена: Ова потврда је генерисана из информационог система Републичког геодетског завода „е-Шалтер“ и
валидна је без потписа и печата.
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